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WILLKOMMEN

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fir ein POLARIS-Fahrzeug entschieden haben, und
begrifRen Sie herzlich in der weltweiten Familie der POLARIS-Enthusiasten. Besuchen Sie
uns online auf www.polaris.com. Dort finden Sie neueste Nachrichten, Produkteinfiih-
rungen, Veranstaltungshinweise, Stellenausschreibungen und vieles mehr.

POLARIS stellt eine breite Auswahl an hochwertigen Nutz- und Freizeit-Leichtfahrzeugen
her.

Schneemobile

Gelandefahrzeuge (ATV)
Schadstoffarme Fahrzeuge (LEV)
RANGER®-Nutzfahrzeuge
BRUTUS®-Arbeitsfahrzeuge
SLINGSHOT®-Dreirad-Motorrader

RZR®-Sportfahrzeuge
GEM®-Fahrzeuge
INDIAN®-Motorrader

POLARIS POWER®-Generatoren
POLARIS DEFENSE®-Kampfwagen
Timbersled® Snowbikes

e o o o o o
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Wir sind der Uberzeugung, dass POLARIS heute weltweit MaRRstébe in der Herstellung von
Nutz- und Freizeitfahrzeugen setzt. Die Konstruktion, das Design und die Entwicklung
lhres POLARIS-Fahrzeugs sind das Ergebnis langjahriger Erfahrung. Es ist die beste
Maschine, die wir je hergestellt haben.

Im Interesse lhrer Sicherheit und eines ungetriibten Fahrgenusses sollten die
Anweisungen und Empfehlungen in dieser Betriebsanleitung genau eingehalten werden.
Schauen Sie sich die DVD zum Thema ,Sicherheit* an, die Sie mit Inrem Fahrzeug
erhalten haben. AulRerdem empfiehlt POLARIS allen Fahrern, am ROHVA Sicherheits-E-
Course und an einer praktischen Sicherheitsschulung von ROHVA teilzunehmen.
Besuchen Sie www.rohva.org oder rufen Sie die +1 866-267-2751 an.

Die Betriebsanleitung enthalt auch Anweisungen fir einfache Wartungsmaf3nahmen.
Informationen zu gréReren Reparaturen sind im POLARIS-Werkstatthandbuch enthalten.
MaRnahmen dieser Art kdnnen von einem vom Werk zertifizierten Wartungs- und
Reparaturmechaniker (Master Service Dealer®, MSD) ausgefiihrt werden.

Ihr POLARIS-Handler kennt Ihr Fahrzeug am besten und wird sein Bestes geben, damit
Sie stets zufrieden sind. Ihr POLARIS-Handler kann Ihnen sowohl wahrend als auch nach
der Garantiezeit einen umfassenden Wartungsservice bieten.




WILLKOMMEN




Einleitung. . . . . . . . . . . ..o o000 oL 7

Sicherheit . . . . . . . . ..o 000000 11
Ausstattungsmerkmale und Bedienelemente . . . . . . . 29
Betrieb. . . . . . . . . . ..o L Lo 53
Windenanleitung . . . . . . . . . .. ..o 000 71
Emissionsbegrenzungssysteme . . . . . . . . . . . .. 83
Warlung . . . . . . . . . ..o oL 85
TechnischeDaten. . . . . . . . . . . . . ... .... 129
POLARIS-Produkte. . . . . . . . . . . . . . ... ... 133
BehebenvonStéorungen. . . . . . .. .. ... L. 135
Garantie . . . . . . . . ..o 0oL oo 139
Wartungsprotokoll . . . . . . . . .. ..o 149







EINLEITUNG

EINLEITUNG

Dieses POLARIS-Fahrzeug ist ein Strallenfahrzeug. Machen Sie sich mit allen Gesetzen
und Vorschriften vertraut, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in Ihrer Region betreffen.

In dieser Betriebsanleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend
beschriebenen Signalwdrter und Symbole verwendet. Wo immer diese Worter und
Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der lhre
Sicherheit betrifft. Bitte pradgen Sie sich die Bedeutung dieser Worter und Symbole ein,
bevor Sie die Betriebsanleitung lesen.

A WARNUNG

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefahrliche, zu vermeidende Situation hin, die
zu schweren oder tddlichen Verletzungen des Fahrers, umstehender Personen oder
Personen, die das Fahrzeug warten oder priifen, fihren kann.

ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf besondere VorsichtsmalRnahmen hin, die ergriffen
werden missen, um Schaden am Fahrzeug oder andere Sachbeschadigungen zu
vermeiden.

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEIS weist auf eine mdgliche Gefahr hin, die zu leichten
Verletzungen oder zu Schaden am Fahrzeug fiihren kann.

WICHTIG

WICHTIG weist auf Punkte hin, die bei der Demontage, Montage und Priifung von
Bauteilen zu beachten sind.

Das Signalwort HINWEIS steht fur wichtige Informationen zur Klarstellung von
Anweisungen.
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EINLEITUNG

Das Verbotszeichen weist auf eine Verhaltensweise hin, die zu
VERMEIDEN ist, um einer Gefahr vorzubeugen.

Das Gebotszeichen weist auf eine Ma3nahme hin, die zur
Gefahrenvermeidung ergriffen werden MUSS.

A WARNUNG

Nichtbeachten der Sicherheitswarnhinweise und der Sicherheitsvorkehrungen in dieser
Betriebsanleitung kann zu Unfallen mit schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren. lhr
POLARIS-Fahrzeug ist kein Spielzeug und der Betrieb kann mit Gefahren verbunden
sein. Das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs unterscheidet sich von Autos, Pick-ups und
sonstigen Gelandefahrzeugen. Das Missachten bestimmter Vorsichtsmafregeln kann zu
Kollisionen fiihren oder das Fahrzeug kann sich Gberschlagen, selbst bei
Routinemandvern wie Abbiegen, Befahren von Steigungen oder Uberfahren von
Hindernissen.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung und schauen Sie sich die DVD zum Thema
»Sicherheit* an, die Sie mit Ihrem Fahrzeug erhalten haben. Eine kostenlose DVD ist
bei Bedarf bei einem POLARIS-Handler vor Ort erhaltlich. Machen Sie sich mit der
Bedeutung aller Sicherheitswarnhinweise, VorsichtsmaRregeln und
Bedienungsablaufe vertraut, bevor Sie das Fahrzeug bedienen. Bewahren Sie die
Betriebsanleitung am Fahrzeug auf.

» Fahren Sie dieses Fahrzeug nie, ohne sich sorgféltig einweisen zu lassen. Belegen
Sie einen autorisierten Trainingskurs. Besuchen Sie www.rohva.org oder rufen Sie die
+1 866-267-2751 an.

+ Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 16 Jahren
und Personen ohne Fiihrerschein ist der Betrieb dieses Fahrzeugs UNTERSAGT.

» Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiren) schlieRBen. Hande, Fiie und andere
Korperteile immer im Innenbereich des Fahrzeugs lassen.

» Stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langadrmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.

» Das Fahrzeug nie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen fahren, da diese
Zustande das Urteilsvermogen beeintrachtigen und die Reaktionszeit des Fahrers
verlangern.

» Die Anweisungen fiir neue Fahrer gemaR dieser Betriebsanleitung ausfiihren. Lassen
Sie Gaste nur dann dieses Fahrzeug fahren, wenn sie die Anweisungen fiir neue
Fahrer grindlich durchgelesen haben.

» Erlauben Sie Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann, wenn sie die
Betriebsanleitung und alle Sicherheitsaufkleber gelesen und eine Sicherheitsschulung
absolviert haben.




EINLEITUNG

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMERN

Bitte tragen Sie die Fahrzeug-ldentifikationsnummern des Fahrzeugs sowie die
Schlisselnummer in die vorgesehenen Zeilen ein. Den Ersatzschlissel bitte abnehmen
und an einem sicheren Ort aufbewahren. Weitere Ersatzschlissel konnen nur angefertigt
werden, indem Sie (unter Angabe lhrer Schliisselnummer) einen Rohling von POLARIS
bestellen und dann anhand eines vorhandenen Schllssels frasen lassen. Gehen alle
Schlussel verloren, muss das Ziindschloss ausgetauscht werden.

Die Motorseriennummer befindet sich auf einem Aufkleber an der Vorderseite des
Motorkurbelgehauses (D oder eingeschlagen im Kurbelgehause auf der Zapfwellenseite
des Motors @.

Zum Ablesen der Fahrgestellnummer die Kiihlerhaube 6ffnen. Die Fahrgestellnummer ist
in das Fahrzeugblech eingestanzt (beifahrerseitig) ®.

Modellnummer des Fahrzeugs:

Fahrzeug-ldentifikationsnummer
(Fahrgestellnummer):

Motorseriennummer:

Schliisselnummer:
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SICHERHEIT

SICHERHEIT
SICHERHEITSSCHULUNG

POLARIS legt grofiten Wert auf die Sicherheitsschulung. POLARIS empfiehlt Ihnen
nachdriicklich, zusammen mit jedem Familienmitglied, das das Fahrzeug fahren wird, an
einem Trainingskurs teilzunehmen.

Weitere Sicherheitsinformationen erhalten Sie bei POLARIS-Vertragshandlern oder auf der
POLARIS-Website www.polaris.com.

Dieses POLARIS-Fahrzeug wird als StralRenfahrzeug eingestuft. Machen Sie sich mit allen
Gesetzen und Vorschriften vertraut, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in Ihrer Region
betreffen.

Wir empfehlen lhnen dringend, die Routinewartungsempfehlungen aus der
Betriebsanleitung genau einzuhalten. Dieses vorbeugende Wartungsprogramm sorgt
dafir, dass alle wichtigen Bauteile des Fahrzeugs in regelmaRigen Zeitintervallen
grundlich gepruft werden.

11
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SICHERHEIT

SCHUTZAUSRUSTUNG

Es muss stets ein Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel getragen und der Sicherheitsgurt muss angelegt
werden. Schutzausriistung vermindert die Verletzungsgefahr.

FAHRERKOMFORT

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kénnen durch die vom Motor und Auspuff
erzeugte Warme die Temperaturen im Kabinenbereich ansteigen. Dieser Zustand tritt am
haufigsten auf, wenn ein Fahrzeug bei hohen AufRentemperaturen lber einen langeren
Zeitraum mit niedrigen Geschwindigkeiten und/oder hohen Zuladungen gefahren wird. Die
Verwendung bestimmter Windschutzscheiben-, Dach- und/oder Kabinensysteme kann zu
diesem Zustand beitragen, da sie den Luftstrom einschréanken. Durch das Tragen
geeigneter Bekleidung und das Variieren der Geschwindigkeit, um den Luftstrom zu
erhéhen, kdnnen die Beeintrachtigungen aufgrund von Hitzestau in diesem Bereich
minimiert werden.

@ Helm ® Handschuhe

@ Augenschutz ® Lange Hosen

® Lange Armel ® Mindestens kndchelhohe
Stiefel
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SICHERHEIT

HELM

Das Tragen eines Helms schitzt vor schweren Kopfverletzungen. Beim Fahren dieses
POLARIS-Fahrzeugs immer einen Helm tragen, der die geltenden Sicherheitsvorschriften
erfillt oder Ubertrifft.

In den USA und Kanada tragen zugelassene Helme ein
entsprechendes Prifzeichen des US-Verkehrsministeriums (DOT).

Zugelassene Helme in Europa, Asien und Ozeanien sind mit dem
Zeichen ECE 22.05 versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus einem
Kreis mit dem Buchstaben E in der Mitte. Daneben ist die Kennnummer
des Landes aufgedruckt, das die Zulassung erteilt hat. AuRerdem
befinden sich auf dem Aufkleber die Zulassungsnummer und die
Seriennummer.

AUGENSCHUTZ

Eine gewohnliche Brille oder Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Augenschutz. Beim
Fahren dieses POLARIS-Fahrzeugs ist grundsétzlich eine bruchsichere Schutzbrille oder
ein Helm mit bruchsicherem Visier zu tragen. POLARIS empfiehlt eine zugelassene
personliche Schutzausriistung (PSA), die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z87.1
oder CE tragt. Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber gehalten wird.

HANDSCHUHE
Handschuhe fir Komfort und fiir Schutz gegen Sonne, kaltes Wetter und andere Elemente
tragen.

STIEFEL
Fir guten Halt und zu lhrer Sicherheit sollten robuste, mindestens knéchelhohe Stiefel
getragen werden. Nie barful? oder mit Sandalen mit einem POLARIS-Fahrzeug fahren.

BEKLEIDUNG
Zum Schutz von Armen und Beinen sollten langarmelige Oberbekleidung und lange Hosen
getragen werden.
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SICHERHEIT

SICHERHEITSAUFKLEBER UND IHRE ANBRINGUNGSORTE

Zu lhrem Schutz sind am Fahrzeug Aufkleber mit Warnhinweisen angebracht. Die
Anweisungen auf den Aufklebern des Fahrzeugs lesen und befolgen. Sollten sich die in
dieser Betriebsanleitung abgebildeten Aufkleber von den Aufklebern am Fahrzeug
unterscheiden, die Aufkleber am Fahrzeug lesen und befolgen.

Sollten Aufkleber unleserlich werden oder sich ablésen, bitte beim POLARIS-Handler
einen Ersatzaufkleber kaufen. Ersatz-Sicherheitsaufkleber konnen bei POLARIS kostenlos
bezogen werden. Die entsprechende Teilenummer ist auf dem Aufkleber aufgedruckt.

ALLGEMEINE WARNUNG (7188512)

Die Betriebsanleitung lesen. Erlauben Sie Personen unter 16 Jahren niemals, mit diesem
Fahrzeug zu fahren. Vor und wahrend des Fahrens bzw. Mitfahrens ist der Konsum von
Alkohol und Drogen untersagt. Dieses Fahrzeug ist fiur den Straenbetrieb zugelassen.
Zugelassenen Helm, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Die Sicherheitsgurte
jederzeit anlegen. Die Kabinennetze bzw. Tliren missen stets verwendet/geschlossen
werden. Die Sitzplatzkapazitat niemals Gberschreiten.

GANGWECHSEL-WARNHINWEIS (7188513)

ZUM ANLASSEN BREMSE ANZIEHEN. Zur
Vermeidung von Getriebeschaden Gang nur bei
stehendem Fahrzeug und im Leerlauf wechseln.
Wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist oder
unbeaufsichtigt abgestellt wird, den
Gangschalthebel in die Stellung Parken (P) riicken.

@ Allgemeine Warnung
@ Gangwechsel-Warnhinweise
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SICHERHEIT

WARNHINWEIS LAST/BEIFAHRER/REIFENDRUCK (7187424)

Niemals Personen auf der Pritsche mitfahren
lassen. Mitfahrende Personen kénnen vom
Fahrzeug geschleudert werden. Dies kann zu
schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren.
Betriebsanleitung lesen. NIEMALS Kraftstoff oder
andere entflammbare Flissigkeiten auf diesem
Fahrzeug mitnehmen. Eine Nichtbeachtung der
vorgegebenen Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode flihren.

RANGER XP 1000 Traktor
MAXIMALE PRITSCHENLAST 454 kg
(1000 Ib)
REIFENDRUCK IN bar (kPa) VORNE 0,69 (69)
HINTEN: 0,97 (97)
REIFENDRUCK MIT VOLLER LADUNG IN bar (kPa) VORNE 0,69 (69)
HINTEN: 1,7 (170)
MAXIMALE TRAGLAST 598 kg
EINSCHLIESSLICH FAHRER, BEIFAHRER, LADUNG (1318 Ib)
UND ZUBEHOR

Ausflhrliche Anweisungen zum Beladen sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
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SICHERHEIT

WARNHINWEIS WAGENHEBERANSATZPUNKTE (7184992)

Wagenheberaufnahmen befinden sich unterhalb der
Mittelpunkte des Fahrzeugs. Betriebsanleitung
lesen.

WARNHINWEIS SCHMIERPUNKTE (7185156)

Gemal den Empfehlungen abschmieren.
Betriebsanleitung lesen.

(M Warnhinweis Last/Beifahrer/Reifendruck
@ Warnhinweis Wagenheberansatzpunkte
® Warnhinweis Schmierpunkte

WARNHINWEIS AUF KUPPLUNGSDECKEL (7181427)

Den Kérper vom Riemen fernhalten.
Betriebsanleitung lesen.

(® Warnhinweis auf Kupplungsdeckel
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SICHERHEIT

SICHERHEITSWARNUNGEN

A WARNUNG

Bei unsachgemaflem Betrieb dieses Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlusts, eines Unfalls oder des Uberschlagens des Fahrzeugs, was zu schweren
oder tédlichen Verletzungen fuihren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise in diesem
Abschnitt der Betriebsanleitung sowie auf der beilegten DVD sind sorgsam einzuhalten.
Der ordnungsgemale Betrieb des Fahrzeugs wird im Abschnitt BETRIEB der
Betriebsanleitung eingehend beschrieben.

SICHERHEITSANWEISUNGEN AN DEN FAHRER
WARNUNG

Schwere oder todliche Verletzungen kénnen bei Missachtung dieser Anweisungen und
Verfahrensbeschreibungen, die in der Betriebsanleitung detaillierter ausgefiihrt sind, die
Folge sein.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung und alle Aufkleber aufmerksam durch. Befolgen Sie
die Betriebsanweisungen.

+ Personen unter 16 Jahren und Personen ohne Flhrerschein ist der Betrieb dieses
Fahrzeugs untersagt.

» Beifahrer erst dann mitfihren, wenn der Fahrer selbst mindestens zwei Stunden
Fahrerfahrung mit diesem Fahrzeug gesammelt hat.

+ Alle Fahrzeuginsassen missen so sitzen kdnnen, dass der Riicken am Sitz anliegt,
beide Fie flach auf dem Boden stehen und beide Hande das Lenkrad (als Fahrer) oder
bei einem Beifahrer den Handgriff umfassen.

« Fahrer und Beifahrer miissen stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein
langarmliges Hemd, lange Hosen und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen und den
Sicherheitsgurt anlegen.

+ Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiiren) schlief3en.

+ Hande und File immer im Innenbereich des Fahrzeugs lassen.

+ Beim Fahren stets das Lenkrad mit beiden Handen halten und beide Fu3e auf den
Bodenblechen des Fahrzeugs ruhen lassen.

» Erlauben Sie Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann, wenn sie diese
Betriebsanleitung und alle Aufkleber am Fahrzeug gelesen haben.

» Zur Verminderung des Uberschlagrisikos ist bei Fahrbahnhindernissen, an Steigungen
sowie beim Bremsen im Gefalle oder in Kurven besondere Vorsicht geboten.

» Dieses Fahrzeug ist nur fir den Gelandeeinsatz bestimmt. Es darf nicht auf 6ffentlichen
Stralen gefahren werden (es sei denn, sie sind fur Gelandefahrzeuge zugelassen). Das
Befahren befestigter Flachen ist zu vermeiden.

» Vor oder wahrend des Fahrens dieses Fahrzeugs niemals Alkohol oder Drogen
konsumieren.

» Fahrzeug nie mit Gbertriebener Geschwindigkeit fahren. Die Geschwindigkeit stets an
die Gelande-, Sicht- und Betriebsbedingungen anpassen und an der eigenen Erfahrung
orientieren.

» Keine Spriinge oder sonstige Kunststiicke versuchen.

* Vor jeder Fahrt den Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren.

+ Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen zur Kontrolle des
Fahrzeugzustands stets einhalten.
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SICHERHEIT

« Bei Fahrten in unbekanntem Gelénde stets langsam fahren und besondere Vorsicht
walten lassen. Auf Anderungen in der Beschaffenheit des Gelandes achten.

» Nie auf extrem unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund fahren.

» Stets die Anweisungen zum Fahren von Kurven einhalten. Das Fahren von Kurven
zunachst mit niedriger Geschwindigkeit iben und erst dann Kurven mit héherer
Geschwindigkeit fahren. Kurven nie mit tibertrieben hoher Geschwindigkeit fahren.

» Nach einem Unfall das Fahrzeug grundsatzlich von einem POLARIS-Vertragshandler
Uberprifen lassen.

» Mit diesem Fahrzeug nie Steigungen befahren, die fir das Fahrzeug zu steil sind oder
die Fahigkeiten des Fahrers (ibersteigen. Uben Sie zunéchst an kleineren Steigungen,
bevor Sie gréRere Steigungen befahren.

« Beim Befahren von Steigungen stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Anleitung beachten. Vor dem Befahren einer Steigung das Geldnde sorgsam prifen.
Steigungen mit extrem rutschigem oder instabilem Untergrund nicht befahren. Nie
plétzlich Gas geben. Nie abrupt Gas geben oder den Gang plétzlich wechseln. Nie bei
hoher Geschwindigkeit tber eine Higelkuppe fahren.

» Bei Fahrten und beim Bremsen im Gefélle stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung einhalten. Vor Bergabfahrten das Gelande sorgsam priifen. Nie
mit hoher Geschwindigkeit bergab fahren. Bei Bergabfahrten nicht in einem Winkel
fahren, bei dem sich das Fahrzeug zu stark seitlich neigen wiirde. Sofern moglich,
immer geradewegs bergab fahren.

» Vor Fahrten durch unbekanntes Gelande die Route stets auf Hindernisse priifen. Nie
versuchen, Uber groRe Hindernisse wie grof3e Gesteinsbrocken oder umgestirzte
Baumstdmme zu fahren. Beim Uberfahren von Hindernissen stets die entsprechenden
Anweisungen in dieser Betriebsanleitung befolgen.

» Die Rutsch- und Schleudergefahr ist immer zu bedenken. Auf rutschigem Untergrund
wie z. B. Eis langsam fahren und Vorsicht walten lassen, um Durchdrehen der Rader
oder unkontrolliertes Rutschen mdéglichst zu vermeiden.

» Schnell flieBende Gewasser oder Gewasser, deren Tiefe die Angaben in dieser
Betriebsanleitung iberschreitet, diirfen mit diesem Fahrzeug nicht durchfahren werden.
Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung. Nach dem Durchfahren von
Gewassern Bremsen priifen. Falls notwendig die Bremsbeldge durch mehrmaliges
leichtes Betatigen der Bremsen wahrend der Fahrt trocknen.

* Vor dem Fahren im Rickwartsgang stets sicherstellen, dass sich hinter dem Fahrzeug
keine Hindernisse oder Personen befinden. Wenn der Weg nach hinten frei ist, langsam
ruckwartsfahren. Im Rickwartsgang scharfes Abbiegen vermeiden.

« Stets Reifen verwenden, deren GroRRe und Typ den Angaben in dieser Betriebsanleitung
entsprechen. Der richtige Reifendruck gemaf Angabe auf den Sicherheitsaufklebern ist
stets aufrecht zu erhalten. Die Nichteinhaltung kann die Fahrzeugstabilitat, die
Haltbarkeit des Antriebsstrangs oder die allgemeine Bedienung des Fahrzeugs
beeintrachtigen.

» Das Fahrzeug nicht durch unsachgemafRe Montage oder Verwendung von
Zubehorartikeln verandern, die nicht von POLARIS zugelassen sind.

+ Die zulassige Zuladung fir dieses Fahrzeug niemals Uberschreiten. Ladung
gleichmalig verteilen und sorgfaltig sichern. Beim Transportieren von Lasten oder
Ziehen eines Anhangers Geschwindigkeit herabsetzen und die Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen. Einen verlangerten Bremsweg einkalkulieren.

» Vor dem Verlassen des Fahrzeugs stets den Ganghebel in Stellung Parken (P) schalten.

* Wenn das Fahrzeug beim Verlassen unbeaufsichtigt bleibt, immer die Feststellboremse
(falls vorhanden) einlegen.
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SICHERHEIT

« Vor dem Tanken grundsatzlich Motor abstellen. Behéalter aus brennbarem Material vor
dem Befiillen mit Kraftstoff von der Pritsche nehmen. Beim Tanken darauf achten, dass
der Bereich gut bellftet ist und sich kein Feuer oder Funkenflug in der Nahe befinden.
Benzin ist duRerst leicht entflammbar.

+ Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Ziindschlissel abziehen, um die Benutzung
durch Unbefugte, die noch nicht 16 Jahre alt oder nicht im Besitz eines giiltigen
Fihrerscheins sind und keine entsprechende Schulung erhalten haben, oder ein
unbeabsichtigtes Starten des Motors zu verhindern.

BETRIEB OHNE EINWEISUNG

Wird dieses Fahrzeug ohne fachkundige Einweisung
betrieben, besteht ein erhéhtes Unfallrisiko. Der Fahrer
muss wissen, wie das Fahrzeug in verschiedenen
Situationen und unter verschiedenen Gelandebedingungen
zu handhaben ist. Die Anweisungen fiir Fahrer in der
Betriebsanleitung lesen.

Jeder Fahrer muss vor dem Fahren des Fahrzeugs die
Betriebsanleitung sowie alle Warn- und Hinweisaufkleber
lesen und ihren Inhalt verstehen. Lassen Sie Gaste nur
dann dieses Fahrzeug fahren, wenn sie die Anweisungen
fur neue Fahrer in dieser Betriebsanleitung griindlich
durchgelesen haben.

ALTERSBESCHRANKUNGEN

Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt.
Personen unter 16 Jahren und Personen ohne
Fihrerschein ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.
Der Fahrer muss so sitzen konnen, dass der Riicken am
Sitz anliegt, beide FiiRe flach auf dem Boden stehen und
beide Hande das Lenkrad umfassen.
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ALKOHOL- UND DROGENKONSUM

Nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen ist beim
Fahren des Fahrzeugs mit einem eingeschrankten Urteils-,
Reaktions- und Wahrnehmungsvermdgen sowie einer
Beeintrachtigung des Gleichgewichtssinns zu rechnen.
Vor oder wahrend des Fahrens dieses Fahrzeugs niemals
Alkohol oder Drogen konsumieren.

VERSAUMNIS DER KONTROLLE VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu iberpriifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhdhtes Unfallrisiko. Vor jeder Fahrt stets
die Prufungen vor Fahrtantritt durchfiihren, um die Betriebssicherheit zu gewahrleisten.
Die Inspektions- und Wartungsverfahren sowie -zeitplane in dieser Betriebsanleitung
konsequent einhalten.

SCHUTZKLEIDUNG

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne einen zugelassenen Helm und entsprechenden
Augenschutz, erhéht das Risiko von schweren Verletzungen bei einem Unfall.

Stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen und
mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.

STAUBBELASTUNG

Eine durch die Nutzung des Fahrzeugs bei trockenem Wetter verursachte Staubbelastung
kann zu Atemnot flhren. Achten Sie auf die Betriebsumgebung und treffen Sie
VorsichtsmaRnahmen, um das Einatmen von Staub zu vermeiden. ZweckmaRige
Kleidung, einen Helm und Augenschutz tragen.

SICHERHEITSGURTE

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne angelegten Sicherheitsgurt erh6ht das Risiko
schwerer Verletzungen bei einem Uberschlag, Kontrollverlust, Unfall oder plétzlichen Halt.
Die Sicherheitsgurte kdnnen in diesen Fallen die Schwere der Verletzungen mildern.

Deshalb MUSS der Fahrer stets den Sicherheitsgurt tragen.
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KABINENTUREN

Das Fahren in diesem Fahrzeug mit nicht verschlossenen und verriegelten Kabinentiren
erhéht das Risiko schwerer oder tddlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim
Uberschlagen des Fahrzeugs. Beim Fahren mit diesem Fahrzeug miissen die
Kabinentlren immer verschlossen und verriegelt sein. Kabinentlren dirfen NICHT als
Armstltzen verwendet werden. Hande und Fiife immer im Innenbereich des Fahrzeugs
lassen.

MITFUHREN EINES BEIFAHRERS

Dieses POLARIS-Fahrzeug ist fir eine Person zugelassen. Ein Beifahrer schrankt die
Kontrollierbarkeit des Fahrzeugs erheblich ein und kann zu einem Unfall bzw. zum
Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren. Eine auf der Pritsche mitfahrende Person kann vom
Fahrzeug fallen oder in die Antriebsteile geraten. Niemals einen Beifahrer auf diesem
Fahrzeug mitnehmen.

TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN AUF DEM FAHRZEUG

Das Gewicht von Ladung und Fahrer beeinflusst das Fahrverhalten und die Stabilitat. Zur
eigenen Sicherung und der Sicherheit von anderen muss sorgfaltig tiberlegt werden, wie
das Fahrzeug beladen und sicher betrieben wird. Die Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung bzgl. Beladung, Reifendruck, Gangwahl und Geschwindigkeit befolgen.

* Die Traglast des Fahrzeugs nicht iiberschreiten. Die maximale Traglast des
Fahrzeugs ist im Abschnitt Technische Daten dieser Betriebsanleitung und auf einem
Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben. Bei der Berechnung der Zuladung des
Fahrzeugs sind auch das Gewicht des Fahrers, des mitgefihrten Zubehérs, der Ladung
auf dem Gepacktrager oder auf der Pritsche und die Deichsellast eines eventuell
vorhandenen Anhangers zu beriicksichtigen. Das Gesamtgewicht aller dieser Lasten
darf die maximale Zuladung des Fahrzeugs nicht Uberschreiten.

+ Der empfohlene Reifendruck ist im Abschnitt ,Technische Daten® dieser
Betriebsanleitung und auf einem Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben.

Immer folgende Richtlinien einhalten:

UNTER JEDER DIESER BEDINGUNGEN: ALLE DIESE SCHRITTE AUSFUHREN:

Gewicht von Fahrer und/oder Ladung ist gréRer
als die Halfte der maximalen Traglast

Betrieb in unwegsamem Gelénde 1. Geschwindigkeit herabsetzen.

Uberfahren von Hindernissen 2. Reifendruck priifen.

- - 3. Beim Betrieb besonders vorsichtig sein.
Steigungen hinauffahren

Abschleppen
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UNSACHGEMASSE REIFENWARTUNG

Der Betrieb dieses Fahrzeugs mit ungeeigneten Reifen oder bei falschem oder
uneinheitlichem Reifendruck kann den Kontrollverlust Giber das Fahrzeug bzw. einen Unfall
verursachen. Stets Reifen der fir das Fahrzeug vorgesehenen Grofie und des richtigen
Typs verwenden. Der in der Betriebsanleitung und auf den Sicherheitsaufklebern
angegebene Reifendruck muss stets aufrechterhalten werden.

FAHREN AUF BEFESTIGTEN FLACHEN

Die Bereifung dieses Fahrzeugs ist speziell fir den Geldndeeinsatz konzipiert, nicht fiir
den Einsatz auf befestigten Flachen. Das Fahren dieses Fahrzeugs auf befestigten
Flachen (einschlieBlich Biirgersteige, Gehwege, Parkplatze und Fahrwege) kann die
Fahreigenschaften negativ beeinflussen und das Risiko eines Kontrollverlusts Gber das
Fahrzeug, das Verursachen eines Unfalls oder ein Uberschlagen des Fahrzeugs
vergrofiern. Das Fahrzeug sollte méglichst nicht auf asphaltierten Stralen eingesetzt
werden. Ist dies unumganglich, langsam fahren und plétzliches Abbiegen oder Anhalten
vermeiden.

FAHREN AUF OFFENTLICHEN STRASSEN

Zugmaschinen- und Traktor-Modelle

Dieses Fahrzeug ist fir den StralRenbetrieb zugelassen.
Andere Modelle

Wird dieses Fahrzeug auf offentlichen Stralen, Land- oder Schnellstralen gefahren,
besteht die Gefahr einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Dieses Fahrzeug nie auf
offentlichen StralRen, Land- oder Schnellstralen sowie Feld- oder Schotterwegen fahren
(es sei denn, sie sind fir Gelandefahrzeuge zugelassen).

FAHREN MIT UBERHOHTER GESCHWINDIGKEIT

Wird das Fahrzeug mit tberhdhter Geschwindigkeit gefahren, besteht erhéhte Gefahr,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert. Die Geschwindigkeit stets dem Gelande, den
Sichtverhaltnissen, den Betriebsbedingungen und Ihrer Geschicklichkeit und Erfahrung als
Fahrer anpassen.

SPRUNGE UND KUNSTSTUCKE

Kunstfahren birgt ein erhdhtes Unfallrisiko einschlieRlich Uberschlag. KEINE Kunststiicke
wie Rutschmandver, Spriinge, Volldrehungen usw. versuchen. Defensiv fahren.

FALSCHE KURVENTECHNIK

Eine falsche Kurventechnik kann zum Verlust der Bodenhaftung oder der Kontrolle Gber
das Fahrzeug und somit zu einem Unfall oder zum Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren.
Beim Befahren von Kurven stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen.

Scharfe Kurven vermeiden. Niemals mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren.
Keine abrupten Lenkmandver ausfiihren. Das Fahren von Kurven zunachst mit niedriger
Geschwindigkeit Gben und erst dann Kurven mit héherer Geschwindigkeit fahren.
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FALSCHE TECHNIK BEIM BEFAHREN VON STEIGUNGEN

Ein falsches Vorgehen beim Befahren von Steigungen kann dazu fiihren, dass der Fahrer
die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug iberschlagt. Beim Befahren von Steigungen
ist duerste Vorsicht geboten. Beim Bergauffahren stets die entsprechenden Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung beachten.

FALSCHES VORGEHEN BEI BERGABFAHRTEN

Ein falsches Vorgehen beim Bergabfahren kann zum Kontrollverlust bzw. Uberschlagen
des Fahrzeugs fiihren. Bei Bergabfahrten stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen.

FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fiihren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug tGiberschlagt. Nur dann quer
zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist. Ist eine Fahrt quer zum Hang
unumganglich, stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebsanleitung
befolgen.

ABWURGEN DES MOTORS AN STEIGUNGEN

Wird der Motor abgewdirgt oder rollt das Fahrzeug an einer Steigung riickwarts, kann sich
das Fahrzeug Uberschlagen. Beim Bergauffahren eine konstante Geschwindigkeit
aufrechterhalten.

Wenn die Last den Motor (iberfordert, wie folgt verfahren:

Mit allmahlich zunehmender Bremskraft das Fahrzeug zum Stillstand bringen.
Ruckwartsgang (R) einlegen und das Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die
Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.

Wenn das Fahrzeug bergab zu rollen beginnt, wie folgt verfahren:

Nicht versuchen, das Fahrzeug mit Motorkraft aufzuhalten. Mit allmahlich zunehmender
Bremskraft das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Rickwartsgang (R) einlegen und das
Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die Geschwindigkeit durch leichten Druck
auf die Bremse drosseln.

BETRIEB IN UNBEKANNTEM GELANDE

In unbekanntem Gelande ist besondere Vorsicht geboten, da anderenfalls ein erhGhtes
Unfall- und Uberschlagsrisiko besteht.

In unbekanntem Gelande kdnnen verborgene Gesteinsbrocken, Bodenwellen oder
Vertiefungen zum Kontrollverlust Gber das Fahrzeug flihren oder das Fahrzeug
veranlassen, sich zu Uberschlagen.

Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Stets auf Veranderungen in der Beschaffenheit des Gelandes achten.

FALSCHE FAHRTECHNIK IM RUOCKWARTSGANG

Ein falsches Vorgehen beim Rickwartsfahren kann zum Aufprall auf ein Hindernis oder
eine Person fiihren. Stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebsanleitung
befolgen.

Vor dem Einlegen des Riickwartsgangs (R) stets den Bereich hinter dem Fahrzeug auf
Hindernisse oder anwesende Personen priifen. Erst, wenn der Weg nach hinten frei ist,
langsam zuriickstoRen.
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RUTSCHEN ODER AUSBRECHEN

Bei Fahrten auf besonders unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund ist erhéhte
Vorsicht geboten, da das Fahrzeug die Bodenhaftung verlieren oder sich Gberschlagen
bzw. der Fahrer die Kontrolle Uber das Fahrzeug verlieren kann. Auf extrem glattem
Untergrund sollte nicht gefahren werden. Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die
Geschwindigkeit herabsetzen und besondere Vorsicht walten lassen.

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und
das Fahrzeug kann sich tGberschlagen (wenn die Reifen plétzlich wieder Bodenhaftung
haben). Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen.

UBERFAHREN VON HINDERNISSEN

Eine falsche Vorgehensweise beim Uberfahren von Hindernissen kann zu einem
Kontrollverlust bzw. Uberschlag filhren. Vor Fahrten in unbekanntem Gelénde die Strecke
auf mogliche Hindernisse prifen. Nicht Gber grofie Hindernisse wie grolte
Gesteinsbrocken oder umgestiirzte Baume fahren. Beim Uberfahren von Hindernissen
stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebsanleitung befolgen.

DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Durchfahren von tiefen oder rasch flieRenden Gewassern kann den Verlust der
Bodenhaftung, Kontrollverlust, ein Uberschlagen des Fahrzeugs oder einen Unfall zur
Folge haben. Niemals schnell flieRende Gewasser oder Gewasser mit einem
Wasserstand, der héher als der Fahrzeugboden ist, durchfahren.

Bei Fahrten durch Gewasser stets die entsprechenden Anweisungen in der
Betriebsanleitung befolgen.

Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung. Nach dem Verlassen des
Gewassers die Bremsfunktion priifen. Die Bremsen bei langsamer Fahrt mehrmals leicht
betatigen. Durch die Reibungswarme kénnen die Bremsbelage schneller trocknen.

FAHREN AUF ZUGEFRORENEN GEWASSERN

Schwere oder tddliche Verletzungen kénnen die Folge sein, wenn das Fahrzeug und/oder
der Fahrer durch die Eisschicht einbrechen. Fahren Sie das Fahrzeug nie iber ein
zugefrorenes Gewasser, ohne sich zuvor davon zu Uiberzeugen, dass das Eis dick genug
ist, um dem Gewicht des Fahrzeugs, Ihnen selbst und der Ladung sowie ggf. dem Gewicht
der anderen Fahrzeuge der Gruppe sowie den beim Fahren wirksamen Kraften
standzuhalten.

Erkundigen Sie sich stets bei den zustdndigen Behorden und bei Anwohnern nach den
Eisverhaltnissen und der Eisdicke auf der gesamten geplanten Route. Der Fahrer tragt bei
Fahrten auf zugefrorenen Gewassern das volle Risiko.
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BETRIEB EINES BESCHADIGTEN FAHRZEUGS

Der Betrieb eines beschadigten Fahrzeugs kann zu einem Unfall fihren. Wenn sich das
Fahrzeug uberschlagen hat oder einen sonstigen Unfall hatte, muss es bei einer
qualifizierten Service-Werkstatt vollstandig auf eventuelle Schaden gepruft werden,
einschlieBlich (aber nicht darauf beschrankt) der Sicherheitsgurte, der Uberroll-
schutzvorrichtungen, der Bremsanlage, des Drosselsystems und der Lenkung.

UNSACHGEMASSE BELADUNG

Ein Uberladen des Fahrzeugs oder ein unsachgeméRes Mitfiihren bzw. Ziehen von Lasten
kann die Fahreigenschaften des Fahrzeugs beeintrachtigen und den Verlust der Kontrolle
bzw. einen Unfall verursachen.

+ Stets die Anweisungen in der Betriebsanleitung fur den Transport von Ladungen
befolgen.

+ Die zulassige Zuladung fir dieses Fahrzeug niemals iberschreiten.

» Ladung gleichmaRig verteilen und sorgfaltig sichern.

» Beim Mitfihren von Ladungen oder Ziehen eines Anhangers Geschwindigkeit
herabsetzen. Einen verlangerten Bremsweg einkalkulieren.

SCHLECHTE SICHTVERHALTNISSE

Bei Fahrten mit diesem Fahrzeug in der Dunkelheit oder bei schlechtem Wetter besteht die
Gefahr einer Kollision oder eines Unfalls, insbesondere auf Wegen und Strallen. Dieses
Fahrzeug ist nicht mit einer Beleuchtung ausgeristet, die flir den Stralenverkehr
zugelassen ist. Dieses Fahrzeug nur im Gelande betreiben. Bei schlechten
Sichtverhaltnissen, z. B. bei Nebel, Regen oder Dunkelheit, ist mit erhéhter Vorsicht und
mit verringerter Geschwindigkeit zu fahren. Scheinwerfer regelmafig reinigen und
durchgebrannte Gluhlampen unverziglich austauschen.

HEISSE AUSPUFFANLAGE

Die Bestandteile der Auspuffanlage sind wahrend des Betriebs des Fahrzeugs und danach
aulerst heil’. Diese heilRen Teile kdnnen Verbrennungen sowie Brénde verursachen. Die
heilRen Teile der Auspuffanlage nicht berlihren. Brennbares Material stets von der
Auspuffanlage fernhalten. Beim Fahren durch hohes Gras und insbesondere trockenes
Gras ist Vorsicht geboten, um zu verhindern, dass sich um die Auspuffanlage Schmutz
ansammelt.
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GEFAHRDUNG DURCH ABGASE

Motorabgase sind giftig und kénnen innerhalb kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und zum
Tode filhren. Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen lassen. Dieses
Fahrzeug nur im Freien bzw. an gut belifteten Orten in Betrieb nehmen.

TANKEN
Benzin ist dul3erst leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen sogar
explosionsgefahrlich.

« Beim Umgang mit Benzin ist daher stets aulRerste Vorsicht geboten.

« Zum Tanken grundsatzlich den Motor abstellen.

* Immer im Freien bzw. in einem gut belifteten Bereich auftanken und dort wo sich kein
Feuer oder Funkenflug in der Nahe befindet.

* NIEMALS Kraftstoff oder andere entflammbare Flissigkeiten auf diesem Fahrzeug
mitnehmen. Eine Nichtbeachtung der vorgegebenen Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode fiihren.

* Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der naheren Umgebung sind Rauchen,
offenes Feuer oder Funken unzulassig.

+ Den Kraftstofftank nicht Gberfiillen. Beim Tanken den Einfillstutzen nicht befullen.

» Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstticke gelangen, sofort mit Seife oder
Spulmittel und Wasser waschen und betroffene Kleidung wechseln.

VERWENDUNG DES FAHRZEUGS DURCH UNBEFUGTE

Wenn die Schllssel im Fahrzeug verbleiben, kann dies dazu fiihren, dass das Fahrzeug
von Unbefugten benutzt wird, die unter 16 Jahre alt sind, keinen gultigen Fiihrerschein
besitzen oder keine entsprechende Schulung erhalten haben. Das kann zu einem Unfall
oder einem Uberschlag fihren. Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Ziindschliissel
abziehen.
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TECHNISCHE VERANDERUNGEN

Ihr POLARIS-Fahrzeug ist bei Einhaltung der Betriebsanleitung ein betriebssicheres
Fahrzeug. Am Fahrzeug vorgenommene Umbauten kdnnen dessen Stabilitat
beeintrachtigen. Der Betrieb eines umgebauten Fahrzeugs, insbesondere wenn
Veranderungen zur Steigerung der Geschwindigkeit oder Leistung vorgenommen wurden,
kann den Ausfall wichtiger Komponenten des Fahrzeugs nach sich ziehen. Das
Uberschreiten der konstruktionsbedingten Hochstgeschwindigkeit kann zu
Stabilitatsverlust fliihren. Bei Giberhohter Geschwindigkeit kann der Fahrer die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren.

Keine nicht von POLARIS zugelassene Zusatzausriistung montieren oder Umbauten am
Fahrzeug durchfiihren, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhéhen.
Umbauten jeder Art oder die Montage von Zusatzausriistung, die nicht von POLARIS
zugelassen ist, kdnnen zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko flihren und die Gefahr von
Verletzungen erhdhen.

Die beschrankte POLARIS-Garantie lhres POLARIS-Fahrzeugs erlischt, wenn das
Fahrzeug mit nicht von POLARIS zugelassener Zusatzausriistung ausgestattet wurde und/
oder Umbauten vorgenommen wurden, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder
Leistung zu erhdhen.

Durch den Anbau bestimmter Zusatzgerate, einschlieBlich (aber nicht darauf beschrankt)
Mahvorrichtungen, Messer, Reifen, Sprihvorrichtungen oder groRen Transportgestellen
kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs andern. Verwenden Sie nur von POLARIS
zugelassene Zubehorprodukte und machen Sie sich mit deren Funktionsweise und den
Auswirkungen auf die Fahreigenschaften vertraut.

BLITZSCHLAG UND HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN

Das Fahrzeug nicht betreiben, wenn die Gefahr eines Blitzschlages besteht, und nicht in
der Nahe von Hochspannungsleitungen betreiben. Gummireifen, Gummilenkergriffe und
Schaumstoffsitze schitzen den Fahrer nicht vor Blitzschlag oder elektrischen Schlagen.
Immer einen sicheren Zufluchtsort aufsuchen, wenn Blitzschlag droht, und einen sicheren
Abstand zu Hochspannungsleitungen einhalten.

Weitere Sicherheitsinformationen erhalten Sie bei POLARIS-Vertragshéandlern
oder auf der POLARIS-Website www.polaris.com.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AUSSTATTUNGSMERKMALE UND

BEDIENELEMENTE
EINBAUORTE DER BAUTEILE

@ Konsole
@ Scheinwerfer
® StoRfanger/Kihlerschutz
® Kihler
(® Bordwand
(® Schlussleuchten

(@ Gelenkmanschette/hinterer Bremssattel
Anbauvorrichtung fur Anhangerkupplung
® ROPS-Uberrollkéfig
Huftblgel
@ Pritsche
@ Tankdeckel
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

KONSOLE

(@ Lenkradverstellhebel ® Feststellbremshebel
@ Kombiinstrument @ AWD-Schalter
(® Zindung 12-V-Nebenverbraucherbuchsen
® Gangschalthebel ® Staufach

(® Warnblinkerschalter

LENKRAD

Das Lenkrad kann vom Fahrer je nach
bevorzugter Stellung nach oben oder unten
verstellt werden.

Den Lenkradverstellhebel nach oben ziehen
und halten und gleichzeitig das Lenkrad
nach oben oder unten schwenken. Den
Hebel loslassen, wenn das Lenkrad sich in
der gewlinschten Stellung befindet.

Immer darauf achten, dass die
Lenkradposition die ordnungsgemafle
Bedienung des Bremspedals, des
Gaspedals und aller anderen
Bedienelemente nicht beeintrachtigt.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
GANGSCHALTHEBEL

Zum Gangwechsel das Fahrzeug anhalten und bei leerlaufendem Motor mit dem Hebel @
in den gewiinschten Gang schalten. Bei Motordrehzahlen oberhalb der Leerlaufdrehzahl
oder wahrend der Fahrt nicht den Gang wechseln.

H: Hoher Gang

L: Niedriger Gang
N: Leerlauf

R: Ruckwartsgang
P: Parken

Der niedrige Gang (L) ist der Hauptgang fiir den RANGER. Der hohe Gang (H) eignet sich
nur fir Fahrten auf hartem Untergrund bei geringer Last. Wenn das Fahrzeug abgestellt
wird und unbeaufsichtigt bleibt, stets den Ganghebel in die Stellung Parken (P) schalten.

TIPP

Die Aufrechterhaltung der korrekten Schaltgestéange-Einstellung ist fiir die einwandfreie
Funktion des Schaltgetriebes unabdingbar. Ihr POLARIS-Handler kann Sie bei jeglichen
Problemen mit der Schaltung unterstitzen.

Gang nicht wahrend der Fahrt wechseln, da sonst das Getriebe beschadigt werden kann.
Bei stehendem Fahrzeug und Motor im Leerlauf stets in einen anderen Gang schalten.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
NIEDRIGEN GANG VERWENDEN

Unter folgenden Bedingungen immer den niedrigeren Gang (L) einlegen:

* Fahren in unwegsamem Gelande oder Uber Hindernisse
» Laden des Fahrzeugs auf einen Anhanger
» Ziehen schwerer Lasten

SCHALTER

Nicht alle Modelle sind mit allen Schaltern ausgerustet.

ZUNDSCHALTER/LICHTSCHALTER

Mit dem Zindschalter werden der Motor angelassen und die Beleuchtung ein- oder
ausgeschaltet. Der Ziindschllssel kann nur in der Stellung AUS abgezogen werden.

AUS Den Schliissel in die Stellung AUS drehen, um den Motor
abzustellen. Stromkreise sind ausgeschaltet.

Gesamte Beleuchtung ist eingeschaltet. Die Stromkreise
sind eingeschaltet. Elektrische Gerate kdnnen benutzt
werden.

Die Scheinwerfer sind ausgeschaltet. Begrenzungsleuchten

= BELEUCHTUNG
ED EIN

BEGRENZUNGS- |_. ; ; o Lw

LEUCHTEN EIN sind eingeschaltet. Elektrische Gerate kdnnen benutzt
werden.
Zum Betatigen des elektrischen Anlassers den

START Zundschlussel in Stellung START drehen. Nahere Angaben

sind dem Abschnitt ,Anlassen des Motors" zu entnehmen.

BLINKERHEBEL

Vor dem Abbiegen Fahrtrichtung anzeigen, damit andere Fahrzeuge lhre Absicht
erkennen. Vor Antritt einer jeden Fahrt die Blinker Uberprufen.

‘ Der Schlissel muss sich in Stellung EIN befinden, um die Blinker zu aktivieren. \

Um den linken Blinker zu betatigen, den Blinkerhebel nach unten (D bewegen. Die linke
Blinkerleuchte in der Schlussleuchte und unter dem vorderen Scheinwerfer blinkt. Die
Blinkerkontrollleuchte in der Anzeige blinkt ebenfalls.

Um den rechten Blinker zu betatigen, den Blinkerhebel nach oben @ bewegen. Die rechte
Blinkleuchte und die Anzeige blinken.
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Zum Abschalten des Blinksignals den Hebel wieder in Mittelstellung bringen.

AWD-SCHALTER

Der AWD-Schalter hat drei Schaltstellungen: Allradantrieb
(AWD), Differenzialsperre/Zweiradantrieb (2WD) und Aus
(Einzelradantrieb/Rasenbetrieb [1x4/Rasenbetrieb (Turf)]).
Zum Einschalten des Allradantriebs (AWD) auf den oberen
Teil des Schalters driicken.

Um die Differenzialsperre einzulegen und das Fahrzeug mit
Zweiradantrieb (2x4) zu fahren, den Kippschalter in die
mittlere Position bringen.

Durch Driicken auf den unteren Teil des Schalters wird die
Differenzialsperre abgeschaltet, so dass die Hinterrader
voneinander unabhangig angetrieben werden (1x4). Diese
Betriebsart eignet sich gut fir grasbewachsenen Untergrund
oder Bodenverhaltnisse, die keine besonders hohe
Bodenhaftung erfordern.

WARNBLINKERSCHALTER

Zum Einschalten der Warnblinkanlage (alle Blinkerleuchten blinken) den
Warnblinkerschalter driicken. Mit dieser Funktion konnen Sie andere Personen auf einen
Notfall oder eine Gefahrensituation aufmerksam machen.

NEBENVERBRAUCHERBUCHSE

Am Armaturenbrett des Fahrzeugs befindet sich
eine 12-V-Nebenverbraucherbuchse. Uber diese
Buchse kann eine Zusatzleuchte oder sonstiges
optionales Zubehdr oder Leuchten gespeist
werden. Die Anschllisse der am Armaturenbrett
befindlichen Buchse sind zu Wartungszwecken
unter dem Armaturenbrett zuganglich.
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FUSSPEDALE

BREMSPEDAL

Durch Betatigen des Bremspedals (D wird das Fahrzeug abgebremst bzw. angehalten.
Beim Starten des Motors die Bremsen betatigen.

Beim Driicken des Bremspedals leuchtet die Bremsleuchte auf. Die Bremsleuchte vor
jeder Fahrt Gberprifen.

1. Zindschalter in die Stellung EIN drehen.

2. Bremsen betatigen. Die Bremsleuchte sollte nach etwa 10 mm (0,4 in) des
Bremspedalweges aufleuchten.

GASPEDAL

Zum Erhohen der Motordrehzahl das Gaspedal @) niederdriicken. Gibt man das Gaspedal
frei, wird es durch Federdruck wieder in die Ausgangsstellung zurlickgebracht. VVor dem
Anlassen des Motors stets prifen, ob das Gaspedal einwandfrei in die Ausgangsstellung
zuriickkehrt.

Werden das Gaspedal und das Bremspedal gleichzeitig betatigt, kann die Motorleistung
beeintrachtigt werden.
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FESTSTELLBREMSHEBEL

Vor dem Einlegen oder Lésen der Feststellbremse stets die Fulbremse betatigen. Um ein
Abrollen des Fahrzeugs zu verhindern, beim Parken die Feststellbremse einlegen. Wenn
die Feststellbremse eingelegt ist und die Feststellbremsleuchte leuchtet, ist die Motordreh-
zahl begrenzt. Betatigt man den Fahrregler, verhindert diese Funktion hdhere
Motordrehzahlen, um die Belage der Feststellboremse vor schneller Abnutzung zu
schutzen.

Diese Funktion kann jedoch nicht ordnungsgemaR funktionieren, wenn der
Feststellbremsen-Anschlussstecker oder -schalter (unter der Fronthaube) defekt ist oder
sich gelost hat, oder wenn sich der Schalter verschoben hat. Sollte die Drehzahlsperre
nicht ordnungsgemaf funktionieren, bitte unverziiglich den Vertragshandler oder einen
anderen qualifizierten Wartungstechniker aufsuchen.

1. Vor dem Einlegen der Feststelloremse die Fulbremse betatigen. Den
Feststellboremshebel (D soweit wie moglich zu Ihrem Korper hin ziehen.

2. Vor dem Lésen der Feststellbremse die Fulbremse betatigen. Den
Feststellboremshebel gegen den Uhrzeigersinn drehen und so weit wie méglich
eindricken.

SITZ
SITZAUSBAU

Um den Fahrersitz zu entfernen, die Riickseite des Sitzes anheben und den Sitzsockel
nach oben und vorne drehen.

Um den Beifahrersitz in die aufrechte Position zu bringen, diesen vorne anheben und in die
aufrechte Position stellen.
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SICHERHEITSGURTE

Dieses Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten mit Hift- und Brustabschnitt fiir
Fahrer und Beifahrer ausgerustet. Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass alle Fahrzeug-
insassen ihre Sicherheitsgurte ordnungsgeman angelegt haben. Der Sicherheitsgurt des
Fahrers ist mit einer Verriegelungsfunktion ausgerustet. Wenn der Sicherheitsgurt nicht
angelegt ist, wird die Fahrgeschwindigkeit auf 24 km/h (15 mph) begrenzt.

A WARNUNG

Ein Sturz aus dem fahrenden Fahrzeug kann schwere oder todliche Verletzungen zur
Folge haben. Fahrer und Beifahrer des Fahrzeugs miissen vor Beginn jeder Fahrt ihre
Sicherheitsgurte ordnungsgeman anlegen.

Zum Anlegen des Sicherheitsgurts wie folgt vorgehen:

1. Bei einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt die Gurtose (D nach unten ziehen, den Gurt
schrag uber die Brust legen und die Ose in die Schnalle am inneren Rand des Sitzes
einrasten lassen. Der Gurt muss straff an Hiiften und Brust anliegen. Darauf achten,
dass sich der Gurt nicht verdreht.

2. Die Gurtése @ in die Schnalle @ einfihren und horbar einrasten lassen.
3. AnschlieRend den Gurt loslassen. Er strafft sich selbsttatig.

4. Zum Lésen des Sicherheitsgurts auf den rechteckigen roten Knopf in der Mitte der
Schnalle driicken.

36



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

PRUFEN DER SICHERHEITSGURTE

Vor jedem Fahrtantritt die ordnungsgemafie Funktion aller Sicherheitsgurte kontrollieren.

1.

Die Gurtose in die Schnalle einfiihren und hérbar einrasten lassen. Die Gurtdse muss
sich leicht in die Schnalle einfiihren lassen. Am Klickgerausch ist zu erkennen, dass der
Gurt sicher eingerastet ist.

Durch Driicken auf den roten Freigabeknopf in der Mitte der Schnalle priifen, ob sich
der Gurt ungehindert 16st.

Jeden der Sicherheitsgurte bis zum Anschlag aus der Rolle herausziehen und ber die
gesamte Lange auf Schaden wie Einschnitte, Risse, Verschleil, Ausfransen oder
Verhartungen prifen. Ist ein Gurt schadhaft oder funktioniert er nicht einwandfrei, das
Sicherheitsgurtsystem vom Vertragshandler iberprufen und ggf. defekte Gurte
auswechseln lassen.

Verschmutzte Sicherheitsgurte kdnnen mit einem Schwamm sowie Wasser und milder
Seife gereinigt werden. Keine Bleichmittel, Farbemittel oder Haushaltsreiniger
verwenden. Gesamte Lange des Gurtbandes abspulen. Die Aufroller- und
Schnallengehause regelmaflig mit einem Gartenschlauch ausspritzen.

SITZ UND STAUFACHER

Das Elektrofach befindet sich unter dem mittleren Sitz. Dieser Bereich darf unter keinen
Umstanden als Stauraum verwendet werden. Unter dem Beifahrersitz befindet sich ein
Staufach. Um diesen Stauraum zu erreichen, den Beifahrersitz vorne anheben und in die
aufrechte Position stellen. Um Zugang zur Batterie zu erhalten, das Staufach
herausnehmen.

Vor jeder Fahrt stets sicherstellen, dass alle Sitze ordnungsgemafR montiert sind. Den
hinteren Teil des Sitzes fest nach unten driicken, so dass die Stifte voll in die Tillen
eingreifen.
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SITZEINSTELLUNG

Der Fahrersitz ist zum Einstellen des optimalen Abstands mit einem Einstellhebel und
einem Einstellknopf ausgerustet.

« Den Einstellhebel nach links ziehen, um den Sitz nach vorn oder hinten zu verschieben.
Nach dem Loslassen rastet der Hebel ein.

» Den Einstellknopf drehen, um den Sitz nach vorn und oben oder nach hinten und unten
zu verschieben.

Obere Position des Fahrersitzes Untere Position des Fahrersitzes

Um den Beifahrersitz zu verstellen, die vier Schrauben, die sich unter dem Sitzboden
befinden, 16sen (nicht entfernen). Den Sitz nach vorne oder nach hinten in die gewiinschte
Position schieben. Schrauben auf ein Drehmoment von 5,4 Nm anziehen (4 ft-Ib). Nicht zu
fest anziehen.
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ELEKTRONISCHE SERVOLENKUNG (EPS)

Die elektronische Servolenkung (sofern eingebaut) wird aktiviert, wenn man den
Zundschlussel in Stellung EIN dreht. Sie bleibt aktiv, solange das Fahrzeug fahrt oder im
Leerlauf 1auft. Um Batteriestrom zu sparen, schaltet sich die Servolenkung (EPS)

5 Minuten nach Abstellen des Motors aus, wenn der Ziindschlissel in der EIN-Stellung
verbleibt. Die EPS-Warnanzeige leuchtet auf, um darauf hinzuweisen, dass die
Servolenkung abgeschaltet ist. Das Ziindschloss aus- und wieder einschalten, um die
Servolenkung zurlickzusetzen. Sollte die Lampe nach dem Anspringen des Motors
weiterleuchten, ist die Servolenkung ausgefallen. Ein POLARIS-Handler kann hier
behilflich sein.

TANKDECKEL

Der Kraftstofftankdeckel (D befindet sich an
der linken Seite des Fahrzeugs nahe dem
Fahrersitz. Das Fahrzeug ist mit verbleitem
oder bleifreiem Benzin mit einer Nenn-
Oktanzahl von mindestens 87 (ROZ
+MOZ+2, US-Berechnungsverfahren) zu
betanken. Keine Kraftstoffe mit einem
Ethanolgehalt von mehr als 10 %, wie z. B.
E-85, verwenden.

KABINENNETZE (SOFERN EINGEBAUT)

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne Kabinennetze (bzw. Turen, sofern eingebaut) erhéht
das Risiko schwerer oder tddlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim Uberschlagen
des Fahrzeugs. Die Kabinennetze (oder Tiren) miissen vom Fahrer und dem Beifahrer
stets benutzt werden. Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass alle Schnappverschlisse
ordnungsgemal geschlossen sind.

Die Kabinennetze und Riegel vor jeder Fahrt auf Straffheit sowie auf
Abnutzungserscheinungen und Beschadigungen prifen. Zu lose Gurte mit den Spannern
straffen. Abgenutzte und schadhafte Kabinennetze und Riegel unverziglich durch neue
Netze und Riegel ersetzen. Ein POLARIS-Handler kann hier behilflich sein.

SICHERN DER KABINENNETZE

1. Nach dem Einsteigen in das Fahrzeug das untere Ende des Kabinennetzstabs in die
Aufnahme am Boden einfiihren. Sicherstellen, dass die Kugel am Ende des Stabs
richtig in dem Schlitz am Boden der Aufnahme6ffnung sitzt.

2. Die Schnalle am oberen Rand des Netzes in das Gegenstiick am vorderen Rahmen
einrasten lassen.
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OFFNEN DES KABINENNETZES

1. Zum Aussteigen aus dem Fahrzeug zunachst die Schnalle am oberen vorderen Ende
des Netzes offnen.

2. Das Netz nach hinten schwenken und das untere Stabende aus der Aufnahme ziehen.
3. Beim Aussteigen das Netz an der Seite des Fahrzeugs herabhangen lassen.

UBERROLLKAFIG (ROPS)

Der Uberrollkafig (ROPS) dieses Fahrzeugs erflllt die OSHA-Norm 1928.53. Nach einer
Beschadigung jedweder Art muss der Uberrollkafig von einem POLARIS-Vertragshandler
sorgfaltig Gberprift werden.

Wenn sich das Fahrzeug Gberschlagt, kann auch ein Uberrollkéfig ein Restrisiko fiir den
Insassen nicht vollkommen ausschlieen. Um ein Uberschlagen des Fahrzeugs zu
verhindern, stets alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise flir den sicheren
Betrieb beachten.

Wenn sich das Fahrzeug uberschlagt kann es zu schweren oder tédlichen Verletzungen
kommen. Alle Manéver vermeiden, die das Fahrzeug veranlassen kénnten, sich zu
Uberschlagen.

KUHLERHAUBENVERRIEGELUNG

Zum Abnehmen der Haube die
Kuhlerhaubenverriegelung O um eine
Vierteldrehung verdrehen und die
Kuhlerhaube vom Fahrzeug abheben.
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ANHANGEVORRICHTUNG

Dieses Fahrzeug ist mit einer Einsteckvorrichtung fir eine Anhangerkupplung ausgeristet.
Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden stets die Warnhinweise und die
Anhangerlast-Kapazitaten auf Seite 60 beachten.

ANHANGEVORRICHTUNGEN

Beim Einsatz des Fahrzeugs im Abschleppbetrieb ist ein Aufenthalt im Bereich zwischen
dem Fahrzeug und dem abgeschleppten Objekt grundsétzlich untersagt.

HINTERE ANHANGEVORRICHTUNG

Die hintere Anhangevorrichtung kann zum Ziehen eines Anhangers verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN - HINTERE ANHANGEVORRICHTUNG

Material S355J2+N

Befestigungsteile Metallbolzen mit Sicherungsfederstecker
Schweillnahtlange und -position Kehlnaht, 4 mm, umlaufend

Maximale vertikale Last 100 kg, aufgebracht am Kupplungspunkt
Maximale Anhangelast 1000 kg

Zulassungs-Nr. E9-55R-01.6126

ZERTIFIZIERUNGSAUFKLEBER DER HINTEREN
ANHANGEVORRICHTUNG

Der Zertifizierungsaufkleber der Anhangevorrichtung ist bei Modellen mit werksinstallierter
hinterer Anhangevorrichtung in der Nahe der Anhangevorrichtung angebracht.
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AB- UND ANBAU EINER ANHANGEVORRICHTUNG

1. Um die Anhangevorrichtung abzunehmen, den Federstecker und den Kupplungsbolzen
entfernen. Die Anhangevorrichtung abnehmen, und dann den Kupplungsbolzen wieder
anbringen und mit dem Federstecker sichern.

Federstecker @ Schritt 4 Schritt 5
Kupplungsbolzen @

2. Um die Anhangevorrichtung anzubringen, den Federstecker vom Kupplungsbolzen
ziehen und den Kupplungsbolzen entfernen.

3. Die Anhangevorrichtung an der Aufnahme anbringen.

4. Den Kupplungsbolzen (von der linken Seite der Anhangevorrichtung) durch die
Bohrungen in der Aufnahme- und der Anhangevorrichtung stecken.

5. Den Federstecker wieder anbringen. Sicherstellen, dass die Anhangevorrichtung sicher
befestigt und der Federstecker ordnungsgeman auf dem Kupplungsbolzen angebracht
ist.

7-POLIGER ANHANGER-STECKVERBINDER

Der an dem Fahrzeug montierte 7-polige Anhanger-Steckverbinder (D entspricht den
Anforderungen gemaf EU-Norm ISO 1724.
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Bei Anhangermodellen neuerer Bauart werden alle 7 Anschlusskontakte des
Steckverbinders genutzt. Ein Anhdngermodell dlterer Bauart ist mit diesem Steckverbinder
eventuell nicht kompatibel.

Durch eine nicht ordnungsgemaf geanderte elektrische Verkabelung kann es zu Schaden
an Fahrzeug- und Anhangerbauteilen kommen. Wenn Zweifel bezliglich des
Anhangeranschlusses bestehen, bitte einen qualifizierten Spezialisten flr
Zugvorrichtungen zurate ziehen.

KOMBIINSTRUMENT

Ein Hochdruckwasserstrahl kann Teile des Fahrzeugs beschadigen. Das Fahrzeug von
Hand oder mit einem Gartenschlauch unter Verwendung milden Spulmittels waschen.
Bestimmte Produkte, beispielsweise Insektenschutzmittel und Chemikalien, beschadigen
das Tachometerglas und andere Kunststoffflachen. Das Kombiinstrument nicht mit
Alkohol reinigen. Insektensprays nicht auf die Scheibe gelangen lassen. Sollte Benzin auf
das Kombiinstrument gelangen, sofort abwischen.

(® Tachometer (® MODE-Knopf
@ Drehzahlmesser ® Pfeiltasten
® Kontrollleuchten ® Anzeigeblock
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TACHOMETER

Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit des Motorrads in Kilometer pro Stunde
(km/h) bzw. Meilen pro Stunde (mph) an. Siehe Seite 50.

DREHZAHLMESSER

Der Drehzahlmesser zeigt die Motordrehzahl in Umdrehungen pro Minute (U/min) an.

MODUS- UND PFEILTASTEN

Den MODE-Knopf ® gedriickt halten, um das Einstellungsmenii aufzurufen oder zu
verlassen. Den MODE-Knopf driicken und loslassen, um nacheinander die Bereich-1-Modi
aufzurufen und ein Element anzuwéhlen.

Eine der Pfeiltasten & driicken und loslassen, um durch das Optionsmen zu blattern oder
nacheinander die Bereich-2-Modi aufzurufen. Eine der Pfeiltasten gedriickt halten, um ein
Element zurlickzusetzen. Siehe Seite 48.

Wenn bei ausgeschalteter Zlindung (Ziindschlissel in Position AUS) der Mode-Knopf
oder eine der Pfeiltasten gedrickt wird, wird der Anzeigeblock zehn Sekunden lang
eingeschaltet, um Kilometerzahler und Uhr ablesen zu kdnnen.
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KONTROLLLEUCHTEN

LEUCHTE BEDEUTUNG ZUSTAND

In der Betriebsart ,Metrisch” wird die Geschwindigkeit in Kilometer pro
Stunde angezeigt.

Fahrgeschwindigkeit
In der Betriebsart ,Standard” wird die Geschwindigkeit in Meilen pro

M P H Stunde angezeigt.

Uberhitzung Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Motor berhitzt ist. Wenn das
Symbol blinkt, ist der Motor noch immer Uberhitzt, und die
Motorsteuerung reduziert automatisch die Motorleistung.

Elektro- Die Anzeigelampe leuchtet kurz auf, wenn sich der Ziindschlissel in

Servolenkungs- Stellung EIN befindet. Sollte die Lampe weiterleuchten, ist die

(EPS)-Warnung
(falls vorhanden)

Servolenkung ausgefallen. Ein Handler kann hier behilflich sein.

Leerlauf Dieses Symbol leuchtet auf, wenn sich das Getriebe im Leerlauf (N)
N und der Ziindschliissel in Stellung EIN befinden.
Fernlicht Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Scheinwerferschalter auf
Fernlicht geschaltet wird.
Helm/ Diese Leuchte erinnert den Fahrer daran, sich vor Fahrtantritt davon
Sicherheitsgurt zu Uiberzeugen, dass Fahrer und Beifahrer Helme tragen und die

Sicherheitsgurte angelegt haben. Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist
mit einer Verriegelungsfunktion ausgeristet. Wenn der Sicherheitsgurt
nicht angelegt ist, wird die Fahrgeschwindigkeit auf 24 km/h (15 mph)
begrenzt.

Motorwarnleuchte

Dieses Symbol leuchtet bei Auftreten eines Fehlers in der
elektronischen Einspritzanlage (EF1) auf. Wenn diese Warnanzeige
leuchtet, das Fahrzeug nicht weiter betreiben. Anderenfalls besteht
die Gefahr eines massiven Motorschadens. Ein Handler kann hier
behilflich sein.

Batterie Gberprifen.

Diese Warnanzeige leuchtet in der Regel auf, wenn das Fahrzeug mit
einer Motordrehzahl gefahren wird, die nicht zum Aufladen der
Batterie ausreicht. AulRerdem kann sie aufleuchten, wenn der Motor
unter hoher elektrischer Last (Beleuchtung, Lifter, Nebenverbraucher)
im Leerlauf lauft. Die Warnanzeige kann zurlickgesetzt werden, indem
man mit héherer Motordrehzahl fahrt oder die Batterie aufladt.

Kraftstoffstand Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Fillstand im Kraftstofftank
niedrig niedrig ist.

Geschwindigkeitsta- | Informationen zur Geschwindigkeitstaste sind im Zubehérsatz
ste (optionales enthalten.

Sonderzubehdr)
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ANZEIGEBLOCK

In der Mitte des Kombiinstruments befindet
sich ein Anzeigeblock. Beim Anlassen des
Motors leuchten alle Segmente eine

Sekunde lang auf.

Wenn die Beleuchtung des

Kombiinstruments versagt, ist die mogliche
Ursache eine BatterielUberspannung, die die
Abschaltung des Kombiinstruments zum
Schutz des elektronischen Tachometers
ausgeldst hat. Wenn dieses Problem
auftritt, kann ein POLARIS-Handler eine
entsprechende Diagnose stellen.

In der Werkseinstellung zeigt der
Anzeigeblock US-MaReinheiten und die
Uhrzeit im 12-Stunden-Format an.

@ Ganganzeige

Diese Anzeige zeigt die Gangschalthebelpositionen an:

H = hoher Gang

L = niedriger Gang

N = Leerlauf

R = Rickwartsgang

P = Parkstellung

- - = Gangsignalfehler (oder Gange nicht richtig eingelegt)

AWD-Anzeige

®

Dieses Symbol zeigt an, ob 2x4 oder Allradantrieb aktiviert ist.

® Wartungsanzeige

Das blinkende Schraubenschliisselsymbol weist den Fahrer darauf
hin, dass das eingestellte Wartungsintervall abgelaufen ist. Die
Routinewartung kann von einem POLARIS-Handler durchgefiihrt
werden. Siehe Seite 51.

@ Kraftstoffanzeige

Die Segmente der Kraftstoffanzeige geben den Fillstand des
Kraftstofftanks zu erkennen. Wenn das unterste Segment erlischt,
wird der Fahrer darauf hingewiesen, dass dringend getankt werden
muss. Der Umrriss der Kraftstoffanzeige blinkt. Sofort auftanken.

® | Geschwindig-
keitsbegrenzung
(sofern
eingebaut)

Dieses Fahrzeug kann mit einem Hochstgeschwindigkeits-
Begrenzungssystem ausgeristet sein. Dies wiirde auf dem Bildschirm
mit ,LIM“ und der Geschwindigkeit angezeigt werden. Z. B. ,LIM 30*.
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MODUS-INFORMATIONSANZEIGEN

Der Anzeigeblock enthalt drei Bereiche, die
Modus-Informationen anzeigen.

Motortemperatur Temperatur des Motorkihlmittels
Fahrgeschwindigkeit Geschwindigkeit des Fahrzeugs
Drehzahlmesser Motordrehzahl (U/min)

@ Bereich-2-Modi Beschreibung

Kilometerzahler Die Kilometerzahlerfunktion erfasst die
insgesamt von dem Fahrzeug
zurtickgelegten Kilometer und zeigt sie an.

Streckenkilometerzahler (T1/T2) Ein Streckenkilometerzéhler erfasst

jeweils die Distanz, die das Fahrzeug seit
dem letzten Ricksetzen des Instruments
zurlickgelegt hat. Zum Riicksetzen siehe

Seite 50.

Motorbetriebsstunden Gesamt-Motorbetriebsstunden seit
Fertigung.

Kundendienst Das blinkende Schraubenschlisselsymbol

weist den Fahrer darauf hin, dass das
voreingestellte Wartungsintervall
abgelaufen ist. Zum Zurlicksetzen siehe
Seite 51.

Streckenzeit Betriebszeit des Fahrzeugs seitdem der
Modus zuletzt zurlickgesetzt wurde.

® Bereich-3-Modi Beschreibung

Uhr Die Zeitanzeige erfolgt wahlweise im 12-
oder 24-Stunden-Format. Zum
Ricksetzen siehe Seite 49.
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AUFRUFEN DER MENUS UND OPTIONEN
ANZEIGENEINSTELLUNGSMENU

Den MODE-Knopf driicken und loslassen, um nacheinander die Bereich-1-Modi
aufzurufen bis der gewiinschte Standardmodus angezeigt wird. Siehe Seite 47.

Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Einstellungsmeni aufzurufen.
Der Bildschirm OPTIONS (Optionen) wird fiir einige Sekunden angezeigt.

1. Eine der Pfeiltasten driicken und
loslassen, um zur gewtlinschten Option
zu blattern.

2. MODE driicken, um die Option
anzuwahlen.

3. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
gewlinschten Einstellung zu blattern.

4. MODE driicken, um die Auswahl zu
speichern und zum Einstellungsmeni
zurlickzukehren.

5. Den MODE-Knopf gedriickt halten, um
das Einstellungsmenu zu verlassen.

FARBE DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung des
Anzeigeblocks kann wahlweise auf blau

oder rot eingestellt werden.

1. Den MODE-Knopf gedriickt halten, um
das Einstellungsmenu aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,BL COLOR* (Farbe der
Hintergrundbeleuchtung) zu blattern.
MODE driicken, um die Option
anzuwahlen.

3. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
gewulnschten Einstellung zu blattern.

4. MODE dricken, um die Auswahl zu
speichern und zum Einstellungsmeni
zurlickzukehren.
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HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung des Anzeigeblocks kann wahlweise auf blau oder
rot eingestellt werden.

1.

2.

Den MODE-Knopf gedriickt halten, um
das Einstellungsmenui aufzurufen.

Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,,BL LEVEL" (Stufe der
Hintergrundbeleuchtung) zu blattern.
MODE driicken, um die Option
anzuwahlen.

. Auf Taste ,UP" driicken, um die

Helligkeit zu erhdhen. Auf Taste
,DOWN* driicken, um die Helligkeit zu
verringern.

MODE driicken, um auszuwéahlen und
zum Einstellungsmenu zurlickzukehren.

UHR
Die Uhr muss neu gestellt werden, wenn die Batterie voribergehend abgeklemmt wurde
oder sich entladen hat.

1.

2.

Den MODE-Knopf gedriickt halten, um
das Einstellungsmenu aufzurufen.

Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,,CLOCK" (Uhr) zu blattern.
MODE driicken, um die Option
anzuwahlen.

. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur

gewtnschten Einstellung (12H oder
24H) zu blattern. MODE driicken, um die
Option anzuwahlen.

. Eine der Pfeiltasten driicken, um die

einzelnen Segmente der Uhr zu &ndern.
MODE drlicken, um die Anderungen zu
Ubernehmen und zum né&chsten
Segment zu wechseln.
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ANZEIGEEINHEITEN (METRISCH/US)

1. Den MODE-Knopf gedrickt halten, um das Einstellungsmenu aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur gewtinschten Option ,UNITS" (Einheiten)
(Entfernung, Temperatur oder Inhalt) zu blattern. MODE drticken, um die Option
anzuwahlen.

3. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur gewilinschten Einstellung zu blattern.

4. MODE driicken, um die Auswahl zu speichern und zum Einstellungsmen
zurtickzukehren.

STRECKENKILOMETERZAHLER

Die Streckenkilometerzahler kbnnen
genutzt werden, um die auf einer
bestimmten Fahrt oder wahrend einer
bestimmten Zeitspanne zurlickgelegte
Strecke zu erfassen. Dazu den
Streckenkilometerzahler vor der Fahrt auf
null stellen.

1. Eine der Pfeiltasten driicken, um zum
gewlnschten Streckenkilometerzahler
(T1 oder T2) zu blattern.

2. Eine der Pfeiltasten so lange drticken,
bis die Anzeige auf null zuriickgesetzt
wird.

STRECKENZEIT

Der Streckenzeitmesser kann genutzt
werden, um die Fahrzeit einer bestimmten
Fahrt zu erfassen. Dazu den
Streckenkilometerzahler vor der Fahrt auf
null stellen.

1. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Streckenzeit-Option (TT) zu blattern.

2. Eine der Pfeiltasten so lange drticken,
bis die Anzeige auf null zuriickgesetzt
wird.

50



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

PROGRAMMIERBARES WARTUNGSINTERVALL

Der Wartungsintervallzahler wurde im Werk auf 25 Betriebsstunden eingestellt. Der
Anzeigewert des Zahlers nimmt mit steigender Motorbetriebsstundenzahl ab. Wenn das
Wartungsintervall den Wert null (0) erreicht, und danach bei jedem Motorstart, blinkt das
Schraubenschliisselsymbol ca. zehn Sekunden lang, bis der Zahler zuriickgesetzt wird.

Sofern sie aktiviert ist, dient diese Funktion als hilfreiche Erinnerung an die fallige
Routinewartung. Die empfohlenen Wartungsintervalle sind in der Routinewartungstabelle
zu finden.

Das Wartungsintervall kann nach folgendem Verfahren zurlickgesetzt oder verstellt
werden.

1. Den MODE-Knopf gedruckt halten, um
das Einstellungsmenu aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,Service Hours*
(Wartungsstunden) zu blattern. MODE
drticken, um die Option anzuwahlen.

3. MODE driicken, um den vorhandenen
Wert zurtickzusetzen und das Menl zu
verlassen, oder eine der Pfeiltasten
driicken, um den Wert zu &ndern.
MODE driicken, um die Auswahl zu
speichern und zum Einstellungsmeni
zuriickzukehren.

MOTORFEHLERCODES

Die Fehlercodeanzeige erscheint nur, wenn das MOTORWARNSYMBOL leuchtet bzw.
wenn es wahrend eines Zundzyklus aufleuchtet und wieder erlischt. Fehlercodes werden
nicht gespeichert. Wird der Ziindschlissel auf AUS gedreht, werden der Code und die
Meldung geldscht. Sie erscheinen jedoch wieder, wenn der gleiche Fehler nach dem
erneuten Motorstart wieder auftritt.

Wenn die MOTORWARNLEUCHTE oder die EPS-Leuchte aufleuchtet, die aktiven
Fehlercodes von der Anzeige ablesen.

® Ausfallart-Indikator (FMI)
@ Mutmablicher Fehlerparameter (MFP)
(® Codezahler
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1. Den MODE-Knopf gedrtickt halten, um das Einstellungsmen aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur Option ,DIAGCODE" (Diagnosecode) zu blattern.
MODE drlicken, um die Option anzuwahlen.

3. Es kdnnen mehrere Diagnosecodes gleichzeitig vorhanden sein. Die Pfeiltaste NACH
OBEN driicken, um zu sehen, ob weitere Codes vorhanden sind. MODE driicken, um
den Code anzuwahlen.

Wenn es sich bei dem angezeigten Code um einen Motorfehlercode handelt, blinkt die
MOTORWARNLEUCHTE. Wenn es sich bei dem angezeigten Code um einen EPS-Code
handelt, blinkt die EPS-Leuchte.

4. Die drei (3) angezeigten Zahlen notieren.
5. MODE drucken, um zum Einstellungsmenu zuriickzukehren.
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BETRIEB

A WARNUNG

Bei unsachgemafem Betrieb des Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlustes, eines Unfalls oder eines Uberschlags, was zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fuhren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise im Abschnitt Sicherheit dieser
Betriebsanleitung missen nicht nur gelesen, sondern auch verstanden werden.

FAHRZEUG-EINFAHRZEIT

Die Einfahrzeit lhres neuen Fahrzeugs erstreckt sich Gber die ersten 20 Betriebsstunden
bzw. die Zeit bis zum Verbrauch der ersten beiden Benzintankfiillungen. Fiir den
Eigentlimer ist die richtige Handhabung des Fahrzeugs wahrend der Einfahrzeit die
wichtigste Aufgabe. Ein sorgsamer Umgang mit dem Motor erh6ht dessen Leistung und
Lebensdauer. Die folgenden Anweisungen sollten genau eingehalten werden.

Eine UbermaRige Erhitzung wahrend der ersten drei Betriebsstunden beschadigt Motor-
Prazisionsteile sowie Antriebsbauteile. Wahrend der ersten drei Betriebsstunden den
Motor nicht mit Vollgas oder hoher Drehzahl laufen lassen.

EINFAHREN DES MOTORS UND DES ANTRIEBSSTRANGS

1. Den Kraftstofftank mit Benzin fiillen. Beim Umgang mit Benzin ist daher stets dulBerste
Vorsicht geboten.

2. Olstand prifen. Gegebenenfalls so viel Ol des empfohlenen Typs nachfiillen, dass der
normale Olstand im sicheren Betriebsbereich verbleibt.

3. Die Anweisungen fiir neue Fahrer ausfihren.

4. Vermeiden Sie aggressives Bremsen.

5. Fahren Sie mit variierendem Gas. Lassen Sie den Motor nicht Idngere Zeit leerlaufen.
6. Nur leichte Lasten ziehen.

7

. Die Flussigkeitsstéande und Bedienelemente regelmafig priifen und die in der
Checkliste angegebenen taglichen Prifungen vor Fahrtantritt konsequent durchfiihren.

8. Wahrend der Einfahrzeit das Motorél und den Motoroélfilter nach 25 Betriebsstunden
oder einem Monat wechseln.

9. Die Flussigkeitsfiillstinde des Hauptgetriebes und aller anderen Getriebegehause
nach den ersten 25 Betriebsstunden und anschlief3end alle 100 Betriebsstunden
kontrollieren.
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EINFAHREN DER BREMSANLAGE

Betatigen Sie die Bremsen bei den ersten 50 Bremsmandvern nur mit magiger Kraft.
Aggressives oder Ubertrieben kraftvolles Bremsen mit der neuen Bremsanlage kann zur
Beschadigung der Bremsbelage und der Bremsscheiben flihren.

EINFAHREN DES PVT-GETRIEBES (KUPPLUNGEN/
RIEMEN)

Sorgfaltiges Einfahren der Kupplungen und des Antriebsriemens erhoht Lebensdauer und
Leistung. Fahren Sie die Kupplungen und den Antriebsriemen bei niedrigen
Fahrgeschwindigkeiten gemafi den Empfehlungen ein. Nur leichte Lasten ziehen.
Wahrend der Einfahrzeit nicht aggressiv beschleunigen und nicht mit hoher
Geschwindigkeit fahren.

Nach einem Riemenausfall alle Riickstande aus dem PVT-Einlass- und Auslasslufttrakt
sowie aus dem Kupplungs- und dem Motorraum beseitigen, wenn der Riemen ersetzt wird.

VERTRAUTHEIT MIT DEM GELANDE/DEFENSIVES FAHREN

Machen Sie sich mit allen Gesetzen und Vorschriften vertraut, die den Betrieb dieses
Fahrzeugs in Ihrer Region betreffen. Respektieren Sie die Umwelt, in der Sie in lhrem
Fahrzeug fahren. Erkundigen Sie sich bei lhrem 6rtlichen POLARIS-Handler, einem
ortlichen ATV-Klub oder bei den zustandigen Behérden, wo das Fahren mit diesem
Fahrzeug erlaubt ist.

Verhalten Sie sich so, dass sich niemand dazu veranlasst sieht, gegen den Einsatz von
Freizeitfahrzeugen vorzugehen. Als Off-Road-Enthusiast werden Sie als Vertreter lhres
Sports betrachtet und kdnnen anderen ein gutes (oder schlechtes) Beispiel geben.
Defensiv fahren. Respektieren Sie die Landschaft, halten Sie sie sauber und bleiben Sie
grundséatzlich auf den markierten Wegen.

PISTENREGELN

Halten Sie sich auf Ihren Fahrten an die geltenden Anstandsregeln. Halten Sie einen
ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen ein, die auf der gleichen
Strecke unterwegs sind. Teilen Sie entgegenkommenden Fahrzeugen per Handzeichen
mit, aus wie vielen Fahrzeugen lhre eigene Gruppe besteht. Fahren Sie, wenn Sie
anhalten méchten, Ihr Fahrzeug méglichst weit rechts heran, damit andere Fahrzeuge Sie
problemlos passieren konnen.

SICHERES FAHREN

1. Besuchen Sie die Website fiir Offroad-Freizeitfahrzeuge der amerikanischen
Recreational Off-Highway Vehicle Association, wo Sie an dem kostenlosen Online-
Trainingskurs teilnehmen kénnen. Nehmen Sie vor dem Fahren dieses Fahrzeugs an
der empfohlenen Sicherheitsschulung teil. Besuchen Sie www.rohva.org oder rufen Sie
die +1 866-267-2751 an.

2. Personen unter 16 Jahren und Personen ohne Fuhrerschein ist das Fahren des
Fahrzeugs untersagt.

3. Niemals einen Beifahrer auf diesem Fahrzeug mithehmen.

4. Motorabgase sind giftig. Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen
lassen.
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5. Dieses Fahrzeug nie mit Zubehor betreiben, das nicht von POLARIS fiir dieses
Fahrzeug zugelassen ist.

6. Dieses Fahrzeug nur im Geladnde betreiben. Dieses Fahrzeug nie auf 6ffentlichen
StralRen, Land- oder SchnellstraRen sowie Feld- oder Schotterwegen fahren (es sei
denn, sie sind fiir Gelandefahrzeuge zugelassen).

7. Bei schlechten Sichtverhaltnissen, z. B. bei Nebel, Regen oder Dunkelheit, ist mit
erhohter Vorsicht und mit verringerter Geschwindigkeit zu fahren. Scheinwerfer
regelmafig reinigen und durchgebrannte Glihlampen unverziiglich austauschen.

8. Die Geschwindigkeit stets dem Gelande, den Sichtverhaltnissen, den
Betriebsbedingungen und lhrer Geschicklichkeit und Erfahrung als Fahrer anpassen.
Fahrzeug nie mit Ubertriebener Geschwindigkeit fahren. Keine Hochstarts, Spriinge
oder sonstige Kunststiicke versuchen. Beim Fahren stets das Lenkrad mit beiden
Handen halten.

9. Vor oder wahrend des Fahrens dieses Fahrzeugs niemals Alkohol oder Drogen
konsumieren.

10. Stets Reifen der fiir das Fahrzeug vorgesehenen GroRRe und des richtigen Typs
verwenden. Sorgen Sie stets fir die Aufrechterhaltung des richtigen Reifendrucks.

11. Fahren Sie nie mit einem schadhaften Fahrzeug. Lassen Sie das gesamte Fahrzeug
von einer qualifizierten Service-Werkstatt auf eventuelle Schaden tberprifen, wenn es
sich Uberschlagen hat oder einen Unfall hatte.

12.Fahren Sie das Fahrzeug nie Uber ein zugefrorenes Gewasser, ohne sich zuvor davon
zu Uberzeugen, dass das Eis dick genug ist, um dem Gewicht des Fahrzeugs, lhnen
selbst und der Ladung sowie ggf. dem Gewicht der anderen Fahrzeuge der Gruppe
sowie den beim Fahren wirksamen Kraften standzuhalten.

13.Die heilen Teile der Auspuffanlage nicht beriihren. Brennbares Material stets von der
Auspuffanlage fernhalten.

14.Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Ziindschlissel abziehen, um die Benutzung
durch Unbefugte zu verhindern.
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PRUFUNGEN VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu iberpriifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhdhtes Unfallrisiko. Vor jeder Fahrt den
Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren.

PRUFUNG BEMERKUNGEN SEITE
Bremsanlage/Pedalweg Auf einwandfreie Funktion prifen. Seite 109
Bremsflussigkeit Fillstand prifen. Seite 109
Vorderachsaufhangung Prifen, bei Bedarf abschmieren. Seite 90
Hinterachsaufhangung Prifen, bei Bedarf abschmieren. Seite 90
Lenkung Freigangigkeit prifen. -
Reifen Zustand und Druck kontrollieren. Seite 111
Réader/Befestigungsteile Prifen, festen Sitz der Radmuttern kontrollieren. Seite 111
Rahmenmuttern, Schrauben und Priifen, festen Sitz kontrollieren. -
sonstige Befestigungsteile
Antriebsriemen Prifen, richtigen Einbau kontrollieren. -
Kraftstoff und Motordl Fillstadnde kontrollieren. Seite 90
KuhImittelstand Fillstand prifen. Seite 98
Kihlmittelschlauche Auf Undichtigkeiten priifen. -
Gasgestange Auf einwandfreie Funktion prifen. Seite 34
Kontrollleuchten/Schalter Auf einwandfreie Funktion prifen. Seite 45

Seite 32
Ansaugtrakt-Vorfilter Prifen, reinigen. -
Scheinwerfer Funktion prifen, beim Wechseln der Glihlampe Seite 113
dielektrisches Fett von POLARIS auftragen.
Bremsleuchte/Schlussleuchte Funktion prifen. -
Sitzklinke Die Riickenlehne des Sitzes nach unten driicken, -
sodass die Klinke sicher einrastet.
Sicherheitsgurt Gesamte Gurtlange auf Beschadigungen prifen, Seite 36
Schnallenfunktion kontrollieren.
Kabinentiren (falls vorhanden) Die Tiren und Verschliisse auf Abnutzung oder -
Beschadigung prifen.
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ANLASSEN DES MOTORS

1.

ook w

Fahrzeug im Freien bzw. in einem gut beliifteten Bereich auf einer ebenen Flache
aufstellen.

Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Sicherheitsgurt anlegen. Beim Fahren mit
diesem Fahrzeug mussen die Kabinentlren immer verschlossen und eingerastet sein.

Ganghebel in Stellung Parken (P) oder Neutral (N) bringen.

Feststellbremse anziehen.

Bremsen betétigen. Beim Anlassen des Motors das Gaspedal nicht betatigen.
Zundschlussel in Stellung START drehen. Anlasser maximal fiinf Sekunden lang laufen
lassen. Sobald der Motor anspringt, Schliissel loslassen. Den Schlissel entweder in
die Stellung BELEUCHTUNG EIN oder BEGRENZUNGSLEUCHTEN EIN drehen.

® AUS

@ BELEUCHTUNG EIN

(3® BEGRENZUNGSLEUCHTEN EIN

@® START

Springt der Motor nicht innerhalb von finf Sekunden an, Ziindschalter in die Stellung
AUS zurtickdrehen und finf Sekunden warten. Schritte 6 bis 7 wiederholen, bis der
Motor anspringt.

Mit dem Gaspedal die Motordrehzahl etwas variieren, um das Warmlaufen des Motors
zu beschleunigen, bis der Motor ruhig leerlauft.

Ein sofortiges Losfahren nach dem Anlassen des Fahrzeugs kann zu Motorschaden
fuhren. Motor vor dem Losfahren des Fahrzeugs einige Minuten warmlaufen lassen.
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ABSTELLEN DES MOTORS

1. Gaspedal komplett freigeben und Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen.
2. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.

3. Motor abstellen.
4

. Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung Parken (P) befindet.

A WARNUNG

Ein wegrollendes Fahrzeug kann schwere Verletzungen verursachen. Wenn der Motor
abgestellt wird, stets den Gangschalthebel in Stellung Parken (P) bringen.

BETRIEB BEI KALTER WITTERUNG

Wenn das Fahrzeug ganzjahrig in Betrieb ist, muss der Motorélstand haufig kontrolliert
werden. Ein ansteigender Olstand kann auf die Ansammlung von Verunreinigungen wie
Wasser oder Uberschiissigem Kraftstoff am Boden des Kurbelgehauses zurlickzufiihren
sein. Wasser am Boden des Kurbelgehauses kann Motorschaden hervorrufen und muss
abgelassen werden. Mit sinkenden AuRentemperaturen nimmt die Ansammlung von
Wasser zu.

BREMSEN

1. Gaspedal komplett freigeben. (Wenn das Gaspedal komplett freigegeben wird und die
Motordrehzahl nahezu auf Leerlaufdrehzahl absinkt, hat das Fahrzeug keinerlei
Motorbremswirkung.)

2. Bremspedal gleichmaRig und kraftvoll betatigen. Uben Sie das Anfahren und Anhalten
(mit den Bremsen), bis Sie mit den Bedienvorgangen vertraut sind.
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TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN

A WARNUNG

Uberladen des Fahrzeugs oder unsachgemafes Transportieren oder Ziehen von Lasten
kann das Verhalten des Fahrzeugs negativ beeinflussen. Dies kann zum Verlust der
Kontrolle Gber das Fahrzeug oder zu unzuverlassigem Bremsverhalten fihren. Beim
Transportieren von Ladungen sind stets die folgenden Sicherheitsregeln einzuhalten:

Die zulassige Zuladung fiir dieses Fahrzeug niemals Gberschreiten.

BEIM TRANSPORTIEREN VON LASTEN GESCHWINDIGKEIT HERABSETZEN UND
EINEN LANGEREN BREMSWEG EINKALKULIEREN.

'DIE MAXIMALE TRAGLAST des Fahrzeugs DARF UNTER KEINEN UMSTANDEN
UBERSCHRITTEN WERDEN. Bei der Berechnung der Zuladung des Fahrzeugs sind
auch das Gewicht des Fahrers, des mitgefuhrten Zubehérs, der Ladung auf dem
Gepacktrager oder auf der Pritsche und die Deichsellast eines eventuell vorhandenen
Anhangers zu berlcksichtigen. Das Gesamtgewicht aller dieser Lasten darf die maximale
Zuladung des Fahrzeugs nicht tiberschreiten.

Den Schwerpunkt der Ladung auf der Pritsche immer mdglichst weit nach vorne und
moglichst tief legen.

Beim Fahren in unebenem oder hiigeligem Gelande Geschwindigkeit herabsetzen und
die Ladung reduzieren, um das Fahrverhalten nicht zu beeintrachtigen.

Beim Transportieren von Lasten auf der Pritsche oder in einem Anhanger des Fahrzeugs
ist besondere Umsicht des Fahrers geboten. Geschwindigkeit herabsetzen und im
niedrigsten méglichen Gang fahren.

VOR FAHRTANTRITT DIE GESAMTE LADUNG SICHERN. Ungesicherte Ladung kann
die Stabilitat des Fahrzeugs beeintréachtigen und bewirken, dass der Fahrer die Kontrolle
verliert.

DIE FAHRT NUR MIT STABILER UND SICHERER BELADUNG ANTRETEN. Beim
Transport von Lasten, deren Schwerpunkt nicht in der Mitte des Fahrzeugs positioniert
werden kann, die Ladung sicher verzurren und besonders vorsichtig fahren.
Anhangelasten mussen prinzipiell an der am Fahrzeug vorgesehenen
Anhangevorrichtung befestigt werden.

SCHWERE LASTEN KONNEN DAS BREMSVERHALTEN UND DIE
KONTROLLIERBARKEIT DES FAHRZEUGS BEEINTRACHTIGEN. Beim Betétigen der
Bremsen mit einem beladenen Fahrzeug ist auRerste Vorsicht geboten. Vermeiden Sie
Gelandebedingungen und Situationen, in denen rickwarts bergab gefahren werden
muss.
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A WARNUNG

ES IST AUSSERSTE VORSICHT GEBOTEN beim Transportieren einer Ladung, die
seitlich Uber die Pritschenwande hinausragt. Die Stabilitat und Mandvrierfahigkeit des
Fahrzeugs kénnen beeintrachtigt werden und das Fahrzeug veranlassen, sich zu
Uberschlagen.

DIE EMPFOHLENEN GESCHWINDIGKEITEN NICHT UBERSCHREITEN. Das
Fahrzeug sollte beim Ziehen eines Anhangers auf ebener, grasbewachsener Flache eine
Héchstgeschwindigkeit von 16 km/h (10 mph) nicht Gberschreiten. Beim Ziehen von
Lasten in unwegsamem Gelénde, in Kurven sowie beim Bergauf- und Bergabfahren
sollte die Fahrgeschwindigkeit auf 8 km/h (5 mph) beschrankt werden.

Betragt die Gesamtzuladung mehr als 152 kg (335 Ib), darf eine Geschwindigkeit von
70 km/h (43 mph) nicht Uberschritten werden.

Eine auf der Pritsche mitfahrende Person kann vom Fahrzeug fallen oder in die
Antriebsteile geraten. Grundséatzlich keine Personen auf der Pritsche mitfahren lassen.

Ihr Fahrzeug ist fur bestimmte Trag- und Anhangelasten ausgelegt. Beim Transportieren
von Ladung Geschwindigkeit herabsetzen und einen langeren Bremsweg einkalkulieren.

Das Fahrzeug ist so zu beladen, dass der Schwerpunkt der Last méglichst in der Mitte des
Fahrzeugs und méglichst niedrig liegt. Um die gréRtmogliche Stabilitat bei unebenen
Bodenverhaltnissen oder in hiigeligem Gelande zu erzielen, Geschwindigkeit herabsetzen
und Ladung reduzieren. Wenn die Ladung seitlich tUber die Pritsche hinausragt, ist
besondere Vorsicht geboten.

Die Warnhinweise auf den Warnaufklebern und in der Betriebsanleitung zur Lastverteilung
sind in jedem Fall zu lesen und zu befolgen. Die maximale Zuladung fur Ihr Fahrzeug darf
unter keinen Umstanden Uberschritten werden.

LEBENSDAUER DES ANTRIEBSRIEMENS

Im Interesse einer moéglichst langen Lebensdauer des Antriebsriemens sollte beim
Transportieren bzw. Ziehen schwerer Lasten ein niedriger Gang (L) eingelegt werden.

ZIEHEN VON LASTEN

A WARNUNG

Unfachmannisches Ziehen von Anhangern kann das Fahrverhalten des Fahrzeugs
verandern und den Kontrollverlust Giber das Fahrzeug oder Instabilitat beim Bremsen zur
Folge haben.

Beim Ziehen von Anhangern stets die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

1. Die maximale Stutzlast von 68 kg (150 Ib) auf der Kupplungsanbauvorrichtung darf
unter keinen Umstanden lberschritten werden.

2. Wenn ein funktionsuntaugliches Fahrzeug abgeschleppt werden soll, muss das
Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) geschaltet werden. Beim Abschleppen
eines anderen Fahrzeuges darf eine Geschwindigkeit von 16 km/h (10 mph) nicht
Uberschritten werden.
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3. Beim Ziehen eines Anhéngers verlangert sich der Bremsweg. Beim Abschleppen eines
anderen Fahrzeuges darf eine Geschwindigkeit von 16 km/h (10 mph) nicht
Uberschritten werden.

4. Das Fahrzeug darf h6chstens das empfohlene Anhangergewicht ziehen.

5. Anhanger nur an der Kupplungsanbauvorrichtung anhangen. Wird ein Anhanger an
einer anderen Stelle des Fahrzeugs angehangt, besteht die Gefahr, dass der Fahrer
die Kontrolle Uber das Fahrzeug verliert.

6. Die Gesamtzuladung (Fahrer, Zubehor, Ladung und Anhanger-Deichsellast) darf die
maximale Traglast des Fahrzeugs nicht Gibersteigen.

MAXIMALE MAXIMALE GESAMTANHANGE- GESAMTDEICHSEL- MAXIMALE
MODELL UNGEBREMSTE GEBREMSTE LAST LAST (SENKRECHT ABSCHLEPPGE-
ANHANGERMASSE ANHANGERMASSE (15° STEIGUNG) WIRKEND) SCHWINDIGKEIT
R)'(“F’,Vf(f)’g(@ 730 kg 1000 kg 386 kg 68 kg 16 km/h
Trakior (1609 Ib) (2205 Ib) (850 Ib) (150 Ib) (10 mph)

ENTLEEREN DER PRITSCHE

Die Pritsche folgendermalen entleeren:

1. Wahlen Sie zum Entleeren der Pritsche eine ebene Stelle. Stellen Sie das Fahrzeug
zum Entleeren bzw. Entladen nicht an einem Hang ab.

Bremsen betatigen.

Mit dem Gangschalthebel die Parkposition einlegen.

Den Schlissel in Aus-Stellung drehen.

Vom Fahrzeug absteigen.

Sicherstellen, dass die Ladung gleichmaRig verteilt ist bzw. sich im Wesentlichen im
vorderen Teil der Pritsche befindet.

o oA wN

N

Bordwand o6ffnen.

AuBerhalb des Kippbereiches der Pritsche stehend den Pritschensperrhebel nach oben
ziehen.

9. Das vordere Ende der Pritsche anheben und die Ladung auskippen.

10. AnschlieRend die Pritsche wieder herunterklappen und fest nach unten driicken, so
dass sie einrastet.

11. Bordwand schliel3en.

®

A WARNUNG

Wird das Fahrzeug bei angehobener Pritsche gefahren, besteht die Gefahr schwerer
Verletzungen. Die Pritsche kann sich unerwartet schlieBen und den Fahrer oder Beifahrer
verletzen. Abgesehen davon reiben die Hinterradder am hinteren Teil der gekippten
Pritsche, beschadigen das Fahrzeug und verursachen gefahrliche Betriebsbedingungen.
Das Fahrzeug nie mit angehobener Pritsche betreiben.
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ALLRADANTRIEB/HINTERACHSDIFFERENZIAL

Wenn das Modell mit einem sperrbaren Differenzialgetriebe ausgerustet ist, kann der
Fahrer wahlen, ob er mit offenem oder geschlossenem Differenzial fahren méchte.

ZUSCHALTEN DES ALLRADANTRIEBS (AWD)

Zum Einschalten des Allradantriebs (AWD) auf

den oberen Teil des Schalters driicken. Die 4x4-

Anzeige auf dem Anzeigeblock leuchtet auf, wenn

der Allradantrieb des Fahrzeugs eingeschaltet ist.

Bei eingeschaltetem AWD-Schalter kuppelt sich

das Vorderachsgetriebe automatisch ein, sobald

die Hinterrader durchdrehen. Wenn die

Hinterrader wieder greifen, kuppelt sich das

vordere Getriebe automatisch aus. Es gibt keine

zeitliche Begrenzung fiir den Betrieb des

Fahrzeugs mit zugeschaltetem Allradantrieb.

Die Fahrzeugelektronik schaltet den Allradantrieb @ Allradantrieb (AWD)
erst zu, wenn die Motordrehzahl unter 3100 U/min
gefallen ist. Nach der Zuschaltung bleibt der
Allradantrieb aktiv, bis der AWD-Schalter ® Differenzialsperre aus
ausgeschaltet wird. Schaltet man den Schalter

aus, wahrend das Vorderachsgetriebe in

Bewegung ist, kuppelt sich dieses erst aus, wenn

die Hinterrader wieder Bodenhaftung haben.

@ Differenzialsperre ein

Der Allradantrieb muss zugeschaltet werden, bevor das Fahrzeug in einen Bereich gerat,
in dem es auf den Vorderradantrieb angewiesen sein kénnte. Wenn die Hinterrader
durchdrehen, Gaspedal vor dem Zuschalten des Allradantriebs freigeben.

Wird der Allradantrieb zugeschaltet, wahrend die Hinterrader durchdrehen, kénnen die
Antriebswelle und die Kupplung erheblich beschadigt werden. Das Umschalten auf
Allradantrieb (AWD) muss erfolgen, solange die Hinterrader gute Bodenhaftung haben
oder stillstehen.
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AUSKUPPELN DES ALLRADANTRIEBS

Zum Auskuppeln des Allradantriebs den AWD-Schalter in die mittlere oder untere Stellung
bringen. Schaltet man den Allradantriebsschalter aus, wahrend die Vorderrader
angetrieben werden, kuppelt sich der Vorderradantrieb erst aus, wenn die Hinterrader
wieder Bodenhaftung haben.

Es kann vorkommen, dass das Vorderachsgetriebe eingekuppelt bleibt, nachdem der
Allradantrieb ausgeschaltet wurde. In diesem Fall ist eine spurbar erhéhte Lenkkraft
erforderlich, und die Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist reduziert. Zum Auskuppeln
des Vorderachsgetriebes folgendes Verfahren anwenden.

Zum Ausschalten des Allradantriebs folgende Schritte ausfihren:
1. Fahrzeug anhalten.

Mindestens 3 m (10 ft) zurlickstoRRen.

Fahrzeug zum Stillstand bringen.

Niedrigen Gang (L) einlegen und vorwarts fahren.

ok wDn

Bleibt das Vorderachsgetriebe auch nach Ausfilihrung dieser Anweisungen
eingekuppelt, muss das Fahrzeug in die Handlerwerkstatt oder eine andere
qualifizierten Werkstatt gebracht werden.

SPERREN DES DIFFERENZIALGETRIEBES

Um die Differenzialsperre einzulegen und das Fahrzeug mit Zweiradantrieb (2x4) zu
fahren, den Kippschalter in die mittlere Position bringen. Die Differenzialsperre erhht die
Zugkraft der Rader auf rutschigem Untergrund bzw. bei schlechter Bodenhaftung. Bei
gesperrtem Hinterachsdifferenzial drehen sich die Hinterrader mit der gleichen
Geschwindigkeit.

AUSSCHALTEN DER DIFFERENZIALSPERRE (RASENBETRIEB [TURF])

Im Rasenbetrieb (TURF) dreht sich in Kurven das Hinterrad an der Innenseite der Kurve
schneller als das Rad an der AuRenseite. Der Rasenbetrieb (TURF) sollte nur im
Bedarfsfall verwendet werden, wenn ebene, empfindliche Flachen vor einer Beschadigung
durch die Reifen geschiitzt werden miissen. Beim Bergauf- oder Bergabfahren, beim
Fahren quer zum Gefalle und bei Fahrten auf holperigem, instabilem oder rutschigem
Untergrund, z. B. Gber Sand, Schotter, Eis, Schnee, Hindernisse und Wasserlaufe, NICHT
vom Rasenbetrieb (TURF) Gebrauch machen. Fir diese Gelandearten stets im
Allradantrieb fahren.

A WARNUNG

Das Fahren an Hangen und auf unebenem oder instabilem Untergrund im Rasenbetrieb
(TURF) (sofern vorhanden) kann zum Kontrollverlust und zu schweren und tddlichen
Verletzungen fiihren. Ein Hinterrad kénnte schliipfen und die Bodenhaftung verlieren

oder angehoben werden und erst bei erneutem Bodenkontakt wieder Antriebskraft
Ubertragen.
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Durch Driicken auf den unteren Teil des Schalters wird die Differenzialsperre abgeschaltet,
so dass die Hinterrader voneinander unabhangig angetrieben werden (1x4). Bei
freigegebenem Hinterachsdifferenzial kénnen sich die Hinterrader mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit drehen. Um das Mandvrieren zu erleichtern und Beschadigungen der
Grasnarbe auf ein Mindestmal zu reduzieren, das Differenzial freigeben.

Wird das Fahrzeug mit gesperrtem Differenzial bei hoher Geschwindigkeit gefahren oder
drehen die Hinterrader durch, kann das Differenzial beschadigt werden. Vor dem
Einschalten der Differenzialsperre das Fahrzeug nahezu bis zum Stillstand abbremsen.

A WARNUNG

An einer Steigung oder in sonstigem unebenem Gelande nie im Rasenbetrieb (TURF)
(falls vorhanden) fahren. Vor einer Bergauf- oder Bergabfahrt stets den
Allradantriebsschalter in AWD-Stellung bringen.

FAHRANWEISUNGEN
ANWEISUNGEN FUR NEUE FAHRER

1. Vor dem Fahren dieses Fahrzeugs die Betriebsanleitung sowie alle Warn- und
Hinweisaufkleber lesen und ihren Inhalt verstehen.

2. Besuchen Sie die Website fur Offroad-Freizeitfahrzeuge der amerikanischen
Recreational Off-Highway Vehicle Association, wo Sie an dem kostenlosen Online-
Trainingskurs teilnehmen kénnen. Besuchen Sie www.rohva.org oder rufen Sie die
+1 866-267-2751 an. ROHVA stellt auch eine praktische Schulung zur Verfiigung.

3. Die Priifungen vor Fahrtantritt durchfiihren.
4. Ziehen Sie wahrend dieser Zeit keine Lasten, und transportieren Sie keine Ladung.

5. Wahlen Sie zum Einfahren ein offenes Gelénde aus, um sich mit dem Fahrzeug und
seinen Fahreigenschaften vertraut zu machen.

6. Der Fahrer muss stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges
Hemd, lange Hosen und mindestens knéchelhohe Stiefel tragen und den
Sicherheitsgurt anlegen.

7. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Sicherheitsgurt anlegen.

8. Beim Fahren mit diesem Fahrzeug missen die Kabinentiren immer verschlossen und
eingerastet sein.

9. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.

10. Motor anlassen.

11. Bremse betatigen und niedrigen Gang (L) einlegen.
12.Umgebung tberblicken und Fahrroute festlegen.

13.Das Lenkrad mit beiden Handen halten, Bremspedal langsam freigeben und Gaspedal
mit dem rechten Ful} betatigen. Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.
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14.Zunachst nur langsam fahren. Uben Sie auf ebenen Flachen das Anfahren, Anhalten,
Wenden, Rangieren, den Gebrauch des Gaspedals und der Bremsen und das Fahren
im Rickwartsgang (R). Machen Sie sich bei niedriger Geschwindigkeit mit dem
Kurvenverhalten des Fahrzeugs vertraut.

A WARNUNG

Das Fahren an Hangen und auf unebenem oder instabilem Untergrund im Rasenbetrieb
(TURF) (sofern vorhanden) kann zum Kontrollverlust und zu schweren und tddlichen
Verletzungen fihren. Ein Hinterrad kénnte schlipfen und die Bodenhaftung verlieren

oder angehoben werden und erst bei erneutem Bodenkontakt wieder Antriebskraft
Ubertragen.

15.Die Geschwindigkeit erst dann erhdhen, wenn alle Mandver bei niedriger
Geschwindigkeit beherrscht werden.

16.Wenn Sie das Fahren von Kurven eingetbt haben und mit héheren Geschwindigkeiten
zu fahren beginnen, halten Sie bitte die folgenden Vorsichtsregeln ein:
» Scharfe Kurven vermeiden.
* Niemals mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren.
» Keine abrupten Lenkmandver ausflihren.
+ Die Geschwindigkeit dem Fahrgeschick, den Verhaltnissen und dem Gelénde
anpassen.
» KEINE Kunststlicke wie Rutschmandver, Spriinge, Volldrehungen usw. versuchen.

FAHREN MIT EINEM BEIFAHRER

1. Die Prufungen vor Fahrtantritt durchfihren.

2. Alle Beifahrer miissen mindestens 12 Jahre alt sein und eine Kérpergréf3e haben, die
es ihnen ohne Anstrengung erlaubt, sicher und bequem mit angelegtem Sicherheitsgurt
auf einem Beifahrersitz zu sitzen, beide Fli3e auf den Boden zu stellen und sich am
Haltegriff festzuhalten.

3. Fahrer und Beifahrer miissen einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges
Hemd, lange Hosen und mindestens knéchelhohe Stiefel tragen.

Sicherstellen, dass alle Beifahrer ihren Sicherheitsgurt anlegen.

Sicherstellen, dass alle Kabinennetze (oder Turen) ordnungsgemaf gesichert sind.
Die fur dieses Fahrzeug empfohlene Beifahrerkapazitat nicht tiberschreiten.

Ein Beifahrer darf nur auf dem Beifahrersitz mitfahren.

© N o o~

Geschwindigkeit herabsetzen. Wahlen Sie stets Fahrgeschwindigkeiten, die Ihren
eigenen Fahigkeiten, denen des Beifahrers und den Fahrbedingungen entsprechen.
Uberraschende oder aggressive Mandver, die zu Unbehagen oder Verletzungen des
Beifahrers fiihren kénnen, sind zu vermeiden.

9. Durch das Mitfiihren von Beifahrern und/oder Ladung verandert sich das Fahrverhalten
des Fahrzeugs. Daher muss zum Bremsen mehr Zeit und ein langerer Bremsweg
einkalkuliert werden.

10. Stets alle Anweisungen auf den Sicherheitsaufklebern und in dieser Betriebsanleitung
befolgen.
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FAHREN AUF RUTSCHIGEM UNTERGRUND

A WARNUNG

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und
das Fahrzeug kann sich Giberschlagen (wenn die Rader plétzlich wieder Bodenhaftung
haben). Beim Fahren auf glattem Untergrund wie z. B. Eis oder Schotter Geschwindigkeit
herabsetzen und besondere Vorsicht walten lassen, um zu verhindern, dass das
Fahrzeug rutscht oder ausbricht. Auf extrem glattem Untergrund sollte nicht gefahren
werden.

Beim Fahren auf rutschigem Untergrund wie z. B. auf nassen Pisten, losem Kies oder Eis
ist stets mit dem Ausbrechen oder Rutschen des Fahrzeugs zu rechnen. Beim Fahren auf
rutschigem Grund sind die folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:

1. Nicht auf extrem unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund fahren.

2. Vor dem Befahren rutschiger Bereiche Geschwindigkeit herabsetzen.

3. Mit gréRtmoglicher Aufmerksamkeit fahren, Beschaffenheit der Route im Voraus
abschatzen und plétzliches, scharfes Abbiegen vermeiden, da das Fahrzeug sonst
abrutschen kann.

4. Allradantrieb zuschalten, bevor die Rader durchdrehen.

Schaltet man den Allradantrieb (AWD) ein, wahrend die Rader durchdrehen, kann der
Antriebsstrang erheblich beschadigt werden. Den Allradantrieb (AWD) erst zuschalten,
wenn alle Rader stillstehen.

5. Wenn das Fahrzeug seitlich ausbricht, gegenlenken. Niemals die Bremse betétigen,
wenn das Fahrzeug ausbricht.

FAHREN UBER HINDERNISSE
Beim Fahren tUber Hindernisse sind die folgenden Vorsichtsmalregeln zu beachten:
1. Vor Fahrten durch unbekanntes Gelande die Route stets auf Hindernisse priifen.

2. Vorausschauen und lernen, das Gelande richtig einzuschatzen. Standige Wachsamekeit
ist geboten, damit Gefahrenquellen wie Baumstéamme, Gesteinsbrocken und
tiefhangende Aste rechtzeitig erkannt werden.

3. Bei Fahrten in unbekanntem Gelénde langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Manche Hindernisse sind nicht ohne weiteres zu erkennen.

4. Nicht Uber grofte Hindernisse wie grolRe Gesteinsbrocken oder umgestilirzte Baume
fahren. Ist dies unvermeidbar, mit duf3erster Vorsicht vorgehen und langsam fahren.

5. Vor dem Uberfahren eines Hindernisses, das zum Uberschlag des Fahrzeugs filhren
konnte, alle Beifahrer absteigen und Distanz halten lassen.
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BERGAUF FAHREN
Beim Bergauffahren sind folgende Vorsichtsmalinahmen zu beachten:
1. UbermaRig steile Hange vermeiden.

2. Modelle mit Bergabfahrthilfe (ADC): Beim Befahren von Steigungen oder Geféllen
immer den niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wahlen.

3. Die Steigung stets in gerader Linie befahren.
4. Beide FuRe auf dem Boden des Fahrzeugs lassen.

5. Vor dem Befahren einer Steigung das Terrain sorgsam priifen. Steigungen mit extrem
rutschigem oder instabilem Untergrund nicht befahren.

6. Mit gleichbleibender Geschwindigkeit und Gaspedalstellung aufwarts fahren. Nie
abrupt Gas geben.

7. Nie bei hoher Geschwindigkeit tiber eine Hiigelkuppe fahren. Auf der anderen Seite der
Kuppe kdnnte sich ein Hindernis, ein Abgrund, ein anderes Fahrzeug oder eine Person
befinden.

BERGAB FAHREN
Beim Bergabfahren die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:
1. UbermaRig steile Hange vermeiden.

2. Modelle mit Bergabfahrthilfe (ADC): Beim Befahren von Steigungen oder Gefallen
immer den niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wahlen.

3. In gerader Linie bergab fahren. Bei Bergabfahrten nicht in einem Winkel fahren, in dem
sich das Fahrzeug zu stark seitlich neigen kénnte. Wann immer mdglich geradewegs
bergab fahren.

4. Geschwindigkeit herabsetzen.
5. Bremsen leicht betatigen, um das Fahrzeug zu verlangsamen.

FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fihren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug Gberschlégt. Nur dann quer
zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist.

Besteht keine Alternative zur Querbefahrung eines Hangs, bitte unbedingt die folgenden
Sicherheitsregeln einhalten:

1. Geschwindigkeit herabsetzen.

2. Mit auBerster Vorsicht fahren.

3. Steile Hange sollten nicht quer zum Gefélle befahren werden.
4

. Modelle mit Bergabfahrthilfe (ADC): Beim Befahren von Steigungen oder Gefallen
immer den niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wahlen.
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DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Das Fahrzeug kann Gewasser durchqueren, deren Tiefe die Hohe der Bodenbleche nicht
Ubersteigt.

Sollte das Fahrzeug in tiefes Wasser eintauchen oder sollte das Wasser beim
Durchfahren eines Gewassers Uber den Kabinenboden hinaus ansteigen, muss das
Fahrzeug anschlieRend vor dem erneuten Anlassen des Motors zur Wartung in die
Handlerwerkstatt gebracht werden. Diese Wartung kann von einem Handler durchgefiihrt
werden. Sollte es unmdglich sein, das Fahrzeug zur Werkstatt zu bringen, ohne den
Motor anzulassen, miissen die auf Seite 108 beschriebenen Wartungsmallnahmen
durchgeflihrt und das Fahrzeug bei der nachstmdglichen Gelegenheit zur Werkstatt
gebracht werden.

Beim Durchqueren von Gewassern sind folgende Regeln zu beachten:

1. Vor dem Einfahren in das Gewasser Wassertiefen und Strémungsverhaltnisse
feststellen.

2. Eine Stelle suchen, an der beide Ufer relativ flach ansteigen.

3. Langsam durch das Gewésser fahren und Gesteinsbrocken und sonstige Hindernisse
umfahren.

4. Nicht durch tiefe oder rasch flieRende Gewasser fahren.

A WARNUNG

Der Auftrieb der groRen Reifen des Fahrzeugs kann bei tiefem oder rasch flieRendem
Wasser bewirken, dass das Fahrzeug schwimmt und der Fahrer die Kontrolle verliert.
Dies kann zu schweren oder tddlichen Verletzungen fihren. Mit dem Fahrzeug nie tiefe
oder schnell flieRende Gewasser durchfahren.

5. Nach dem Verlassen von Gewassern stets die Bremsen durch mehrmaliges leichtes
Betatigen des Bremspedals trocknen, bis die Bremswirkung normal ist.

Nach dem Durchfahren eines Gewassers mit dem Fahrzeug missen unbedingt die
WartungsmafRnahmen laut Routinewartungstabelle ausgefiihrt werden. Insbesondere ist
auf Motorol, Getriebedl, ggf. die Flissigkeitsstande im vorderen und hinteren Getriebe
(sofern eingebaut) sowie auf alle Fettnippel zu achten.
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FAHREN IM RUCKWARTSGANG

Beim Fahren im Rickwartsgang (R) sind die folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:

1.

o owDn

6.

Stets auf Hindernisse oder Personen hinter dem Fahrzeug achten. Stets das linke und
rechte Sichtfeld vor dem Rickwartsfahren Gberschauen.

Stets das Ruckwartsfahren bergab vermeiden.
Langsam zuriickstof3en.

Zum Anhalten Bremsen behutsam betatigen.
Scharfes Abbiegen vermeiden.

Nie abrupt Gas geben.

PARKEN DES FAHRZEUGS

Zum Parken des Fahrzeugs folgende Schritte ausfiihren:

1.
2.

A

7.

Bremsen betatigen. Fahrzeug auf ebenem Untergrund zum Stehen bringen.

Beim Parken des Fahrzeugs in einer Garage oder einem sonstigen Gebaude auf gute
Bellftung achten und sicherstellen, dass sich das Fahrzeug nicht in der Nahe von
Feuer oder Funken befindet, einschliellich von Geraten mit Ziindflamme.

Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.
Feststellbremse anziehen.
Motor abstellen.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung Parken (P) befindet.

Zundschlussel abziehen, um die Benutzung durch Unbefugte zu verhindern.

PARKEN AN STEIGUNGEN

Parken an Steigungen vermeiden. Besteht keine Alternative zum Parken an Steigungen,
bitte unbedingt die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

ok 0N =

Bremsen betatigen.

Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.
Feststellbremse anziehen.

Motor abstellen.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung Parken (P) befindet.

Die Hinterrader auf der bergab gewandten Seite mit Bremsbldcken sichern.
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EIN- UND AUSSTEIGEN

Nie wahrend der Fahrt in das Fahrzeug einsteigen oder vom Fahrzeug absteigen.

Zum Absteigen nicht vom Fahrzeug springen.

Beim Ein- oder Absteigen stets zum Fahrzeug wenden.

Die Bedienelemente nicht als Handgriffe verwenden. Dies kénnte zu unbeabsichtigten
Bewegungen des Fahrzeugs fiihren.

» Die Stufen und den Boden des Fahrzeugs stets sauber halten, um rutschige Flachen zu
vermeiden.
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WINDENANLEITUNG

Diese Sicherheitswarnungen und Anweisungen gelten fir Fahrzeuge, die mit einer Winde
ausgeliefert oder vom Besitzer mit einer Winde nachgerustet wurden.

A WARNUNG

UnsachgemaRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN
VERLETZUNGEN fiihren. Bitte halten Sie sich stets an alle Anweisungen und
Warnhinweise dieser Betriebsanleitung bezliglich Winden.

Das Seil Ihrer Winde ist entweder ein Drahtseil oder ein speziell entwickeltes
Synthetikfaserseil. Der Begriff ,Windenseil” gilt fiir beide Seilarten, soweit nicht anders
angegeben.

WINDEN-SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Lesen Sie alle relevanten Informationen in dieser Betriebsanleitung.
2. Vor und beim Bedienen der Winde ist der Konsum von Alkohol und Drogen untersagt.

3. Erlauben Sie Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren niemals, die Winde zu
bedienen!

4. Beim Bedienen der Winde sind stets ein Augenschutz und Handschuhe zu tragen!

5. Beim Bedienen der Winde Korper und Gliedmafien, Haare, Kleidung und Schmuck
vom Windenseil, der Seilfihrung und dem Haken fernhalten.

6. Versuchen Sie nie, eine an der Winde befestigte Last durch Anfahren des Fahrzeugs
ruckartig zu bewegen. Siehe Abschnitt StoSbelastung auf Seite 80.

7. Halten Sie beim Betrieb der Winde stets Personen (insbesondere Kinder) und jegliche
Ablenkung aus dem Bereich um das Fahrzeug, die Winde, das Windenseil und die Last
fern.

8. Schalten Sie die Ziindung des Fahrzeugs grundséatzlich AUS, wenn das Fahrzeug und
die Winde nicht in Betrieb sind.

9. Vergewissern Sie sich stets, dass mindestens fiinf (5) Seilwindungen auf der
Windenhaspel verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der Haspel
ermdglicht es der Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft auszuliben und die
Last zu bewegen.

10.Legen Sie bei Betrieb der Winde stets die Feststellbremse und/oder den
Feststellmechanismus des Fahrzeugs ein, damit sich das Fahrzeug nicht von der Stelle
bewegt. Verwenden Sie bei Bedarf Bremskeile.

11. Stets das Fahrzeug und die Winde mdglichst so ausrichten, dass sich die Last direkt
vor dem Fahrzeug befindet. Das Windenseil sollte mdglichst nicht in einem Winkel zur
Fahrzeugmittelachse verlaufen, sondern mit dieser deckungsgleich sein.
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12.Besteht keine Alternative zu einer Schragbelastung der Winde, sind die folgenden
Sicherheitsregeln einzuhalten:

a. Abund zu einen prifenden Blick auf die Windenhaspel werfen. Das Windenseil darf
sich nie an einem Ende der Windenhaspel aufstauen oder in mehreren Windungen
Uibereinander ,stapeln®. Anderenfalls konnen die Winde und das Windenseil
beschadigt werden.

b. Sollte sich das Windenseil aufstauen, die Winde abstellen. Das Windenseil nach der
Beschreibung von Schritt 15 auf Seite 73 abspulen und gleichmaRig wieder
aufwickeln. Dann den Windenbetrieb fortsetzen.

13.Das Windenseil nie in steilen Winkeln auf- oder abspulen. Dadurch kdnnte das
Fahrzeug, an dem sich die Winde befindet, destabilisiert werden und sich ohne
Vorwarnung bewegen.

14.Mit der Winde keine Lasten zu bewegen versuchen, deren Gewicht die Nennleistung
der Winde Ubersteigt.

15.Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde mehr als
45 Sekunden lang betrieben oder wahrend des Betriebs abgewdirgt, Winde abstellen
und vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkiihlen lassen.

16.Beim Hochwinden einer Last mit der Winde das Windenseil nie beriihren, driicken,
ziehen oder sich dariiber stellen.

17.Das Windenseil nie durch die Hande laufen lassen, selbst wenn Sie schwere
Arbeitshandschuhe tragen.

18. Nie die Windenkupplung freigeben, solange das Windenseil unter Spannung steht.
19. Die Winde nie zum Anheben oder Transportieren von Menschen verwenden.
20.Die Winde nie zum Heben oder Aufhangen einer vertikalen Last verwenden.

21.Die Winde nie in Wasser eintauchen oder unter Wasser gelangen lassen. Wenn dieses
Problem auftritt, kann ein POLARIS-Handler die Wartung der Winde durchfuhren.

22.Die Winde und das Windenseil vor jedem Gebrauch kontrollieren.

23.Den Haken nie ganz in die Winde einziehen lassen. Sonst kénnen Teile der Winde
beschadigt werden.

24.Wenn die Winde nicht in Gebrauch ist, die Fernsteuerung vom Fahrzeug trennen, um
eine versehentliche Betétigung oder eine Benutzung durch Unbefugte zu vermeiden.

25.Das Windenseil nie einfetten oder eindlen. Sonst kann Schmutz daran haften bleiben,
der die Lebensdauer des Windenseils verkurzt.

72



WINDENANLEITUNG

WINDENBEDIENUNG

Vor Gebrauch der Winde die Winden-Sicherheitsanweisungen auf den vorherigen Seiten
lesen.

TIPP

Es empfiehlt sich, die Bedienung und den Betrieb der Winde vor dem ersten richtigen
Einsatz zu Uben.

A WARNUNG

UnsachgemaRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN
VERLETZUNGEN fiihren. Bitte halten Sie sich stets an alle Anweisungen und
Warnhinweise dieser Betriebsanleitung bezliglich Winden.

Jeder Windeneinsatz ist anders geartet.

» Denken Sie den beabsichtigten Einsatz stets zunachst griindlich durch.

* Gehen Sie bedachtig und planmaRig vor.

« Verfahren Sie beim Gebrauch der Winde nie hastig oder unuberlegt.

» Achten Sie stets auf die Umgebung.

» Erweist sich eine Verfahrensmethode als ungeeignet, sollten Sie lhr Vorgehen
entsprechend andern.

» Denken Sie stets daran, dass diese Winde sehr starke Kraft ausubt.

» Es sind Situationen denkbar, denen Sie und diese Winde nicht gewachsen sind.
Scheuen Sie sich nicht, im Bedarfsfall andere Menschen um Hilfe zu bitten.

-

. Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch das Fahrzeug, die Winde, das Windenseil und
die Bedienelemente der Winde auf Anzeichen von Schaden oder auf Teile, die repariert
oder ausgetauscht werden mussen. Achten Sie besonders auf den ersten Meter (3 ft)
des Windenseils, wenn die Winde zum Anheben eines Anbaupflugs benutzt wurde oder
wird. Tauschen Sie abgenutztes und schadhaftes Seil unverziglich aus.

N

Nehmen Sie nie eine Winde oder ein Fahrzeug in Betrieb, die reparatur- oder
wartungsbedurftig sind.

w

Legen Sie bei Betrieb der Winde stets die Feststellboremse und/oder den
Feststellmechanismus des Fahrzeugs ein, damit sich das Fahrzeug nicht von der Stelle
bewegt. Verwenden Sie bei Bedarf Bremskeile.
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4. Verwenden Sie zum Hantieren mit dem Haken stets den Hakengurt.

A WARNUNG

Nie die Finger durch den Haken stecken. SCHWERE VERLETZUNGSGEFAHR!

* Den Haken entweder direkt an der Last oder an einem um die Last geschlungenen
Abschleppgurt oder einer Kette anschlagen.

Nein Ja

TIPP

Ein Abschleppgurt darf sich NICHT ausdehnen. Spezielle elastische Bergungsgurte sind
dagegen dehnbar.

A WARNUNG

Verwenden Sie an der Winde niemals einen elastischen Bergungsgurt, da sonst beim
eventuellen Reillen des Windenseils Gbermafig viel Energie frei wird. Dies kann zu
SCHWEREN oder TODLICHEN VERLETZUNGEN fiihren. Siehe Abschnitt
Sto3belastung auf Seite 80.

+ Den Haken des Windenseils nie am Windenseil selbst einhangen. Dadurch kénnte
das Windenseil beschadigt werden und reil3en.
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A WARNUNG

Das Windenseil bei den ersten Anzeichen von Beschadigung austauschen, um
SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUNGEN durch plétzliches Reiflten des Seils zu
vermeiden. Ersetzen Sie Teile von POLARIS-Winden (einschlieRlich des Seils) zu lhrer
Sicherheit grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile. Diese erhalten Sie bei

lhrem POLARIS-Vertragshandler.

» Richten Sie das Windenseil wenn irgend mdglich stets auf die Mittellinie des
Windenfahrzeugs aus. Dadurch kann die Haspel das Windenseil sauber
aufspulen, und die Belastung der Seilflihrung wird reduziert.

» Um ein stecken gebliebenes Fahrzeug mit Hilfe des an einem Baum
angeschlagenen Windenseils freizubekommen, bitte zur Schonung des Baums
einen Abschleppgurt oder ein dhnliches Material um den Baum legen. Scharfe
Drahtseile und Ketten kdnnen Baume beschadigen und unter Umstanden sogar
zerstoren. Respektieren und schiitzen Sie die Natur! (TreadLightly® auf
treadlightly.org)

» Kontrollieren Sie nach dem Anschlagen der Last vor dem Einschalten der Winde,
ob die Sicherheitsklinke am Haken des Windenseils richtig eingerastet ist.

» Setzen Sie die Winde nie in Betrieb, wenn der Haken oder die Klinke beschadigt
ist. Schadhafte Teile stets vor erneutem Gebrauch der Winde austauschen.

Ja Nein
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Den Hakengurt nie vom Haken abnehmen!

Windenkupplung I6sen und Windenseil herausziehen.

Je mehr Seil abgespult wird, desto grofier ist das Zugvermdgen der Winde.
Vergewissern Sie sich stets, dass mindestens fiinf (5) Seilwindungen auf der
Windenhaspel verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der Haspel
ermoglicht es der Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft auszuliben und die
Last zu bewegen.

Lesen und befolgen Sie im Interesse eines sicheren Windenbetriebs die folgenden
Informationen zum Abfangen der Windenseilenergie.

a.

Um die im Seil gestaute Energie abzufangen, die bei einem Windenseilriss
schlagartig freigesetzt wiirde, sollten Sie stets einen geeigneten und ddmpfenden
Gegenstand auf das Seil legen. Dabei kann es sich um eine schwere Jacke, eine
Plane oder einen sonstigen weichen, dichten Gegenstand handeln. Ein solcher
,Dampfer” kann einen erheblichen Teil der Energie absorbieren, die bei einem
Windenseilriss wahrend des Windenbetriebs freigesetzt wird. Auch ein Ast kann
verwendet werden, wenn sich kein anderer Gegenstand findet.

. Den ,Dampfer auf die Mitte der abgespulten Seillange legen.

Ist ein sehr langes Stlick Seil abgespult, die Winde beim Aufspulen zwischendurch
anhalten und den Dampfungsgegenstand wieder auf die Mitte des noch freien
Windenseilabschnitts legen. Vorher stets die Seilspannung lockern.

Vermeiden Sie es moglichst, auf einer Linie mit dem Windenseil zu stehen. Lassen
Sie nicht zu, dass andere Personen wahrend des Windenbetriebs in der Ndhe des
Windenseils oder auf einer Linie mit dem Seil stehen.

. Den Haken des Windenseils nie am Windenseil selbst einhangen. Dadurch kénnte das

Windenseil beschadigt werden und reilen.

10.Verwenden Sie niemals schadhafte oder abgenutzte Gurte, Ketten oder sonstige
Hilfsmaterialien.
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11. Ein mit einer Winde ausgeristetes Fahrzeug darf NUR dann wahrend des
Windenbetriebs gefahren werden, wenn das Fahrzeug stecken geblieben ist. Ein mit
einer Winde ausgeristetes Fahrzeug darf UNTER KEINEN UMSTANDEN gefahren
werden, um ein zweites steckengebliebenes Fahrzeug ruckartig mit Hilfe des
Windenseils flott zu machen. Siehe Abschnitt StoRbelastung auf Seite 80. Halten Sie
sich im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit beim Freiziehen eines steckengebliebenen
Fahrzeugs stets an die folgenden Richtlinien:

a.
b.

C.

Windenkupplung l6sen und benétigte Windenseil-Lange herausziehen.
Windenseil méglichst genau auf die Mittellinie des Windenfahrzeugs ausrichten.

Den Haken des Windenseils unter Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen am
Verankerungspunkt bzw. dem Rahmen des steckengebliebenen Fahrzeugs
befestigen.

. Die Windenkupplung wieder einrlicken.

Das Windenseil langsam einziehen, um den Durchhang herauszunehmen.

Den richtigen Gang einlegen, um das steckengebliebene Fahrzeug in Richtung des
Windenseil-Einzugs freizuziehen.

. Im steckengebliebenen Fahrzeug den niedrigsten Gang einlegen.

. Langsam und behutsam etwas Gas geben und zugleich die Winde betatigen, um

das Fahrzeug freizuziehen.

Sobald das steckengebliebene Fahrzeug frei ist und sich mit eigener Kraft
fortbewegen kann, die Winde abschalten.

Haken des Windenseils vom Fahrzeug ausklinken.

Windenseil den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung entsprechend
gleichmafig auf die Windenhaspel aufwickeln.

12.Zum Freiziehen eines steckengebliebenen Fahrzeugs das Windenseil nie an Teilen der
Aufhangung, am Kihlerschutz, am Stof3fanger oder am Gepacktrager befestigen.
Anderenfalls kann das Fahrzeug beschadigt werden. Das Windenkabel muss immer an
einem tragenden Rahmenteil oder an der Anhangevorrichtung befestigt werden.

13.Durch intensiven Windengebrauch wird die Batterie des Windenfahrzeugs stark
beansprucht. Wahrend des Windenbetriebs den Motor des Windenfahrzeugs laufen
lassen, damit sich die Batterie nicht durch anhaltenden Windengebrauch entladt.

14.Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde mehr als
45 Sekunden lang betrieben oder wahrend des Betriebs abgewlrgt, Winde abstellen
und vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkuhlen lassen.
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15.Nach Abschluss der Windenarbeit — besonders dann, wenn das Windenseil in einem
Winkel zur Fahrzeugmittellinie aufgespult wurde — muss das Seil eventuell nochmals
neu und gleichmaRig auf die Windenhaspel aufgespult werden. Hierzu wird eine zweite
Person als Helfer bendtigt.

a.
b.

C.

Die Windenkupplung freigeben.
Den ungleichmaRig aufgespulten Teil des Windenseils herausziehen.
Die Windenkupplung wieder einriicken.

Den Helfer veranlassen, das Windenseil mit Hilfe des Hakengurts mit einer Kraft
von etwa 45 kg (100 Ib) anzuspannen.

Nun das Seil langsam aufspulen, wobei der Helfer das Ende des Windenseils
horizontal hin und her bewegt, damit sich das Seil gleichmaRig auf die Haspel
auflegt.

Diese Methode verhindert, dass sich das Windenseil zwischen Uibereinander
befindlichen Lagen einklemmt.
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PFLEGE DES WINDENSEILS
Ersetzen Sie Teile von POLARIS-Winden (einschlieRlich des Seils) zu lhrer Sicherheit
grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile. Diese erhalten Sie bei Ihrem

POLARIS-Vertragshandler.

A WARNUNG

Bei Verwendung eines abgenutzten oder schadhaften Seils kann das Seil plétzlich reifien

und SCHWERE VERLETZUNGEN verursachen.

1.

Die Winde vor jedem Gebrauch kontrollieren. Achten Sie auf abgenutzte oder
gelockerte Teile, beispielsweise Befestigungsteile. Die Winde darf nicht benutzt
werden, solange Bestandteile repariert oder ausgetauscht werden missen.

Das Windenseil vor jedem Gebrauch kontrollieren. Achten Sie auf verschlissene und
geknickte Stellen am Windenseil.

Auf der Abbildung rechts ist ein eingeknicktes
Windendrahtseil zu sehen. Selbst wenn man
versucht, es wieder ,geradezubiegen®, ist dieses Seil
irreparabel und schwer beschadigt. Ein Windenseil
in diesem Zustand darf nicht mehr benutzt werden.

Auf der Abbildung rechts ist ein eingeknicktes
Windendrahtseil zu sehen, das gerade gebogen
wurde. Es mag zwar brauchbar aussehen, ist jedoch
irreparabel und schwer beschadigt. Es ist nicht mehr
in der Lage, die Last zu Ubertragen, der es im
intakten Zustand standhalten konnte. Ein Windenseil
in diesem Zustand darf nicht mehr benutzt werden.

Windenseile aus Synthetikfasern miissen auf
Ausfransen hin kontrolliert werden. Bei Anzeichen
von Ausfransen (siehe rechts) ist das Seil
auszuwechseln. Ein Windenseil in diesem Zustand
darf nicht mehr benutzt werden.

Das Windenseil ist ferner auszuwechseln, wenn Fasern zusammengeschweil3t oder
angeschmort sind. An solchen Stellen ist das Synthetikfaserseil steif und sieht glatt
oder blank aus. Ein Windenseil in diesem Zustand darf nicht mehr benutzt werden.
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STOSSBELASTUNG

A WARNUNG

Das Windenseil ist zwar sehr robust, jedoch nicht fir dynamische oder
~StolRbelastungen” konstruiert. Durch eine StoRbelastung wird das Windenseil Gber seine
Festigkeitsgrenze hinaus beansprucht und es kann reil3en. Das Ende eines unter Last
durchreiflenden Windenseils kann Sie und andere, in der Nahe stehende Personen
SCHWER VERLETZEN oder TOTEN.

Windenseile sind NICHT dazu konzipiert, Energie zu absorbieren. Dies gilt sowohl fiir
Drahtseile als auch fiir Windenseile aus Synthetikfasern.

1. Versuchen Sie nie, eine an der Winde befestigte Last ruckartig zu bewegen. Ein
Beispiel: Versuchen Sie nie, eine Last zu verlagern, indem Sie das Windenfahrzeug
fahren und dabei ruckartig den Durchhang aus dem Windenseil nehmen. Dies ist ein
gefahrliches Unterfangen! Das Windenseil wird dadurch sehr hoher Beanspruchung
ausgesetzt, die die Festigkeitsgrenze des Seils Ubersteigen kénnte. Selbst bei
langsamem Fahren des Fahrzeugs kann das Windenseil extremer Stof3belastung

ausgesetzt werden.
A WARNUNG
Ein reiRendes Windenseil kann SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUNGEN
verursachen.

2. Schalten Sie die Winde nie in rascher Folge EIN und AUS (,Tippbetrieb®). Dadurch
wiurden die Winde und das Seil ibermaRig stark belastet und der Motor kdnnte
Uberhitzen. Auch das fallt unter ,StoRRbelastung®.

3. Schleppen Sie nie ein anderes Fahrzeug oder Objekt mit Hilfe der Winde ab. Selbst bei
niedriger Geschwindigkeit wiirde das Seil dabei StoRbelastungen ausgesetzt werden.
AuBerdem greift die Zugkraft in diesem Fall an einem zu hohen Punkt des Fahrzeugs
an. Dadurch wird die Stabilitdt des Fahrzeugs beeintrachtigt und es kann ein Unfall
verursacht werden.

4. An dieser Winde dirfen niemals elastische Bergungsgurte verwendet werden.
Elastische Bergungsgurte kdnnen Energie speichern. Wenn das Windenseil reil3t, wird
diese durch elastische Dehnung im Bergungsgurt gespeicherte Energie schlagartig
freigesetzt, wodurch der Seilriss noch geféhrlicher wird. Aus dem gleichen Grund
dirfen beim Windenbetrieb auch niemals sonstige elastische Seile oder Gurte (z. B.
Bungee-Seile) verwendet werden.

5. Die Winde darf nie zum Festzurren eines Fahrzeugs auf einem Anhanger oder einem
sonstigen Transportfahrzeug verwendet werden. Auch bei einer solchen
Verwendungsweise treten StolRbelastungen auf, die die Winde, das Windenseil und die
beteiligten Fahrzeuge beschadigen kénnen.

Das Windenseil ist fiir die Lasten ausgelegt und gepriift, die vom Windenmotor bei
stillstehendem Fahrzeug ausgeiibt werden. Denken Sie stets daran, dass die Winde
und das Windenseil NICHT fiir StoBbelastungen konstruiert sind.
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WARTUNG DER WINDE, SICHERHEIT BEI
WARTUNGSARBEITEN

A WARNUNG

Bei unsachgeméler oder mangelhafter Wartung und Pflege der Winde besteht die
Gefahr SCHWERER oder TODLICHER VERLETZUNGEN. Bitte halten Sie sich stets an
alle Anweisungen und Warnhinweise dieser Betriebsanleitung bezlglich Winden.

1. Die Winde vor jedem Gebrauch kontrollieren. Achten Sie auf verschlissene und
geknickte Stellen am Windenseil. Achten Sie auch auf abgenutzte oder gelockerte
Teile, beispielsweise Befestigungsteile.

2. Vor der Wartung der Winde den Windenmotor abkuhlen lassen.

3. Vor jeglichen Arbeiten an der Winde die Batterieanschlusskabel von der Batterie
trennen, um ein versehentliches Einschalten der Winde zu verhindern.

4. Ersetzen Sie Teile von POLARIS-Winden (einschlieBlich des Seils) zu Ihrer Sicherheit
grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile. Diese erhalten Sie bei Ihrem
POLARIS-Vertragshandler.

5. Manche Windenmodelle sind mit Windenseilen aus Drahtseil bestiickt. Andere werden
mit Spezial-Synthetikfaserseilen ausgeliefert.

6. Ein Synthetik-Windenseil nie durch ein handelstibliches Polymerseil ersetzen, wie sie in
Baumarkten verkauft werden. Auch wenn die Seile gleich aussehen, sind sie NICHT
gleich. Ein nicht fiir den Windengebrauch vorgesehenes Polymerseil dehnt sich aus
und speichert beim Windenbetrieb zu viel Spannungsenergie.

A WARNUNG

ReiRt das gespannte Seil dann wahrend des Betriebs, wird diese Energie schlagartig
freigesetzt. Dadurch nimmt das Risiko SCHWERER oder TODLICHER
VERLETZUNGEN zu.
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EMISSIONSBEGRENZUNGSSYSTEME

EMISSIONSBEGRENZUNGSSYSTEME
GERAUSCHEMISSIONS-BEGRENZUNGSSYSTEM

Keine Teile des Motors, des Ansaugtrakts oder der Auspuffanlage verandern, da sonst die
Gerauschemissionsvorschriften unter Umstanden nicht mehr erfiillt werden.

FUNKENFANGER

Ihr POLARIS-Fahrzeug ist mit einem Funkenfanger ausgeristet, der fir den
StraBengebrauch ebenso geeignet ist wie fir den Gelandebetrieb. Dieser Funkenfanger
muss an Ort und Stelle verbleiben und funktionstulichtig sein, wenn das Fahrzeug gefahren
wird.

KURBELGEHAUSE-EMISSIONSBEGRENZUNGSSYSTEME

Dieser Motor ist mit einem geschlossenen Kurbelgehause ausgeristet. Die nicht
verbrannten Gase werden zurlick tiber den Ansaugtrakt in die Verbrennungskammer
geleitet. Alle Abgase gelangen durch die Auspuffanlage an die Auf3enluft.

ABGASREINIGUNGSANLAGE

Die Abgasemissionen werden durch die Motorbauart begrenzt. Die Kraftstoffzufuhr wird
durch das elektronische Einspritzsystem (EFI) geregelt. Die Bestandteile des Motors und
des EFIl wurden im Werk auf optimale Wirkungsgrade eingestellt und sind nicht justierbar.

ELEKTROMAGNETISCHE STORUNGEN

Dieses Fahrzeug erflllt die EMV-Anforderungen der europaischen Richtlinie 2015/208
Anhang XV.

Nicht ionisierende Strahlung: Dieses Fahrzeug strahlt etwas elektromagnetische Energie
ab. Personen mit aktiven oder passiven implantierbaren, medizinischen Geraten (z. B.
Kardiographen oder Herzschrittmacher) sollten die fur ihr Implantat geltenden
Beschrankungen und die fir das Fahrzeug geltenden elektromagnetischen Normen und
Richtlinien prifen.
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WARTUNG
ROUTINEWARTUNG

Die Emissionsbegrenzungseinrichtungen bzw. -systeme des Fahrzeugs kénnen durch jede
qualifizierte Werkstatt oder Person gewartet, ausgetauscht oder repariert werden. Ein
POLARIS-Vertragshandler kann alle Wartungsarbeiten durchfiihren, die an dem Fahrzeug
erforderlich sind. Polaris empfiehlt fir die emissionsbezogene Wartung die Verwendung
von POLARIS-Teilen, gleichwertige Teile kdnnen jedoch verwendet werden.

In den USA gilt es als Verstol3 gegen das Luftreinhaltungsgesetz (Clean Air Act),
Austauschteile zu verwenden, welche die Wirksamkeit der Emissionsbegrenzungssysteme
des Fahrzeugs beeintrachtigen. Unbefugtes Hantieren mit
Emissionsbegrenzungseinrichtungen ist durch das US-Bundesgesetz untersagt.

Der Eigentiimer ist verpflichtet, die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten planmafigen
WartungsmaRnahmen durchzufihren.

Eine sorgfaltige Routinewartung ist Voraussetzung fir die Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit und Zuverlassigkeit Ihres Fahrzeugs. In der Routinewartungstabelle
wird die Prufung, Einstellung und Schmierung wichtiger Bauteile erlautert.

Nach Bedarf die Einzelteile kontrollieren, reinigen, abschmieren, einstellen und
auswechseln. Stellt sich bei der Kontrolle heraus, dass Teile ausgetauscht werden
missen, kdnnen POLARIS-Originalteile bei einem POLARIS-Handler erworben werden.
Fir die emissionsbezogene Wartung diirfen gleichwertige Teile verwendet werden.

Die Wartungsmafinahmen und Einstellungen sind fir den ordnungsgemafien Betrieb des
Fahrzeugs unerlasslich. Sollten Sie mit der sicheren Ausfiihrung der Wartungs- und
Einstellmalinahmen nicht vertraut sein, kdnnen Sie sich an einen qualifizierten Handler
wenden.

Fahrzeuge, die stark oder extrem beansprucht werden, missen haufiger Uberprift und
gewartet werden.

EXTREMBEANSPRUCHUNG, DEFINITION

haufiges Fahren in Schlamm, Wasser oder Sand

haufiger oder langer Betrieb in staubiger Umgebung

haufige kurze Fahrten bei kalter Witterung

Rennsport oder vergleichbarer Einsatz mit hoher Motordrehzahl
langfristiger Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten unter hohen Lasten
langfristiger Motorbetrieb im Leerlauf (N)

Der Olstand ist besonders haufig zu priifen. Ein Anstieg des Olstands bei kaltem Wetter
deutet auf Verunreinigungen hin, die sich in der Olwanne bzw. im Kurbelgehiuse
angesammelt haben. Sollte der Olstand ansteigen, Ol unverziiglich wechseln. Den Olstand
Uberwachen und, sofern er weiterhin steigt, das Fahrzeug nicht weiterbenutzen und
Ursache ermitteln. Ein Handler kann hier behilflich sein.
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LEGENDE FUR DIE WARTUNGSTABELLE

SYMBOL BESCHREIBUNG

EB Diese MalRnahmen sind bei Fahrzeugen, die besonders stark beansprucht werden, haufiger
auszufiihren.

\" Diese WartungsmaRnahmen sind von einem Vertragshandler oder einem anderen qualifizierten
Spezialisten auszufihren.

A WARNUNG

Werden die mit dem Symbol V gekennzeichneten MafRnahmen nicht fachgerecht
ausgefuhrt, kénnen Bauteile des Fahrzeugs ausfallen. Die mdgliche Folge sind schwere
oder tédliche Verletzungen. Diese Wartungsmaflnahmen sind von einem Vertragshandler
oder einem anderen qualifizierten Spezialisten auszufiihren.

ROUTINEWARTUNGSTABELLE

Alle WartungsmaRnahmen sind zu dem jeweils zuerst eintretenden Zeitpunkt auszufihren.
Verzeichnen Sie alle Wartungs- und PflegemalRnahmen im Wartungsprotokoll.

WARTUNGSINTERVALL
(JE NACHDEM WAS ZUERST
PRUFUNG EINTRITT) BEMERKUNGEN
BETRIEBS- .
STUNDEN TERMIN km (mi)
.. - Prifung vor Fahrtantritt, Fillstand
Motordlstand - taglich - taglich prafen.
EB Kiihimittel _ taglich _ Fullstand taglich prifen, Kuhimittel
alle 5 Jahre wechseln.
EB " . 160 sy
y Bremsbelagverschleill 10 Std monatlich (100) Regelmafig prifen.
Batterie 25 Std monatlich (%8) Pole begutachten; reinigen; testen.
Prifen; Schlisselschalter aus- und
320 wieder einschalten, um die
Kraftstoffanlage 25 Std monatlich (200) Kraftstoffpoumpe unter Druck zu
setzen; Leitungen und Anschlisse
auf Lecks und Abrieb priifen.
FlUssigkeit im
Vorderachsgetriebe Olstandspriifung am Ende der
EB (bedarfsgesteuerter 25 5td 1Mo - Einfahrzeit.
Antrieb)
Getriebeflssigkeit Olstandspriifung am Ende der
EB  laL) 25 Std 1Mo ~ | Einfahrzeit.
Motordl-/-filterwechsel 1000 » - .
EB (Einfahrzeit) 25 Std 1Mo (625) Ol und Offilter erstmalig wechseln.
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WARTUNGSINTERVALL

(JE NACHDEM WAS ZUERST
PRUFUNG EINTRITT) BEMERKUNGEN
BETRIEBS- .
STUNDEN TERMIN km (mi)
Schmierung . 800 Langen Gewindebolzen und alle

EB Sitzeinstellvorrichtung 50 Std monatlich (500) | Gelenkstifte schmieren.

. 800 Alle Schmiernippel, Gelenke,

EB Komplettschmierung 50 Std 3Mo (500) | Seilziige usw. abschmieren.

EB Luftfilter 50 Std 6 Mo (288) Prifen, bei Bedarf wechseln.
Motorentluftung 50 Std 6 Mo (?88) Prifen, bei Bedarf wechseln.
Schaltgesténge 50 Std 6 Mo (288) Prifen, abschmieren, einstellen.

\' Lenkung 50 Std 6 Mo (288) Abschmieren.

Vorderer/hinterer 800 . .

EB Stabilisator 50 Std 6 Mo (500) Buchsen schmieren und priifen.

800 Priifen, einstellen, schmieren, je nach

v Gaspedal 50 Std 6 Mo (500) | Bedarf wechseln.
Drosselklappengehéu- e
se-Ansauakanilel- 50 Std 6 Mo 800 Kanal auf Dichtigkeit/Luftlecks
fomsah 9 (500) | priifen.

KuhImittelkonzentration
- 800 jahreszeitabhangig kontrollieren;
Kihisystem 50 Std 6 Mo (500) | jahrlich Kiihlsystem-Drucktest
durchfiihren.
P x 800 S "
EB KihImittelschlauche 50 Std 6 Mo (500) Auf Undichtigkeiten priifen.
. 800 Lo N -
EB Kuhler 50 Std 6 Mo (500) Priifen; AuRenflachen reinigen.
- 1600 | . . .
EB Motordl/Filterwechsel 100 Std 6 Mo (1000) Ol-/filterwechsel durchfiihren.
. . 1600 . .
Antriebsriemen 100 Std 12 Mo (1000) Priifen, bei Bedarf wechseln.
Flissigkeit im
Vorderachsgetriebe 1600 P
EB (bedarfsgesteuerter 100 Std 12 Mo (1000) Flissigkeit wechseln.
Antrieb)
EB (C'Ea\%rlljbeﬂus&gkelt 100 Std 12 Mo (1 888) Flissigkeit wechseln.

87



WARTUNG

WARTUNGSINTERVALL

(JE NACHDEM WAS ZUERST
PRUFUNG EINTRITT) BEMERKUNGEN
BETRIEBS- .
STUNDEN TERMIN km (mi)
Tankdeckel, Kraftstoffleitungen, -filter
1600 und -pumpe sowie

\'} Kraftstoffanlage 100 Std 12 Mo (1000) Drosselklappengehause auf
Undichtigkeiten priifen und bei
Bedarf austauschen.

EB Motorlager 100 Std 12 Mo (1888) Priifen; bei Bedarf wechseln.

Auspuffschalldampfer/ 1600 .
Auspuffrohr 100 Std 12 Mo (1000) Priifen.
Antriebswellen 100 Std 12 Mo (1888) Entfernen und abschmieren.

\' Zindkerze 100 Std 12 Mo (1888) Prifen, bei Bedarf wechseln.

Auf Verschleil, korrekten Verlauf,
1600 elektrische Sicherheit prifen;

EB Verkabelung 100 Std 12 Mo (1000) Steckverbindungen, die Wasser,
Schlamm o. a. ausgesetzt waren,
prifen.

1600 . .

\' Radlager 100 Std 12 Mo (1000) Priifen, bei Bedarf wechseln.

N . StoRdampferdichtungen einer

EB StoBdampferdichtungen 100 Std - - Sichtpriifung unterziehen.

Ratschen- 3200 e

Steuerkettenspanner 200 Std - (2000) Priifen; bei Bedarf ersetzen.
L 3200 .

\Y Bremsflissigkeit 200 Std 24 Mo (2000) Alle zwei Jahre wechseln.
3200 e

Federungsbuchsen 250 Std 24 Mo (2000) Priifen; bei Bedarf wechseln.
« 4800 -

Funkenfanger 300 Std 36 Mo (3000) Reinigen.

v Spureinstellung _ Regelr_n'afsig pri]fen; beim Austausch

von Teilen neu einstellen.
Scheinwerfereinstellung - Bei Bedarf justieren.
Motordlleitungen/ 1600 | Auf Undichtigkeiten und lockere
EB Befestigungsteile 50 Std 6 Mo (1000) | Befestigungen prifen.
i 1600 | . . .
EB Motordl/Filterwechsel 100 Std 6 Mo (1000) Ol-/filterwechsel durchfiihren.
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WARTUNGSINTERVALL

(JE NACHDEM WAS ZUERST
PRUFUNG EINTRITT) BEMERKUNGEN
BETRIEBS- :
STUNDEN TERMIN km (mi)
FlUssigkeit im
Vorderachsgetriebe 1600 P
EB (bedarfsgesteuerter 100 Std 12 Mo (1000) Flizssigkeit wechseln.
Antrieb)
Getriebefliussigkeit 1600 P

EB (AGL) 100 Std 12 Mo (1000) Flissigkeit wechseln.

Schalter aus- und wieder einschalten,
um die Kraftstoffpumpe unter Druck
1600 |2u setzen; Tankdeckel,

\' Kraftstoffanlage 100 Std 12 Mo (1000) Kraftstoffleitung/-verteilerrohr und
Kraftstoffpumpe auf Undichtigkeiten
priifen; Kraftstoffleitungen alle zwei
Jahre austauschen.

EB Motorlager 100 Std 12 Mo (1888) Prifen.

Auspuffschalldampfer/ 1600 .
Auspuffrohr 100 Std 12 Mo (1000) Prifen.
! 1600 :
Antriebswellen 100 Std 12 Mo (1000) Entfernen und abschmieren.
. 1600 . .

v Zindkerze 100 Std 12 Mo (1000) Prifen, bei Bedarf wechseln.

Auf VerschleiB, korrekten Verlauf,
1600 elektrische Sicherheit prifen;

EB Verkabelung 100 Std 12 Mo (1000) Steckverbindungen, die Wasser,
Schlamm o. &. ausgesetzt waren,
prifen.

1600 . .
Vv Radlager 100 Std 12 Mo (1000) Priifen, bei Bedarf wechseln.
EB | Stodampferdichtungen | 100 st - - | Slefampferdichtungen einer
. 5000 PP A
\' Ventilspiel 150 Std - 312 Priifen; bei Bedarf justieren.
(3125)
Kupplungen (An- und 3200 | Priifen; reinigen; abgenutzte Teile
VEB Abtrieb) 200 Std 12 Mo (2000) | austauschen.
Ratschen- 3200 e
Steuerkettenspanner 200 Std - (2000) Prifen; bei Bedarf ersetzen.
L 3200 .
\/ Bremsfllssigkeit 200 Std 24 Mo (2000) Alle zwei Jahre wechseln.
3200 L
Federungsbuchsen 250 Std 24 Mo (2000) Priifen; bei Bedarf wechseln.
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WARTUNGSINTERVALL
(JE NACHDEM WAS ZUERST
PRUFUNG EINTRITT) BEMERKUNGEN
BETRIEBS- .
STUNDEN TERMIN km (mi)
- 4800 .
Funkenfanger 300 Std 36 Mo (3000) Reinigen.
v Spureinstellung _ Regelméf&ig prUf_en; beim Austausch
von Teilen neu einstellen.
Scheinwerfereinstellung - Bei Bedarf justieren.

SCHMIEREMPFEHLUNGEN

Alle Bauteile in den Zeitabstanden priifen und abschmieren, die in der
Routinewartungstabelle angegeben sind. Bei besonders starker Beanspruchung, z. B. in
nasser oder staubiger Umgebung, sind die Wartungsintervalle zu verkurzen. Nicht in der
Tabelle genannte Bauteile sind am Hauptschmiertermin mit abzuschmieren.

PRUFUNG SCHMIERMITTEL VERFAHREN
Motordl Viertaktol PS-4 5W-50 Bis zum korrekten Fillstand am
Olmessstab auffiillen.
Siehe Seite 90.
Bremsflissigkeit DOT 4-Bremsflissigkeit Fillstand zwischen den beiden

Markierungen halten.
Siehe Seite 109.

Getriebedl AGL-Getriebeschmiermittel und Siehe Seite 95.
(Hauptgetriebegehause) Getriebeflussigkeit

Getriebeflussigkeit fur Getriebeflussigkeit fur Siehe Seite 96.
bedarfsgesteuerten Antrieb bedarfsgesteuerten Antrieb

(Vorderachsgetriebe)

Kardanwelle Kardangelenkschmierfett Schmiernippel suchen und

abschmieren.

MOTOROL

Prifen und wechseln Sie das Motordl stets zu den in der Routinewartungstabelle
angegebenen Intervallen. Verwenden Sie stets das empfohlene Motorél. Beim Olwechsel
stets auch den Olfilter wechseln.

A WARNUNG

Der Betrieb des Fahrzeugs mit einer zu geringen Olmenge oder mit altem oder
verunreinigtem Motorél beschleunigt den Verschlei und kann zum Festfressen des
Motors sowie zu einem Unfall mit Verletzungsgefahr fihren. Halten Sie sich stets an die
Wartungsanweisungen der Routinewartungstabelle.
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OLEMPFEHLUNGEN )
POLARIS empfiehlt POLARIS PS-4 5W-50 Viertaktdl oder ein vergleichbares Ol.
Fillmengen kdnnen dem Abschnitt ,Technische Daten* entnommen werden.

Wird kein Synthetik-Motordl POLARIS PS-4 verwendet, muss maglicherweise das Ol
haufiger gewechselt werden. Bitte die Herstellerempfehlungen bezuglich der
Aulentemperaturen beachten. Teilenummern kdnnen dem Abschnitt ,Polaris-Produkte*
entnommen werden.

Das Mischen von Motorélen verschiedener Marken oder die Verwendung einer anderen
als der empfohlenen Olsorte kann zu Motorschéden fiihren. Verwenden Sie stets das
empfohlene Ol. Verwenden Sie kein anderes Ol als Ersatz, und mischen Sie nicht Ole

verschiedener Marken miteinander.

OLSTANDSPRUFUNG

Der Olmessstab befindet sich am Motor. Der Olmessstab ist durch den rechten
Hinterradkasten zugéanglich.

Olstand folgendermafen priifen:

1. Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen und Ganghebel auf die Position PARK
stellen.

2. Motor abschalten und vor dem Herausziehen des Olmessstabs abkiihlen lassen.

3. Die Pritsche anheben. Olmessstabhebel @ entriegeln. Messstab herausziehen und mit
einem sauberen Lappen abwischen.

4. Olmessstab wieder einsetzen und in Position driicken. Olmessstab nicht arretieren.

Sicherstellen, dass der Olmessstab stets bis zum Anschlag in das Olmessstabrohr
eingeflhrt wird, damit die Tiefe des Olmessstabs konstant bleibt.

5. Messstab wieder herausziehen und Qlstand ablesen.
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6. Bei Bedarf das empfohlene Ol nachfiillen, bis der Olstand auf dem Olmessstab im
sicheren Bereich (SAFE) steht. Nicht tberfillen (siehe nachfolgenden HINWEIS).

Ist beim Einsatz des Fahrzeugs bei kiihler Witterung von einer Olstandpriifung zur
néchsten ein Anstieg des Olstands festzustellen, Iasst dies auf Verunreinigungen wie
Benzin oder Wasser im Kurbelgeh&ause schlieRen. Ist der Olstand liber die obere
Markierung angestiegen, muss das Ol unverziiglich gewechselt werden.

7. Bei angehobener Pritsche Motordl durch den Oleinfiilideckel @ oben auf dem
Motorventildeckel unter der Pritsche geben.

8. Nach Abschluss den Olmessstab wieder einsetzen und den Verriegelungshebel
verriegeln. Pritsche absenken und in ihrer Position sichern.

MOTOROL- UND FILTERWECHSEL

Wechseln Sie das Motordl und den Offilter stets zu den in der Routinewartungstabelle
angegebenen Intervallen. Beim Motorélwechsel stets auch den Olfilter wechseln.

Der Olmessstab befindet sich auf der vorderen rechten Seite des Motors. Der Motor-
Gleinfilldeckel befindet sich oben auf dem Ventildeckel. Die Pritsche kippen, um Zugang
zum Oleinfllldeckel und Olmessstab zu erhalten.

Die Kurbelgehause-Ablassschraube befindet sich an der Unterseite des Kurbelgehauses.
Verschaffen Sie sich durch die Zugangsoéffnung in der Motorschutzplatte Zugang zur
Ablassschraube, diese befindet sich direkt unterhalb des Kurbelgehauses.

1. Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen und Ganghebel auf die Position PARK
stellen.

2. Motor abstellen und abkuhlen lassen.
3. Den Bereich um die Ablassschraube des Kurbelgehauses reinigen.

Beim Befolgen dieser Anweisungen vorsichtig vorgehen. Das ablaufende Motordl nicht
an die Haut gelangen lassen; schwere Verbrennungen kénnen die Folge sein.
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4. Eine Auffangwanne unter das Kurbelgeh&use stellen und die Ablassschraube
entfernen. Ol vollstédndig ablaufen lassen.

5. Die gesamte Ladung von der Pritsche nehmen.

ACHTUNG

Zum Arbeiten am Motor die gesamte Ladung vorher von der Pritsche nehmen.

6. Zum Kippen der Pritsche den Pritschensperrhebel nach oben ziehen.

7. Den Offilter @ mit einem Olfilterschllissel gegen den Uhrzeigersinn drehen und
abnehmen.

8. Die Filterdichtflachen am Kurbelgehause mit einem sauberen, trockenen Lappen
reinigen.

9. Den O-Ring des neuen Olfilters diinn mit frischnem Motorél bestreichen. Den Zustand
des O-Rings sorgfaltig priifen. Gemaf den Anweisungen einbauen.

Offilter:

Von Hand anziehen, bis der O-Ring des Filters an der Dichtflache anliegt, und dann
eine weitere Dreivierteldrehung festziehen.

10.Den Dichtring auf der Ablassschraube austauschen.

Die Dichtflache an der Ablassschraube muss sauber und frei von Graten, Kerben und
Kratzern sein.

11. Ablassschraube des Kurbelgehauses wieder einbauen. Ablassschraube mit
Solldrehmoment anziehen.

Ablassschraube des Kurbelgehduses:
16 Nm (12 ft-lb)
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12. Oleinfiilldeckel ausbauen. Motor mit empfohlenen Motordl fiillen.
13. Uberpriifen, ob sich der Ganghebel noch immer in der Stellung Parken (P) befindet.
14.Motor anlassen und 30 Sekunden lang leerlaufen lassen.

15.Den Motor abstellen und auf Ollecks priifen. Vor dem Herausziehen des Olmessstabs
mindestens 15 Sekunden abwarten.

16. Olmessstabhebel entriegeln. Messstab herausziehen und mit einem sauberen Lappen

abwischen.

17.Olmessstab wieder einsetzen und in Position driicken. Olmessstab nicht arretieren.

Sicherstellen, dass der Olmessstab stets bis zum Anschlag in das Olmessstabrohr
eingefiihrt wird, damit die Tiefe des Olmessstabs konstant bleibt.

18.Messstab wieder herausziehen und Olstand ablesen.
19.Bei Bedarf das empfohlene Ol nachfilllen, bis der Olstand auf dem Olmessstab im

sicheren Bereich (SAFE) steht. Nicht Gberfullen.

20.Nach Abschluss den Oleinfiilldeckel wieder anbringen, den Olmessstab wieder
einsetzen und den Verriegelungshebel wieder verriegeln.

21.Das Altol und den Filter vorschriftsmafig entsorgen.

GETRIEBEGEHAUSE
GETRIEBEGEHAUSE-SPEZIFIKATIONSTABELLE
GETRIEBE- SCHMIER- FASSUNGS- DREHMOMENT | DREHMOMENT
GEHAUSE MITTEL VERMOGEN EINFULL- ABLASS-
SCHRAUBE SCHRAUBE/
FULLSTANDS-
PRUFSTOPFEN
. AGLGetriebe-
(cf_iegﬂefeetriebe_ schmiermittel 1200 mL 14-19 Nm 14-19 Nm
h..p 9 und Getriebe- (41 02) (10-14 ft-Ib) (10-14 ft-Ib)
gehause) fliissigkeit
Zesd:rr;isr%%sst_euer thrigbeflﬂssig-
system keit fur 275 mL 11-13,6 Nm 15 Nm
(Vorderachs- bedarfsge- (9,3 0z) (8—10 ft-Ib) (11 ft-Ib)
getriebe) steuerten Antrieb
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GETRIEBE (HAUPTGETRIEBEGEHAUSE)
GETRIEBEOLSTANDSPRUFUNG

Das Getriebedl stets zu den in der Routinewartungstabelle angegebenen Intervallen
prifen und wechseln. Der Olstand muss auf der Hohe des unteren Gewindes der
Einfullschraubenbohrung liegen.

Die Einflllschraube befindet sich an der Hinterseite des Getriebegehauses. Der
Flussigkeitsstand muss auf der Héhe des unteren Randes der Einfiillschraubenbohrung
liegen.

Die Getriebefliissigkeit folgendermalen priifen:

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache
abstellen.

2. Einfillschraube (O herausdrehen.
3. Flussigkeitsstand prifen.

4. Die empfohlene Flussigkeit bis zum
unteren Rand der
Einfiillschraubenbohrung auffiillen. Nicht
Uberfillen.

5. Einflllschraube wieder eindrehen. Mit
dem vorgegebenen Drehmoment
anziehen.

GETRIEBEOLWECHSEL

Die Ablassschraube befindet sich an der Unterseite des Getriebegehauses. Die
Ablassschraube ist durch das Loch in der Rutschplatte zuganglich.

1. Einflllschraube () herausdrehen.

2. Eine Auffangwanne unter die
Ablassschraube @ stellen.

3. Ablassschraube herausdrehen.
Flussigkeit vollstandig ablaufen lassen.

4. Ablassschraube reinigen und wieder
einbauen. Mit dem vorgegebenen
Drehmoment anziehen.

5. Die empfohlene Flussigkeit bis zum
unteren Rand der
Einfiillschraubenbohrung auffiillen. Nicht
Uberfillen.

6. Einfullschraube wieder eindrehen. Mit
dem vorgegebenen Drehmoment
anziehen.

7. Auf Undichtigkeiten prifen. Alte
Flussigkeit vorschriftsmafig entsorgen.
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BEDARFSGESTEUERTER ANTRIEB (VORDERACHSGETRIEBE)
OLSTANDSPRUFUNG DES BEDARFSGESTEUERTEN ANTRIEBS

Die Getriebefliissigkeit fir den bedarfsgesteuerten Antrieb stets zu den in der
Routinewartungstabelle angegebenen Intervallen priifen und wechseln. Der Olstand muss
auf der Hohe des unteren Gewindes der Einflllschraubenbohrung liegen. Die empfohlenen
Schmiermittel, Fassungsvermdgen und Drehmomentwerte sind der Getriebe-
Spezifikationstabelle zu enthehmen.

Die Einflillschraube (D befindet sich an der rechten Seite des Vorderachsgetriebes.

1.

2.

Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache
abstellen.

Einflllschraube @ herausdrehen.
Olstand prifen.

Die erforderliche Menge des
empfohlenen Ols einfillen.

Einflllschraube wieder eindrehen. Mit
dem vorgegebenen Drehmoment
anziehen.

OLWECHSEL DES BEDARFSGESTEUERTEN ANTRIEBS

1. Fahrzeug mit einem Stlitzbock sicher abstltzen.

ook wN

8.
9.

10.

Das beifahrerseitige Vorderrad abnehmen.

Einfiillschraube herausdrehen.

Eine Auffangwanne unter die Ablassschraube @ rechts an der Unterseite stellen.
Ablassschraube herausdrehen. Das Ol ablassen.

Ablassschraube reinigen und wieder einbauen. Mit dem vorgegebenen Drehmoment
anziehen.

Die empfohlene Flussigkeit bis zum unteren Rand der Einfillschraubenbohrung
auffullen. Nicht Gberflllen.

Einfullschraube wieder eindrehen. Mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.
Auf Undichtigkeiten priifen.
Altél vorschriftsmafig entsorgen.

96



WARTUNG

ZUNDKERZEN
EMPFEHLUNGEN ZU ZUNDKERZEN

Der fur Ihr Fahrzeug empfohlene Ziindkerzentyp ist im Abschnitt ,Technische Daten® zu
finden. Zindkerzen immer mit Solldrehmoment anziehen.

Durch die Verwendung von Ziindkerzen, die nicht der Herstellerempfehlung entsprechen,
kann der Motor erheblich beschadigt werden. Verwenden Sie stets die von POLARIS
empfohlenen oder gleichwertige Ziindkerzen.

ELEKTRODENABSTAND UND ANZUGSDREHMOMENT DER
ZUNDKERZEN

ELEKTRODENABSTAND DREHMOMENT FUR NEUE ODER
GEBRAUCHTE ZUNDKERZE
0,7-0,9 mm 13,5 Nm (10 ft-Ib)
ZUNDKERZENPRUFUNG

Der Zustand der Zindkerzen gibt Aufschluss tuber den Motorbetrieb. Der Zustand der
Zundkerzenelektroden unmittelbar nach dem Betrieb muss bei warmem Motor kontrolliert
werden, nachdem das Fahrzeug im héheren Geschwindigkeitsbereich gefahren worden
ist. Die Farbe der Ziindkerze unverzuglich prifen.

ACHTUNG

Verbrennungsgefahr am erhitzten Motor und der Auspuffanlage. Zum Ausbauen einer
Zindkerze zur Kontrolle Schutzhandschuhe anziehen.

Die Zundkerzen folgendermalen prifen:
1. Zum Warten der Ziindkerzen die Pritsche anheben.

2. Zundkerzenkappe abziehen. Mit dem Ziindkerzenschlissel, aus dem zum Fahrzeug
gehorigen Werkzeugsatz, die Zindkerze gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

3. Beim Wiedereinbau der Ziindkerze in der umgekehrten Reihenfolge vorgehen.
4. Mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.

NORMALE ZUNDKERZE

Im Normalzustand ist der Isolatorkopf grau, beige oder hellbraun. Es sind nur geringfiigige
Verbrennungsriickstédnde sichtbar. Die Elektroden sind nicht verbrannt oder zerfressen.
Diese Symptome lassen darauf schliefen, dass fir den Motor und die Verwendungsweise
des Fahrzeugs der richtige Zliindkerzentyp verwendet wird und die Motortemperatur im
richtigen Bereich liegt.

Der Isolatorkopf darf nicht weil} sein. Ist der Isolatorkopf weil, lasst dies auf
Motoruberhitzung schlieRen, die entweder durch einen falschen Ziindkerzentyp oder durch
eine falsche Einstellung des Drosselklappengehauses verursacht wird.
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NASSE, VERRUSSTE ZUNDKERZE

Bei nasser, verruRter Ziindkerze ist der Isolatorkopf schwarz. Die Zlindelektroden sind mit
einem feuchten Olfilm bedeckt. Eventuell befindet sich auf dem gesamten Endbereich der
Zindkerze eine Ruf3schicht. Die Elektroden sind typischerweise nicht abgenutzt. Haufige
Ursachen der Verrufung sind ein zu hoher Motordlstand, die Verwendung eines nicht
empfohlenen Ols oder Kraftstoff minderer Qualitat.

KUHLSYSTEM

Der Motorkihimittelstand wird durch das Ausgleichssystem geregelt bzw. aufrechterhalten.
Zum Ausgleichssystem gehoren der Ausgleichsbehalter, der Kuhlereinfilllstutzen, der
Kahlerdruckverschluss und der Verbindungsschlauch.

Mit zunehmender Betriebstemperatur wird das sich aufgrund der Erhitzung ausdehnende
KuhImittel teilweise aus dem Kuhler heraus unter dem Druckverschluss hindurch in den
Ausgleichsbehalter gedruckt. Bei sinkender Motortemperatur zieht sich das sich
abkiihlende MotorkihImittel wieder zusammen und saugt dementsprechend zusatzliche
Flussigkeit aus dem Ausgleichsbehalter unter dem Druckverschluss hindurch zum Kihler.

Bei neuen Fahrzeugen ist ein leichtes Absinken des Kihimittelstands normal, da das
System zunéchst Luftreste aus dem Kiihlsystem herausspilen muss. Kontrollieren Sie die
Kihlmittelstande und fiillen Sie bei Bedarf etwas Kiihimittel in den Ausgleichsbehalter
nach, um den Kihimittelstand im empfohlenen Bereich zu halten.

AUFFULLEN UND WECHSELN DES KUHLMITTELS

POLARIS empfiehlt den Gebrauch von gebrauchsfertigem POLARIS Frostschutzmittel
50/50. Dieses Frostschutzmittel ist eine gebrauchsfertige Mischung. Nicht mit Wasser
verdiinnen.

Damit das KuhImittel seine Aufgabe, den Motor zu schiitzen, langfristig erflllen kann,
empfehlen wir, das gesamte Kihimittel alle finf (5) Jahre aus dem Kiihlsystem abzulassen
und frisches, gebrauchsfertiges Frostschutzmittel 50/50 einzuflllen.

Wenn das Kihlsystem zu Wartungs- oder Reparaturzwecken entleert worden ist, das
KuhImittel stets mit frischem, gebrauchsfertigem Frostschutzmittel 50/50 wieder befllen.
Wenn der Ausgleichsbehélter leer ist, muss der Kiihimittelstand im Kihler kontrolliert
werden. Nach Bedarf Kiihimittel nachfullen.

KUHLER UND LUFTER

Prifen und reinigen Sie die Kuhlergrills und Kihlerrippen stets zu den in der
Routinewartungstabelle angegebenen Intervallen. Den Luftstrom durch den Kiihler nicht
durch den Einbau nicht zugelassener Zubehdrartikel vor dem Kiihler oder hinter dem
Lufter behindern. Eine Beeintrachtigung des Luftstroms durch den Kiihler kann zur
Uberhitzung des Motors und damit zu Motorschaden fiihren.

Durch Waschen des Fahrzeugs mit einem Hochdruckreiniger kénnen die Kihlerrippen
beschadigt werden, so dass der Wirkungsgrad des Kuhlers beeintrachtigt wird. Von der
Verwendung von Hochdruckreinigern wird abgeraten.
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FULLSTAND IM KUHLER

Prifen und reinigen Sie die Kuhlergrills und
Kuhlerrippen stets zu den in der
Routinewartungstabelle angegebenen
Intervallen. Den Luftstrom durch den Kahler
nicht durch den Einbau nicht zugelassener
Zubehdrartikel vor dem Kuhler oder hinter
dem Lifter behindern. Eine Beeintrachti-
gung des Luftstroms durch den Kuhler
hindurch kann zur Uberhitzung des Motors
und damit zu Motorschaden fiihren.

1. Kihlerhaube 6ffnen.

ACHTUNG

Verbrennungsgefahr durch entweichenden Dampf. Kihlerdruckverschluss nie
abnehmen, solange der Motor noch heil oder warm ist. Vor dem Abnehmen des
Kuhlerdruckverschlusses immer den Motor abkihlen lassen.

2. Den Kihlerdeckel M langsam 6ffnen.
3. Durch die Offnung hindurch den Kiihimittelstand priifen.
4. Je nach Bedarf mit einem Trichter Kiihimittel nachfiillen.

Dieser Vorgang ist nur nétig, wenn das Kuhlsystem zu Wartungs- bzw.
Reparaturzwecken entleert worden ist. Ist jedoch der Ausgleichsbehalter leer, muss der
KihImittelstand auch im Kahler kontrolliert werden.

5. Kihlerdruckverschluss wieder anbringen. Bei Verwendung eines nicht dem Original
entsprechenden Kihlerdruckverschlusses kann das Ausgleichssystem nicht
ordnungsgemal funktionieren. Ihr POLARIS-Handler kann das korrekte Ersatzteil
liefern.
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KUHLMITTELSTAND IM AUSGLEICHSBEHALTER

Prufen und wechseln Sie das Kihimittel stets zu den in der Routinewartungstabelle
angegebenen Intervallen. Sorgen Sie dafir, dass der Kuhimittelstand (bei kaltem
KuhImittel) immer zwischen der Minimal- und der Maximalmarkierung am
Ausgleichsbehalter liegt.

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen.

2. Kihlerhaube 6ffnen. Kiihimittelstand des Ausgleichsbehalters @ visuell prifen.

3. Liegt der Kuhimittelstand unterhalb des betriebssicheren Bereiches, Kihlerhaube
offnen und Ausgleichsbehalterdeckel ausfindig machen. Deckel abnehmen und
Kuhlmittel, mit einem in die Einflll6ffnung gesteckten Trichter, nachflllen. Deckel
wieder aufsetzen.

Wenn haufig Kihimittel nachgefiillt werden muss oder der Ausgleichsbehalter leer ist,
befindet sich vermutlich eine undichte Stelle im Kiihlsystem. lhr Handler kann das
Kihlsystem Uberpriifen.
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STUFENLOSES PVT-GETRIEBE (POLARIS VARIABLE
TRANSMISSION)

A WARNUNG

Missachten dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Unféllen mit schweren oder
todlichen Verletzungen filhren. Nehmen Sie keine Anderungen an Teilen des PVT-
Systems vor. Anderenfalls kann das System geschwécht werden und bei hoher
Geschwindigkeit ausfallen. Das PVT-System ist prazise ausgewuchtet. Jede
Veranderung verursacht Unwuchten und Schwingungen, die andere Bauteile
zusatzlichen Belastungen aussetzen.

Das PVT-System erreicht hohe Drehzahlen, weshalb auf die Kupplungsbestandteile hohe
Krafte einwirken. Als Eigentimer haben Sie die folgenden Verantwortlichkeiten fir lhre
eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer:

» Stets alle empfohlenen WartungsmafRhahmen durchfiihren. Beim Austauschen des
Riemens stets im Inneren und in der Umgebung der Kupplung und des
Beliiftungssystems auf Riemenreste achten und diese beseitigen.

» Einen Handler oder einen anderen qualifizierten Servicespezialisten aufsuchen, wann
immer dies durch diese Betriebsanleitung nahe gelegt wird.

» Dieses PVT-System ist nur fiir POLARIS-Produkte konzipiert. Es darf nicht in andere

Produkte eingebaut werden.
» Sicherstellen, dass das PVT-Gehause wahrend des Betriebs stets sicher befestigt ist.

RIEMENAUSBAU

Nach einem Riemenausfall alle Riickstande aus dem Kupplungsluftkanal sowie aus dem
Kupplungs- und dem Motorraum beseitigen, wenn der Riemen ersetzt wird.

A WARNUNG

Werden beim Riemenwechsel nicht SAMTLICHE Riickstande entfernt, kann das
Fahrzeug schwer beschadigt werden; tiberdies besteht die Gefahr von Kontrollverlust
und schwerer oder todlicher Verletzungen.

Beim Wechsel eines Antriebsriemens den gesamten Auslasskanal der Kupplung
(einschlieBlich des Auslasskanalsiebes) priifen. Eventuelle Verschmutzungen im
Auslasskanal oder Auslasskanalsieb entfernen.
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Zum Ausbau des Riemens folgende Schritte ausfihren:

1. Die neun Befestigungsteile 1 am duReren Kupplungsdeckel entfernen.

Ein Ausbau des linken Hinterrads oder des linken HinterradstoRdampfers ist fiir den
Wechsel des Antriebsriemens NICHT erforderlich.

2. Den Kupplungsdeckel nach vorne ziehen und seitlich in Richtung Fahrzeugfront
schieben, wie oben gezeigt.

3. Den Kupplungsdeckel zuriickdrehen und die Querlenkerhalterung @ anheben.

Vorsicht beim Anheben des Kupplungsdeckels. Abdeckhaube, Ansaugtille und
Kabelbaum nicht beschadigen.

4. Kupplungsdeckel wie oben gezeigt nach hinten herausziehen.

5. Die Drehrichtung des Antriebsriemens markieren, sodass er wieder in der gleichen
Richtung eingebaut werden kann.
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6. Das Kupplungsspreizwerkzeug ® in die Gewindebohrung der Abtriebskupplung
stecken und im Uhrzeigersinn drehen, um die Kupplung zu spreizen.

Das Kupplungsspreizwerkzeug mit der Teilenummer 2875911 befindet sich im
Werkzeugsatz des Fahrzeugs.

7. Den Riemen aus der Abtriebskupplung und der Antriebskupplung nehmen. Den
Riemen aus dem Fahrzeug nehmen.

RIEMENPRUFUNG

Zur Uberpriifung des Antriebsriemens folgende Schritte ausfiihren:

1. Riemen auf ,Uhrglas®-VerschleiRspuren (extremer kreisformiger Verschlei® an
mindestens einer Stelle und auf beiden Seiten des Riemens) priifen. ,Uhrglas®-
Verschleild tritt auf, wenn der Antriebsstrang still steht und die Antriebskupplung den
Riemen mitnimmt.

2. Riemen auf lose Strange, fehlende Zahne, Risse, Abrieb, diinne Stellen oder
UbermaRigen Verschleil® priifen. Riemenmalfie mit neuem Antriebsriemen vergleichen.
Falls erforderlich austauschen.

3. Riemen mit diinnen Stellen, Abbrandstellen usw. miissen ausgetauscht werden, um
Gerausche, Vibrationen oder fehlerhaften PVT-Betrieb zu vermeiden.
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EINBAU DER RIEMENS

Den Riemen in die gleiche Richtung einlegen, in der er abgenommen wurde.

1. Bei installiertem Kupplungsspreizwerkzeug  Riemen (ber die Antriebskupplung und
Uber die Abtriebskupplung legen.

2. Die Abtriebskupplung drehen und den Riemen in die Kupplung einlegen.
3. Den Kupplungsspreizwerkzeug von der Abtriebskupplung abnehmen.

4. Die Abtriebskupplung und den Riemen ca. 5-7-mal drehen, damit der Riemen richtig in
der Abtriebskupplung sitzt.

5. Den Kupplungsdeckel wie oben gezeigt in den Radkasten montieren.

6. Kupplungsdeckel wie unten abgebildet iber den Dreiecksquerlenker @ drehen.
Vorsichtig vorgehen, um Ansaugtiillen oder Kabelbaume nicht zu beschadigen.

7. Kupplungsdeckel nach hinten ziehen und zu Schraubenléchern am inneren
Kupplungsdeckel ausrichten.
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8. Die auleren Kupplungsdeckelschrauben montieren und mit dem vorgeschriebenen
Drehmoment anziehen.

AuRere Abdeckungsbefestigungsteile des PVT
4 Nm (35 in-lb)

TROCKNEN DES STUFENLOSEN PVT-GETRIEBES (POLARIS
VARIABLE TRANSMISSION)

Es kann vorkommen, dass Wasser in das PVT-System gelangt. Trocken Sie das PVT-
System nach den folgenden Anweisungen, bevor Sie das Fahrzeug erneut in Betrieb
nehmen:

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen.

2. Die rote Ablassschraube am duReren Kupplungsdeckel entfernen. Wasser vollstandig
ablaufen lassen. Ablassschraube wieder eindrehen.

3. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.
4. Motor anlassen.

5. 10-15 Sekunden lang mit variierendem Gas fahren, um die Feuchtigkeit aus dem
System zu entfernen und den Riemen und die Kupplungsbestandteile durch Luftzufuhr
zu trocknen. Nicht mehr als finf (5) Sekunden lang Vollgas geben.

6. Motordrehzahl auf Leerlaufdrehzahl herunter kommen lassen. Bremsen betatigen.
Getriebe in den niedrigsten Gang (L) schalten.

7. Prifen, ob der Riemen schlipft. Wenn ja, den Vorgang wiederholen.

8. Das Fahrzeug muss so bald wie mdéglich gewartet werden. Ein POLARIS-Handler kann
hier behilflich sein.
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EINTAUCHEN DES FAHRZEUGS

A WARNUNG

Wenn das Fahrzeug in zu tiefes Wasser gerat und anschlieRend nicht griindlich inspiziert
wird, kann der Motor massiv beschadigt werden. Das Fahrzeug zur Wartung bringen,
bevor der Motor wieder angelassen wird. Diese Wartung kann von lhrem POLARIS-
Héandler durchgefiihrt werden.

Ist es unmdglich, den RANGER zu einem Handler zu bringen, ohne vorher den Motor zu
starten, bitte die folgenden Anweisungen befolgen:

1. Das Fahrzeug an Land oder mindestens an eine Stelle bringen, an der sich die
Trittbretter Uber der Wasseroberflache befinden.

2. Das Innere des Luftfiltergehduses trocknen. Ist dort Wasser eingedrungen, muss der
Luftfilter gewechselt werden.

3. Die Zundkerzen ausbauen. Den Motor mit dem elektrischen Anlasser mehrmals
durchdrehen lassen.

4. Die Ziundkerzen trocknen und wieder einbauen bzw. durch neue Ziindkerzen ersetzen.

5. Einen Motorstart versuchen. Notigenfalls die Trocknungsmafnahmen nochmals
durchfihren.

6. Das Fahrzeug so bald wie méglich zur Wartung bringen, auch wenn es anspringt. Ihr
POLARIS-Handler kann die erforderliche Wartung durchfiihren.

7. Wenn Wasser in das PVT-System eingedrungen ist, die Anweisungen zum Trocknen
des Systems ausflihren.

106



WARTUNG

FILTERSYSTEME
AUSTAUSCH DES LUFTFILTERS

Den Luftfilter stets zu den in der Routinewartungstabelle angegebenen Intervallen
Uberprifen. Unter sehr staubigen Bedingungen muss der Luftfilter haufiger ausgetauscht
werden.

1. Die Pritsche anheben, um Zugang zum Lulftfiltergehause zu erhalten.

2. Die drei Verschlisse des Luftfiltergehduses entriegeln und die Abdeckung
herausheben, um an das Luftfilterelement zu kommen.

3. Luftfiltereinsatz @ herausnehmen.

4. Das Luftfiltergehause auf Ol- oder Wasseransammlungen priifen. Jegliche
Schmutzablagerungen mit einem sauberen Werkstattlappen abwischen.

Der Filter muss ersetzt werden, wenn er mit Kraftstoff oder Ol verunreinigt ist.
Den Luftfilter NICHT reinigen.

107



WARTUNG

5. Luftfilter in Luftfiltergeh&duse einlegen. Die untere Luftfiltergehduseabdeckung wieder
aufsetzen und die drei Verschlisse montieren.

Beim Zusammenbau des Luftfiltergehduses sicherstellen, dass die Scharnierstifte richtig
sitzen.

FUNKENFANGER

A WARNUNG

Missachten der folgenden Warnhinweise bei der Wartung des Funkenfangers kann zu
schweren oder tédlichen Verletzungen fuhren.

« Den Funkenfanger nicht bei heiRem System warten. Die Auspuffanlage kann bis zu
538 °C (1000 °F) heif werden. Vor Beginn der Wartung alle Bauteile ausreichend
abkihlen lassen.

Alles brennbare Material aus der Néhe des Arbeitsbereiches entfernen.
Augenschutz und Handschuhe anlegen.

Wahrend des Reinigungsvorgangs nicht hinter oder vor dem Fahrzeug stehen.
Motor niemals in einem geschlossenen Raum laufen lassen. Auspuffgase enthalten
giftiges Kohlenmonoxid, das innerhalb kiirzester Zeit zu Bewusstlosigkeit und zum Tod
fuhren kann.

* Nie ohne den Funkenfanger betreiben.

« Sich niemals unter ein geneigtes Fahrzeug begeben.

e o o o

Von Zeit zu Zeit muss das Auspuffrohr, nach der folgenden Anleitung, von
Kohleablagerungen gereinigt werden.

Motor abstellen und Auspuff ausreichend abktihlen lassen.

Den Funkenfanger vom Ende des Schalldampfers abnehmen.
Fremdkorper aus Funkenfanger und Endrohr entfernen.

Funkenfanger auf Lé6cher im Maschengitter priifen. Bei Bedarf ersetzen.

o kw0 =

Funkenféanger wieder einsetzen und Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment
anziehen.

11 Nm (8 ft-Ib)
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BREMSEN

Die Vorder- und Hinterradbremsen sind hydraulische Scheibenbremsen. Zum Betéatigen
der Bremsen auf das Bremspedal treten.

BREMSFLUSSIGKEIT

Die Bremsanlage regelmafig tGberprifen. Vor Antritt jeder Fahrt den
Bremsflissigkeitsstand kontrollieren.

A WARNUNG

Nach dem Offnen einer Flasche Bremsfliissigkeit muss der nicht benétigte Rest entsorgt
werden. Keine angebrochenen Bremsflussigkeitsflaschen aufbewahren oder den
Restinhalt zu einem spateren Zeitpunkt aufbrauchen. Bremsfliissigkeit ist hygroskopisch,
d. h. sie absorbiert rasch Feuchtigkeit aus der Luft. Die absorbierte Feuchtigkeit setzt den
Siedepunkt der Bremsfllssigkeit herab, was zum friihzeitigen Abnehmen der
Bremswirkung und damit zu einem Unfall oder schweren Verletzungen fiihren kann.

Wechseln Sie die Bremsflissigkeit alle zwei Jahre sowie immer dann, wenn sie
verschmutzt ist, der Flissigkeitsstand unter die Mindestmarke abgesunken ist oder Art und
Marke der im Ausgleichsbehalter befindlichen Flissigkeit unbekannt sind.

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen.

2. Den Bremsflussigkeitsstand am Ausgleichsbehélter im Radkasten auf der Fahrerseite
ablesen. Er muss zwischen der Maximal- (MAX) und der Minimalmarke (MIN) liegen.

3. Liegt der Flussigkeitsstand unter der Maximalmarke, die Kiihlerhaube 6ffnen und
Bremsflissigkeit bis zur Maximalmarke (MAX) nachftllen.

4. Die Bremse ein paar Sekunden lang kraftvoll driicken und die
Bremsleitungsanschlisse auf Undichtigkeiten prifen.

BREMSENPRUFUNG

A WARNUNG

Kein WD-40 oder sonstiges Olprodukt auf die Bremsscheiben kommen lassen. Diese
Produkte sind entflammbar und kdnnen zudem die Reibung zwischen Bremsbelag und
Bremssattel verringern.
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1. Die Bremsanlage auf Flussigkeitslecks
prufen.

2. Das Bremspedal auf UbermaRiges Spiel
oder mangelnden Widerstand prufen.

3. Die Bremsbelage auf Verschleil3,
Schaden und festen Sitz priifen.

4. Die Bremsscheiben auf Anzeichen von
Rissen, ibermaRiger Korrosion,
Verformung und sonstigen
Beschadigungen prufen. Jegliche
Fettreste mit einem bewahrten
Bremsenreiniger oder Spiritus entfernen.

5. Die Bremsscheiben-Keilverzahnungen
und die Belage (O der Bremsscheiben
auf ubermaRigen Verschleild prifen. Die
Bremsbelage auswechseln, wenn sie bis
auf 0,762 mm (0,030 in) abgenutzt sind.

PRUFEN DES LENKRADSPIELS

Das Spiel und die reibungslose Funktion des Lenkrads zu den in der
Routinewartungstabelle angegebenen Intervallen kontrollieren.
Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen.

Das Lenkrad etwas hin- und her bewegen.

Das Spiel sollte 20—25 mm (0,8—1,0 in) betragen.

Wenn das Lenkradspiel zu groR ist, ungewohnliche Gerausche festzustellen sind oder
sich die Lenkerbewegungen rau oder stofend anflihlen, lassen Sie die Lenkung bitte
von einem Vertragshandler prifen.

EINSTELLUNG DER FEDERUNG

Die Vorder- und Hinterachsfederung kann bei Bedarf harter eingestellt werden.

o bh =

1. Die oberen Stolidampfer-
Befestigungsschrauben aus den inneren
Befestigungspositionen (D ausbauen.

2. Die StoRdémpfer auf die dufleren
Befestigungslocher @ verschieben.

3. Die Stolkddampfer-
Befestigungsschrauben wieder
einbauen. Mit einem Drehmoment von
54,2 Nm (40 ft-Ib) anziehen.
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NOCKENEINSTELLUNG

Die Spannung der vorderen und hinteren StoRdampferfedern kann durch Verdrehen der
Einstellnocken im oder gegen den Uhrzeigersinn erhéht oder verringert werden.

Beim Einstellen dieses Federungssystems bitte stets die folgenden Regeln einhalten.

» Nach dem Entladen des Fahrzeugs die Federung stets wieder auf die unterste
(weichste) Stufe einstellen. Anderenfalls wirkt sich die erhdhte Fahrgestellposition beim
Fahren ohne Ladung negativ auf die Fahrzeugstabilitat aus.

» Grundsatzlich beide Hinterrader gleich einstellen.

REIFEN

A WARNUNG

Der Betrieb des Fahrzeugs mit abgenutzten Reifen erhéht die Schleudergefahr sowie das
Risiko, die Kontrolle tiber das Fahrzeug zu verlieren, was zu einem Unfall mit schweren
oder tédlichen Verletzungen fuihren kann. Wenn die Reifenprofiltiefe weniger als 3 mm
(1/8 in) betragt, missen die Reifen gewechselt werden.

Ein falscher Reifendruck oder die Verwendung nicht fiir das Fahrzeug vorgesehener
ReifengréfRen oder Reifentypen kann die Fahreigenschaften des Fahrzeugs negativ
beeinflussen und Personen- oder Sachschaden verursachen. Sorgen Sie stets fur die
Aufrechterhaltung des richtigen Reifendrucks. Wenn Reifen gewechselt werden, dirfen
ausschlieBlich Grofken und Reifentypen verwendet werden, die von POLARIS fiir dieses
Fahrzeug zugelassen sind.
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REIFENPROFILTIEFE

Wenn das Reifenprofil auf 3 mm (1/8 in)
oder weniger abgefahren ist, missen die
Reifen gewechselt werden.

DREHMOMENTWERTE FUR ACHS- UND RADMUTTERN

Prifen Sie die nachfolgend aufgefiihrten Befestigungsteile von Zeit zu Zeit sowie dann,
wenn sie zu Wartungsarbeiten gelockert wurden, auf festen Sitz. Die Stehbolzen und

Radmuttern nicht schmieren.

Radmutter
(Aluminiumrader)

Vorne und hinten

163 Nm (120 ft-Ib)

Flanschmutter,
zweiteilig
(Stahlrader)

Vorne und hinten

81 Nm (60 ft-Ib)

Spindelmutter Vorne 108 Nm (80 ft-Ib)
Nabenmutter Hinten 149 Nm (110 ft-Ib)
RADAUSBAU

1.
2
3.
4. Das Fahrzeug seitlich anheben und das Fahrgestell mit einem geeigneten Stéander

abstltzen.

Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen.
. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen. Motor abstellen.
Die Radmuttern etwas lockern.

Die Radmuttern und Unterlegscheiben abnehmen. Das Rad abnehmen.

1
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RADEINBAU

1. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.

2. Das Rad so auf die Nabe setzen, dass sich das Reifenventil an der Radaufenseite
befindet und die Laufrichtungspfeile am Reifen der Vorwartsfahrt entsprechen.

A WARNUNG

Ein falsch montiertes Rad kann die Reifenabnutzung und das Fahrverhalten negativ
beeinflussen und kann schwere oder tédliche Verletzungen verursachen. Die Muttern
immer mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen. Die mit Splint versehenen
Achsmuttern nicht warten. Ein Handler kann hier behilflich sein.

3. Die Radmuttern mit den Unterlegscheiben anbringen und von Hand anziehen.
4. Das Fahrzeug behutsam auf den Boden herunterlassen.
5. Die Radmuttern mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.

BELEUCHTUNG

Eine mangelhafte Beleuchtung verschlechtert die Sichtverhaltnisse beim Fahren. Die
Streuscheiben der Scheinwerfer und Schlussleuchten verschmutzen bei normalem
Gebrauch des Fahrzeugs. Die Scheinwerfer regelmaRig reinigen und durchgebrannte
Gluhlampen unverziiglich austauschen. Das Fahrzeug nicht bei Nacht oder schlechten
Sichtbedingungen betreiben bis die defekte Gliihlampe im Scheinwerfer ausgetauscht ist.
Stets sicherstellen, dass die Leuchten korrekt ausgerichtet sind, um optimale
Sichtverhéltnisse bzw. Sichtbarkeit zu gewahrleisten.

Halogengliihlampen bei der Wartung nicht mit blo3en Fingern berthren. Die Hautfette
hinterlassen Riickstande, die sich bei Gebrauch der Glihlampe erhitzen und die
Lebensdauer der Gluhlampe verringern.
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AUSWECHSELN EINER SCHEINWERFERGLUHLAMPE

@ Blinkergliihlampe
@ Standlichtgliihlampe

® Glihlampe Fern-/Abblendlicht

ERSETZEN DER POSITIONS- UND BLINKERGLUHLAMPE

1.
2.
3.

Die Kuhlerhaube von der Kabinenvorderwand abbauen.
Die Gluhlampe an der Ruckseite des Scheinwerfergehauses ausfindig machen.

Die Gliihlampe vom Kabelbaum abziehen. Dabei direkt am Steckverbinder ziehen,
nicht an den Kabeln.

Die Glihlampe gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Scheinwerfergehduse
herausnehmen.

Die neue Glihlampe in das Gehause einbauen und im Uhrzeigersinn um 90° drehen,
um sie zu verriegeln.

Den Zapfen an der Gluhlampe richtig in die Fassung einsetzen.

Den Kabelbaum auf die neue Scheinwerfer-Glihlampe stecken und die Abdeckung
montieren.
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WECHSELN DER FERNLICHT/ABBLENDLICHT-GLUHLAMPE

1.
2.

Die Kiihlerhaube von der Kabinenvorderwand abbauen.

Die Fernlicht/Abblendlicht-Gliihlampe an der Riickseite des Scheinwerfergehduses
ausfindig machen.

Die Gluhlampe vom Kabelbaum abziehen. Dabei direkt am Steckverbinder ziehen,
nicht an den Kabeln.

. Die Gummiabdeckung der Gliihlampe entfernen, die Glihlampenhaltefeder  I6sen

und die Gluhlampe aus dem Scheinwerfergehduse herausnehmen.

Neue Glihlampe in das Gehause einsetzen.

Den Zapfen an der Gluhlampe richtig in die Fassung einsetzen.

Darauf achten, dass die Glihlampe an der Haltefeder einrastet. Die Gummiabdeckung
wieder einbauen.

. Den Kabelbaum auf die neue Fernlicht/Abblendlicht-Gliihlampe stecken und die

Abdeckung montieren.

115



WARTUNG

EINSTELLEN DER SCHEINWERFER

Zum Einstellen des Scheinwerfers folgende Schritte ausfiihren:

1.

Fahrzeug auf ebenem Untergrund so aufstellen, dass sich die Scheinwerfer etwa 7,6 m
(25 ft) von einer Wand entfernt befinden.

Den Abstand vom Boden bis zur Mitte eines Scheinwerfers messen und in derselben
Hoéhe eine Markierung an der Wand anzeichnen.

Bremsen betétigen. Motor anlassen. Scheinwerfer einschalten.

Den Widerschein des Scheinwerferstrahls an der Wand beobachten. Der hellste Teil
des Scheinwerfer-Lichtstrahls muss sich 20 cm (8 in) unter der angezeichneten
Markierung befinden. Beim Messen muss das Gewicht des Fahrers im Fahrzeug
mitberlicksichtigt werden.

Muss ein Scheinwerfer neu eingestellt werden, die Stellschraube an der Riickseite des
Scheinwerfers ausfindig machen.

Die Schraube lockern, den Scheinwerfer einstellen und die Schraube wieder anziehen.
Die Schritte 4 bis 6 wiederholen, bis der Scheinwerfer korrekt eingestellt ist.

116



WARTUNG

BREMSLEUCHTEN
Beim Driicken des Bremspedals leuchtet die Bremsleuchte auf. Die Bremsleuchte vor
jeder Fahrt Gberprifen.

Die Bremsleuchten folgendermalfien prifen:
1. Den Ziindschlissel in Stellung EIN drehen.

2. Bremspedal betatigen. Die Bremsleuchte sollte nach etwa 10 mm (0,4 in) des
Bremspedalweges aufleuchten. Sollte dies nicht der Fall sein, die Glihlampe
kontrollieren.

SICHERUNGEN

Wenn der Motor stehen bleibt und nicht mehr anspringt oder sonstige elektrische
Komponenten ausfallen, ist haufig eine defekte Sicherung die Ursache. Zunachst alle
Kurzschlisse suchen und reparieren, die zum Durchbrennen der Sicherung gefihrt haben
kénnten, und dann die Sicherung auswechseln. Den Beifahrersitz anheben, um Zugang zu
den Sicherungen zu erhalten. Ersatzsicherungen sind im Sicherungskasten untergebracht.
Die Sicherung der Servolenkung (sofern eingebaut) befindet sich am Kabelbaum der
Servolenkung in der Nahe des Sicherungskastens.

Wenn vermutet wird, dass eine Sicherung oder ein Relais nicht ordnungsgemaf
funktioniert, kann ein Handler behilflich sein.

SICHERUNGSGROSSE FUNKTION
10A Bremsleuchten
10A Kraftstoffpumpe
10A Antriebssystem
20A Nebenverbraucher, 12-V-
Anschlussbuchse
20A Motorsteuergerat
20A Beleuchtung
30A Servolenkung (sofern vorhanden)
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BATTERIE

A WARNUNG

Batteriesaure ist giftig. Sie enthalt Schwefelsdure. Bei Kontakt mit der Haut, den Augen
oder der Kleidung besteht die Gefahr schwerer Veratzungen.

Gegenmittel:
AuBerlich: Mit Wasser abspiilen.

Innerlich: GroRe Mengen Wasser oder Milch trinken. AnschlieRend Magnesiamilch,
verschlagene Eier oder Pflanzendl einnehmen. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Augen: 15 Minuten lang mit Wasser ausspulen und sofort arztliche Betreuung
aufsuchen.

Batterien geben explosive Gase ab. Funken, offenes Feuer, Zigaretten usw. fernhalten.
Beim Aufladen oder Handhaben in geschlossenen Raumen fiir ausreichende Beliiftung
sorgen. Bei Arbeiten in der Nahe von Batterien stets Augenschutz tragen. VON
KINDERN FERNHALTEN.

Ihr Fahrzeug ist entweder mit einer versiegelten, weitgehend wartungsfreien Batterie oder
einer konventionellen Batterie ausgeristet. Eine versiegelte Batterie ist an den flachen
Zellendeckeln an der Oberseite der Batterie zu erkennen. Eine konventionelle Batterie hat
an der Oberseite sechs Einflllverschlusskappen zum Nachfiillen.

Batteriepole und Anschlisse stets von Korrosion frei halten. Zum Reinigen die
Korrosionsspuren mit einer steifen Drahtblrste entfernen. Mit einer Lésung aus einem
Essléffel haushaltstibliches Natron (Natriumhydrogenkarbonat) und einer Tasse Wasser
abwaschen. Mit Leitungswasser griindlich nachspulen und mit sauberen Werkstattlappen
abtrocknen. Die Batteriepole mit dielektrischem Fett oder Vaseline bestreichen. Achtung —
weder Reinigungslésungen noch Leitungswasser in konventionelle Batterien eindringen
lassen.

A WARNUNG

UnsachgemaRes AnschlieRen oder Abklemmen der Batteriekabel kann eine Explosion
verursachen und kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren. Zum Ausbauen
der Batterie immer das Minuskabel (schwarz) zuerst abklemmen. Beim Wiedereinbau der

Batterie das Minuskabel (schwarz) immer zuletzt anschlieRen.
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BATTERIESAURE (KONVENTIONELLE BATTERIE)

Eine schlecht gewartete Batterie wird
rasch schwach. Den Saurepegel in der
Batterie haufig kontrollieren. Der
Flissigkeitsstand muss sich stets
zwischen der oberen (D und der unteren
@ Markierung befinden.

Nur mit destilliertem Wasser auffiillen. Die
in Leitungswasser enthaltenen Mineralien
sind schadlich flr die Batterie.

BATTERIEAUSBAU

A WARNUNG

Unsachgemafes AnschlieRen oder Abklemmen der Batteriekabel kann eine Explosion
verursachen und kann zu schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren. Zum Ausbauen
der Batterie immer das Minuskabel (schwarz) zuerst abklemmen. Beim Wiedereinbau der
Batterie das Minuskabel (schwarz) immer zuletzt anschliel3en.

Zum Ausbau der Batterie folgende Schritte ausfuhren:

1. Um Zugang zur Batterie zu erhalten, das Staufach unter dem Beifahrersitz anheben.
2. Bei konventionellen Batterien den Entliftungsschlauch enthehmen.

3. Das schwarze Batteriekabel (—) zuerst abklemmen. Anschlieend das rote
Batteriekabel (+) abklemmen.

4. Das Batteriehalteband abnehmen.

5. Die Batterie aus dem Fahrzeug heben. Vorsicht — eine konventionelle Batterie nicht
seitwarts kippen, da sonst Batteriesdure auslaufen kann.

Verschiittete Batteriesaure sofort mit einer Losung aus einem Essl6ffel Haushaltsnatron
und einer Tasse Wasser abwaschen, um Schaden am Fahrzeug zu verhindern.
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BATTERIEEINBAU

Die Inbetriebnahme einer neuen, aber nicht vollstdndig aufgeladenen Batterie kann zur
Beschadigung der Batterie fiihren und ihre Lebensdauer verkiirzen. AuRerdem kénnen
Fahrzeugfunktionen beeintrachtigt werden. Die Batterie vor dem Einbau gemaf Anleitung
auf Seite 121 aufladen.

Eine optionale Batterie fir Extrembeanspruchung ist eventuell fiir lhr Modell erhaltlich.
Wenn die Leistung der im Werk eingebauten Batterie aufgrund von Betrieb bei kaltem
Wetter oder mit zahlreichen eingeschalteten Nebenverbrauchern nicht ausreichend ist,
kann ein Handler helfen. Ihr Handler halt alle Einbauverfahren bereit, die fir eine Batterie
im Schwerlastbetrieb anders sein kdnnen.

1. Uberzeugen Sie sich davon, dass die Batterie voll aufgeladen ist.
2. Batterie in die Batteriehalterung einsetzen.

3. Bei einer konventionellen Batterie den Entliftungsschlauch einfiihren (entfallt bei
versiegelten Batterien). Der Entliftungsschlauch muss frei von Verschmutzungen sein
und sicher angebracht werden. Den Schlauch vom Fahrgestell und der Karosserie
fernhalten, um diese vor einer Benetzung mit Batteriesdure zu schutzen.

A WARNUNG

Wird der Entliiftungsschlauch nicht richtig verlegt, kdnnen sich darin Batteriegase stauen
und explodieren. Die mdgliche Folge sind schwere oder todliche Verletzungen. Achten
Sie stets darauf, dass der Entliiftungsschlauch innen frei ist und gemaf der Anleitung

verlegt wird.

Die Batteriepole mit dielektrischem Fett oder Vaseline bestreichen.
Das rote Kabel (+) zuerst anschlieRen und anziehen.
Anschlielend das schwarze Kabel (—) anschlieRen und festziehen.
Das Batteriehalteband anbringen und die Schrauben anziehen.

© N o o A

Kontrollieren, ob die Kabel richtig verlaufen.
9. Sitz wieder einbauen.

EINLAGERUNG DER BATTERIE

Wird das Fahrzeug fir einen Zeitraum von mindestens drei Monaten nicht benutzt, die
Batterie ausbauen, voll aufladen und an einem vor direkter Sonneneinstrahlung
geschitzten, kiihlen und trockenen Ort lagern. Wahrend der Einlagerung die
Batteriespannung jeden Monat priifen und die Batterie wieder aufladen, sodass sie stets
vollsténdig geladen ist. Siehe Seite 121.

Zur Aufrechterhaltung der Batterieladung das Ladegerat ,POLARIS Battery Tender*
verwenden oder einmal pro Monat zum Ausgleich der normalen Selbstentladung der
Batterie aufladen. Der Battery Tender kann wahrend der gesamten Einlagerungszeit am
Stromnetz angeschlossen bleiben und ladt die Batterie automatisch wieder auf, wenn die
Spannung unter einen festgelegten Wert absinkt.
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AUFLADEN DER BATTERIE (KONVENTIONELLE BATTERIE)

1. Die Batterie aus dem Fahrzeug ausbauen, um Beschadigungen durch austretende
oder verschiuttete Batteriesdure wahrend des Ladevorgangs zu vermeiden.

2. Die Batterie mit einem Ladestrom von hdchstens einem Zehntel des Amperestunden-
Nennwertes der Batterie aufladen. Je nach Bedarf aufladen, bis die relative Dichte
mindestens 1,270 betragt.

3. Batterie wieder einbauen. Die Batterie muss mit dem Pluspol zur Vorderseite des
Fahrzeugs hin eingebaut werden.

AUFLADEN DER BATTERIE (VERSIEGELTE BATTERIE)

Die folgenden Anweisungen zum Aufladen der Batterie gelten nur, wenn es sich um eine
versiegelte (wartungsfreie) Batterie handelt. Vor dem Einbau dieser Batterie alle
Anweisungen lesen.

Die versiegelte Batterie wurde bereits werksseitig mit Batteriesaure gefiillt, versiegelt und
voll aufgeladen. Niemals den Dichtungsstreifen von der Batterie entfernen oder andere
Fliussigkeiten hineinflllen.

Der wichtigste Grundsatz bei der Wartung einer versiegelten Batterie lautet: Die Batterie
muss stets voll aufgeladen sein. Da die Batterie versiegelt ist und der
Versiegelungsstreifen nicht abgenommen werden kann, muss ihr Zustand durch Messen
der Gleichspannung mit einem Voltmeter oder Multimeter festgestellt werden.

A WARNUNG

Eine Uberhitzte Batterie kann explodieren und schwere oder todliche Verletzungen
verursachen. Die Ladezeit muss genau Uberwacht werden. Fuhlt sich die Batterie sehr
warm an, den Ladevorgang unterbrechen. Batterie abkuihlen lassen, dann den
Ladevorgang fortsetzen.

Bei einer Ladungsauffrischung alle Anweisungen genau einhalten.

1. Batteriespannung mit einem Voltmeter oder Multimeter priifen. Eine voll aufgeladene
Batterie zeigt mindestens 12,8 V an.

2. Betragt die gemessene Spannung weniger als 12,8 V, Batterie nochmals bei héchstens
1,2 A laden, bis die Spannung mindestens 12,8 V betragt.

Bei Verwendung eines automatischen Ladegeréts bitte die Herstelleranweisungen zum
Laden befolgen. Bei Verwendung eines Konstantstrom-Ladegerats die nachfolgenden
Ladehinweise befolgen.
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Grundsatzlich vor sowie 1-2 Stunden nach dem Aufladen den Batteriezustand
kontrollieren.

LADEZUSTAND SPANNUNG MASSNAHME LADEZEIT*

*(BEI VERWENDUNG EINES KONSTANTSTROM-LADEGERATS UND BEI DER STANDARD
AMPEREZAHL, DIE AUF DER BATTERIE ANGEGEBEN IST)

100 % 12,8-13,0V Keine; 3 Monate Nicht zutreffend
nach Herstelldatum
kontrollieren.

75-100 % 12,5-12,8V Eventuell etwas 3-6 Stunden
nachladen;
anderenfalls 3
Monate spater
kontrollieren.

50-75 % 12,0-12,5V Aufladen 5-11 Stunden
erforderlich
25-50 % 11,5-12,0V Aufladen Mindestens
erforderlich 13 Stunden;
Ladezustand
kontrollieren.
0-25% 11,5 V oder weniger | Aufladen mit Mindestens
desulfatisierendem | 20 Stunden
Ladegerat

REINIGUNG UND EINLAGERUNG
WASCHEN DES FAHRZEUGS

Durch regelmaRige Pflege verhelfen Sie Inrem POLARIS-Fahrzeug nicht nur zu einem
ansprechenden Auleren, sondern tragen auch zu einer langen Lebensdauer vieler
Bauteile bei.

Ein Hochdruckwasserstrahl kann Teile des Fahrzeugs beschadigen. POLARIS empfiehilt,
das Fahrzeug von Hand oder mit einem Gartenschlauch unter Verwendung eines milden
Spulmittels zu waschen.

Bestimmte Produkte, beispielsweise Insektenschutzmittel und Chemikalien, beschadigen
die Kunststoffflachen. Lassen Sie Produkte dieser Art nicht in Kontakt mit dem Fahrzeug
gelangen.




WARTUNG

Die besten und sichersten Hilfsmittel zum Waschen lhres POLARIS-Fahrzeugs sind ein
Gartenschlauch und ein Eimer Wasser mit mildem Spuimittel.

1. Ein Profi-Reinigungstuch verwenden. Zuerst die oberen, dann die unteren
Fahrzeugteile reinigen.

2. Haufig mit sauberem Wasser nachspiilen.

3. Die Flachen mit einem Fensterleder trocknen, um die Bildung von Wasserflecken zu
vermeiden.

WASCHTIPPS

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die den Lack zerkratzen kénnten.

Das Fahrzeug nicht mit einem Hochdruckreiniger waschen.

Keine mittelstarken oder Hochleistungspolituren auf den Glanzflachen verwenden.
Stets saubere Tiicher, Schwamme und Polierscheiben zum Reinigen und Polieren des
Fahrzeugs verwenden. Alte oder bereits benutzte Textilien und Polierscheiben kénnen
Schmutzpartikel enthalten, die die Glanzflachen zerkratzen.

» Unmittelbar nach der Wasche alle Fettnippel abschmieren. Um Wasser, das
moglicherweise in den Motor oder die Auspuffanlage gelangt ist, zu trocknen, den Motor
eine Weile laufen lassen.

Sollte (entgegen unseren Empfehlungen) ein Hochdruckreiniger zum Abspritzen des
Fahrzeugs verwendet werden, ist dulerste Vorsicht geboten. Das Wasser kann Bauteile
beschadigen, das Absplittern von Lack bewirken und Aufkleber ablésen. Den Wasserstrahl
nicht auf folgende Stellen richten:

» Radlager

« Kihler

» Getriebedichtungen

* Bremsen

» Kabinenbereich und Karosserieflachen
+ Aufkleber und Beschriftungen

« elektrische Bauteile und Kabel

« Komponenten des Luftansaugtrakts

Sollten Text- oder Grafikaufkleber unleserlich werden oder sich ablésen, bitte beim
POLARIS-Handler einen Ersatzaufkleber kaufen. Ersatz-Sicherheitsaufkleber kdnnen bei
POLARIS kostenlos bezogen werden.

POLIEREN DES FAHRZEUGS

POLARIS empfiehlt eine handelstibliche Spriihmdébelpolitur zum Polieren der Glanzflachen
an Ihrem POLARIS-Fahrzeug. Die Anweisungen auf dem Behalter befolgen.

POLIERTIPPS

» Keine Kfz-Produkte verwenden, da manche davon die Glanzflachen des Fahrzeugs
zerkratzen kénnen.

» Stets saubere Tiicher, Schwamme und Polierscheiben zum Reinigen und Polieren des
Fahrzeugs verwenden. Alte oder bereits benutzte Textilien und Polierscheiben kénnen
Schmutzpartikel enthalten, die die Glanzflachen zerkratzen.
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PFLEGE VON CHROMFELGEN (SOFERN VORHANDEN)

Durch sachgerechte Pflege kénnen die Felgen vor Rost geschiitzt und ihre Lebensdauer
verlangert werden. Somit kdnnen die Rader noch nach Jahren wie neu aussehen.
Verchromte Felgen, die mit Streusalz (oder salzhaltiger Luft in Kiistengebieten) in
Berlihrung kommen, rosten leichter, wenn sie nicht sorgsam gepflegt werden.
Chromfelgen haufiger reinigen, wenn sie mit Salz oder sonstigen korrosionsférdernden
Substanzen in Beriihrung kommen.

1. Die Chromrader haufig waschen. Ein mildes Spllmittel verwenden. Auf verchromten
oder lackierten Flachen niemals Putzmittel mit Schleifkdrpern verwenden.

2. Grundlich mit sauberem Wasser nachspulen. Spulmittel, Reinigungsmittel, Salz,
Schmutz, Morast und andere Stoffe kdnnen Korrosion verursachen.

3. Die Chromfelgen regelmafig nach der Reinigung polieren. Dazu eine Chrompolitur aus
dem Kfz-Fachhandel verwenden.
4. Alle verchromten Felgen nach der Politur regelmafig und grof3ztigig mit

witterungsbestandigem Wachs behandeln. Ein fiir Chromflachen geeignetes Produkt
wahlen. Die Produktaufkleber und die Gebrauchsanweisung lesen und befolgen.

ROSTBEKAMPFUNG

Sollte die Bildung leichten Rosts auf der Chromveredelung festgestellt werden, kann dieser
mit Stahlwolle (Typ #0000-OTT) entfernt werden. Die betroffenen Bereiche leicht mit der
Stahlwolle abreiben, bis die Rostflecken entfernt sind. Das Rad anschlieRend nach der
obigen Anleitung reinigen und polieren.

TIPPS ZUR EINLAGERUNG

Waéhrend der Einlagerungszeit sollte der Motor nicht angelassen werden, da sonst der
durch die Vernebelung entstandene schitzende Olfilm beeintrachtigt wird und der Motor
Schaden nehmen kann. Den Motor wahrend der Lagerungszeit nie anlassen.

AUSSENREINIGUNG

Nétige Reparaturen vornehmen und das Fahrzeug den Empfehlungen entsprechend
reinigen.

STABILISIEREN DES KRAFTSTOFFS

1. Kraftstofftank fillen.

2. ,POLARIS Carbon Clean Fuel Treatment” oder ,POLARIS Fuel Stabilizer oder
gleichwertige Kraftstoffzusatze oder -stabilisatoren zusetzen. Die empfohlene Menge
der Gebrauchsanweisung auf dem Behalter entnehmen. Carbon Clean entfernt Wasser
aus der Kraftstoffanlage, stabilisiert das Benzin und 16st Kohleablagerungen von
Kolben, Kolbenringen, Ventilen und Auspuffanlagen.

3. Den Motor 15-20 Minuten lang laufen lassen, damit sich das Stabilisierungsmittel im
gesamten Kraftstoffsystem verteilen kann.

124



WARTUNG

OL UND OLFILTER

Das Motordl und den Olfilter wechseln. Siehe Abschnitt Motordl.

LUFTFILTER/LUFTFILTERGEHAUSE

Luftfilter wechseln. Siehe Kapitel Wartung Luftfiltergeh&use reinigen.

FLUSSIGKEITSSTANDE

Die Stande aller Flissigkeiten kontrollieren. Flissigkeiten entsprechend der
Routinewartungstabelle auffiillen bzw. auswechseln.

+ Getriebeflussigkeit fur bedarfsgesteuerten Antrieb (Vorderachsgetriebe)

 hintere Getriebegehausefliissigkeit (sofern vorhanden)

+ Getriebeflussigkeit

» Bremsflissigkeit (alle zwei Jahre sowie bei dunkler Verfarbung oder Verunreinigung
wechseln)

+ Kihimittel (Konzentration messen/auffiillen)

PRUFEN UND ABSCHMIEREN

Alle Seilziige kontrollieren und alle Bereiche des Fahrzeugs gemafl den Empfehlungen der
Routinewartungstabelle abschmieren.

EINNEBELN DES MOTORS

1. Die Kraftstoffanlage mit ,POLARIS Carbon Clean“ oder einem gleichwertigen
Kraftstoffanlagenreiniger reinigen. Die Anweisungen auf dem Behalter befolgen. Motor
anlassen. Den Motor einige Minuten lang laufen lassen, so dass das Carbon Clean die
Einspritzdusen erreicht. Motor abstellen.

2. Zindkerzen ausbauen und 30—45 mL (2-3 Essloffel) Motordl eintraufeln. Um die
Zundkerzenbohrungen besser zu erreichen, ein Stick durchsichtigen Schlauch mit
einem Durchmesser von 6,35 mm (1/4 in) und eine kleine elastische Plastikflasche mit
der abgemessenen Olmenge filllen. Sorgféltig vorgehen! Wenn Sie das Ol nicht genau
in die Ziindkerzenbohrungen tréufeln, l&uft es von den Vertiefungen fir die Zindkerzen
in die Offnung vor dem Zylinderkopf und erweckt den Eindruck eines Ollecks.

3. Die Zundkerzen wieder einbauen. Mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.

4. Dielektrisches Fett auf die Innenseite jeder Zindkerzenkappe auftragen. Den Stecker
zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf die Zlindkerze stecken.

5. Motor mehrmals durchdrehen. Dadurch wird das frische Ol um die Kolbenringe und
-stege herum und an den Zylinderinnenwanden verteilt und bildet einen schitzenden
Offilm.

6. Die Zindkerzenstecker wieder aufstecken.

7. Wird kein POLARIS-Additiv fir die Kraftstoffanlage verwendet, miissen der
Kraftstofftank, die Benzinleitungen und die Einspritzventile vollstandig von Benzin
entleert werden.
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EINLAGERUNGSORT/ABDECKUNG

Der Lagerungsort muss gut beluftet sein. Das Fahrzeug mit einer POLARIS-
Originalabdeckung abdecken. Keine Plastikplanen oder beschichtete Materialien
verwenden, da diese eine ausreichende Luftzirkulation verhindern und die Bildung von
Kondenswasser begunstigen, das Korrosion und Rostbildung fordert.

WIEDERINBETRIEBNAHME NACH DER EINLAGERUNG

1. Batteriesdurestand kontrollieren und Batterie aufladen, sofern nétig. Batterie in das
Fahrzeug einbauen. Sicherstellen, dass der Batterieentliftungsschlauch korrekt
verlauft und nicht eingeklemmt oder behindert wird.

2. Sicherstellen, dass die Ziindkerzen fest sitzen.
3. Kraftstofftank mit Kraftstoff auffiillen.

4. Alle Stellen prifen, die im Abschnitt Priifungen vor Fahrtantritt aufgefuhrt sind.
Festigkeit von Schrauben, Muttern und sonstigen Befestigungsteilen sollten von einem
Vertragshéndler oder einem anderen qualifizierten Wartungsbetrieb (iberpriift werden.

5. Das Abschmieren entsprechend den zeitlichen Vorgaben der Routinewartungstabelle
durchfihren.

A WARNUNG

Motorabgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid und kdnnen zu Bewusstlosigkeit und zum
Tode fiihren. Motor niemals in einem geschlossenen Raum laufen lassen.

TRANSPORTIEREN DES FAHRZEUGS

Beim Transport des Fahrzeugs bitte nach den folgenden Anweisungen verfahren.
1. Bremsen betatigen.

2. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen. Motor abstellen.

3. Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung Parken (P) befindet.

4. Zindschlissel abziehen, damit er wahrend des Transports nicht verloren geht.

5. Kraftstofftankdeckel und Sitz sichern. Sicherstellen, dass der Sitz ordnungsgeman
befestigt und nicht locker ist.

A WARNUNG

Ladung und andere nicht befestigte Fahrzeugteile kdnnen beim Transport des Fahrzeugs
wedfliegen. Vor dem Transport die Ladung sichern oder entfernen und das Fahrzeug auf
lose Teile Uberpriifen.

6. Das Fahrzeug immer mit geeigneten Gurten oder Seilen an den daflir vorgesehenen
Befestigungspunkten (vorne und hinten) am Anhanger befestigen.
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VORDERE BEFESTIGUNGSPUNKTE

(@ Vordere Befestigungspunkte

HINTERE BEFESTIGUNGSPUNKTE

@ Hintere Befestigungspunkte

127



WARTUNG

ABSCHLEPPEN EINES RANGER

Das Abschleppen dieses Fahrzeugs wird nicht empfohlen. Das Fahrzeug stets auf einem

Anhanger oder einer Ladeflache transportieren; keines der vier Rader darf den Erdboden
berthren.

Wenn sich das Abschleppen eines funktionsuntauglichen Fahrzeugs nicht vermeiden lasst,
das Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) schalten. Nur lber die kiirzest mogliche
Distanz abschleppen. Nicht schneller als 16 km/h (10 mph) fahren.
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TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

RANGER XP 1000 TRAKTOR

Zulassiges Gesamtgewicht
(einschlie3lich Fahrer,
Beifahrer, Ladung und
Zubehor)

1356 kg (2989 Ib)

Trockengewicht

733 kg (1616 Ib)

Kraftstofftankkapazitat

43,51 (11,5 gal)

Motorél-Fassungsvermégen 2,41 (2,5qt)
Kihimittel-Fassungs- 4,75L (5qt)

vermdgen

Gesamtlange 305cm (120in)
Gesamtbreite 159 cm (62,5 in)
Gesamthéhe 195 cm (77 in)

Radstand 206 cm (81 in)
Pritschenabmessungen 93 x 137 x29 cm (36,5 x 54 x 11,5 in)
(innen)

Bodenfreiheit 33cm (13in)

Min. Wendekreis

401 cm (158 in)

Maximale gebremste
Anhangermasse

1000 kg (2205 Ib)

Maximale ungebremste
Anhangermasse

730 kg (1609 Ib)

Max. Pritschenlast

454 kg (1000 Ib)

Motor Zweizylinder, Viertakt, zwei
oben liegende Nockenwellen

Hubraum 999 cm?

Bohrung x Hub (mm) 93 x 64,4 mm

Lichtmaschinenleistung

660 W bei 3000 U/min

Verdichtungsverhaltnis

10,8:1

Anlasssystem

Elektrisch
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TECHNISCHE DATEN

RANGER XP 1000 TRAKTOR

Kraftstoffanlage

Elektronische Kraftstoffeinspritzung

Zundverstellung

Uber Motorsteuergerat (ECU)
32° +/-2° bei 5000 U/min

Ziundkerzen/ MR7F/0,7-0,8 mm
Elektrodenabstand

Schmiersystem Nasssumpf

Kihlung Flussig
Vorderachsaufhangung Doppelquerlenker, Hinterachs-Einzelradaufhangung

27,94 cm (11,0 in) Federweg

Hinterachsaufhdngung

Doppelquerlenker 27,94 cm (11,0 in) Federweg

Zindanlage Digital CDI
Antriebsart PVT-Getriebe
Schaltung Einzelhebel (H/L/N/R/P)

Untersetzung — niedriger
Gang

Vorne 9,65:1/hinten 28,84:1

Untersetzung —
Ruckwartsgang

Vorne 8,64:1/hinten 25,83:1

Untersetzung — hoher Gang

Vorne 3,92:1/hinten 11,72:1

Ubersetzungsverhaltnis —
vorne

3,23:1

Reifengrofie — vorne

27 x 9-12; Maxxis MU51

Reifengrofie — hinten

27 x 11-12; Maxxis MU51

Reifendruck — vorne

69 kPa (10 psi)

Reifendruck — hinten

96,5 kPa (14 psi)

Bremsen vorne/hinten

Pedalbetatigt, hydraulisch, Scheibenbremsen, 4 Rader

Scheinwerfer

H4-Gluhlampe 12V P43T 60/55W

Vordere Begrenzungsleuchte

W5W T10 12V/5W

Blinkerglihlampe

PY21W/Gelb

Schlussleuchten

10 LED (0,28 W)
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TECHNISCHE DATEN

RANGER XP 1000 TRAKTOR
Bremsleuchten 10 LED (3,1 W)
Larmpegel am Ohr des 73,5dB(A)
Fahrers

SITZ-VIBRATION

SITZ-VIBRATION

Fahrer awF awsS Verhiltnis
98 kg 1,060 2,060 0,515
59 kg 0,948 1,950 0,484
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POLARIS-PRODUKTE

POLARIS-PRODUKTE

SCHMIERMITTEL/WARTUNGSPRODUKTE

PRODUKT GROSSE (ANZAHL) TEILENUMMER
Aerosol, 355 mL/12 0z (12) 2870791
Vernebelungsdl
0,95L/1 qt (12) 2871517
0,95L/1 qt (12) 2876244
PS-4 1,9 L/2 qt (8) 2877490
3,8 L/1 gal (4) 2876245
0,95L/1 qt (12) 2878920
PS-4 Extreme Duty 1,9L/2 qt (8) 2878922
3,8L/1gal (4) 2878919
0,95 L/1 qt (12) 2878068
AGL
3,8 L/1 gal (4) 2878069
Pumpe fiir Gallonen-Kanister 3,8L 2870465
0,95 L/1 qt (12) 2877922
Bedarfsgesteuertes Antriebssystem
9,5L/2,5 gal (2) 2877923
0,95L/1 qt (12) 2880514
Frostschutzmittel/Kuhlfllissigkeit
3,8 L/1 gal (6) 2880513
Fettpresse, Premium All Season — 2871312
Vier Packungen a 89 mL/3 oz (6) 2871322
Ganzjahresschmierfett All Season
Kartusche mit 414 mL/14 oz 2871423
Premium Anlasserantriebsfett — 2871460
Tube mit 89 mL/3 oz (24) 2871515
Kardangelenkschmierfett
Kartusche mit 414 mL/14 oz 2871551
Dielektrisches Fett (Nyogel™) — 2871329
Carbon Clean Flasche mit 355 mL/12 oz (12) 2871326
473 mL/16 oz (12) 2870652
Kraftstoff-Stabilisator
9,5L/2,5 gal (2) 2872280
DOT 4-Bremsflussigkeit — 2872189
Gewindesicherungsmittel Loctite™ . 2871956
565
Ladegerat POLARIS Battery
Tender™ — 2859044
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BEHEBEN VON STORUNGEN

BEHEBEN VON STORUNGEN
ANTRIEBSRIEMENVERSCHLEISS/RIEMEN VERSENGT

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Hochfahren auf die Ladeflache
eines Kleinlasters oder eines
hohen Anhangers im hohen Gang

(H)

Zum Verladen niedrigen Gang (L) benutzen.

Anfahren an einer steilen Steigung

Niedrigen Gang (L) benutzen.

Fahren mit zu niedriger
Motordrehzahl oder
Fahrgeschwindigkeit (5—11 km/h
[3-7 mph])

Mit hdherer Motordrehzahl fahren oder haufiger niedrigen Gang (L)
benutzen.

Unzureichendes Warmlaufen bei
kalter Witterung

Motor mindestens 5 Minuten lang warmlaufen lassen. Getriebe in den
Leerlauf (N) schalten, mit dem Gaspedal 57 kurze Impulse von etwa 1/8
des Gaspedalwegs geben. Dadurch wird der Riemen flexibler und neigt
weniger zum Heillaufen.

Zu langsames/zu frihes
Einkuppeln

Gaspedal rasch und effektiv betatigen.

Ziehen eines Anhangers/Schieben
einer Last bei niedriger
Motordrehzahl oder
Fahrgeschwindigkeit

Nur niedrigen Gang (L) benutzen.

Einsatz von Arbeitsgeraten/Pflligen

Nur niedrigen Gang (L) benutzen.

Fahrzeug in Schlamm oder Schnee
stecken geblieben

Niedrigen Gang (L) einlegen und mit schnellen, aggressiven
Gaspedalimpulsen einkuppeln.

WARNUNG: Ubertriebenes Gas geben kann zum Kontrollverlust und
zum Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren.

Uberfahren groRer Hindernisse aus
dem Stand

Niedrigen Gang (L) einlegen und mit schnellen, kurzen, aggressiven
Gaspedalimpulsen einkuppeln.

WARNUNG: Ubertriebenes Gas geben kann zum Kontrollverlust und
zum Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren.

Riemen schliipft, nachdem Wasser
oder Schnee in das PVT-Getriebe
eingedrungen ist.

PVT trocknen lassen. Kein Wasser in den PVT-Ansaugtrakt eindringen

lassen. Weitere Einzelheiten finden Sie in ,Ansaugtrakt-Vorfilter. Wenn
wiederholt Flissigkeit austritt, Kupplungsdichtungen auf Beschadigung
prifen.

Kupplungsstérung

Ein Handler kann hier behilflich sein.

Schwache Motorleistung

Zindkerze auf VerruBung prufen, Kraftstofftank und Kraftstoffleitungen auf
Fremdkorper prifen. Ein POLARIS-Handler kann hier behilflich sein.

Rutschen des nicht
warmgelaufenen Riemens

Riemen immer warmlaufen lassen. Hierzu ca. 1,6 km (1 mi) mit weniger
als 48 km/h (30 mph) zurlicklegen (bei Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt 8 km [5 mi] fahren).
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BEHEBEN VON STORUNGEN

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Falscher Riemen oder Riemen
fehlt.

Empfohlenen Riemen einbauen.

Riemen nicht richtig eingefahren

Neuen Riemen und/oder neue Kupplung immer nach Anweisung
einfahren.

MOTOR DREHT NICHT DURCH

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Batteriespannung zu schwach

Batterie auf 12,8 V Gleichstrom aufladen.

Batterieanschlisse sitzen locker.

Alle Anschlusse prifen und anziehen.

Magnetschalteranschllsse sitzen
locker.

Alle Anschlisse priifen und anziehen.

Wackelkontakte an der
elektronischen Steuerung

Steckverbinder prifen, reinigen, wieder anschlieRen.

MOTOR DREHT DURCH, ABER SPRINGT NICHT AN

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Kraftstofftank leer

Tanken.

Wasser im Kraftstoff

Kraftstoffanlage entleeren und frisches Benzin tanken.

Kraftstoff alt oder nicht
empfohlener Typ

Frischen Kraftstoff des empfohlenen Typs tanken.

Zindkerze verruf3t oder defekt

Zundkerze prifen, wenn nétig austauschen.

Kein Zundfunke

Zindkerze prifen, wenn nétig austauschen.

Wasser oder Kraftstoff im
Kurbelgehause

Ein Vertragshandler kann behilflich sein.

Batteriespannung zu schwach

Batterie auf 12,8 V Gleichstrom aufladen.

Mechanische Stoérung

Ein Vertragshandler kann behilflich sein.
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BEHEBEN VON STORUNGEN

MOTORFEHLZUNDUNGEN

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Zu schwache Ziindfunken

Ziundkerzen prifen, reinigen und/oder austauschen.

Falscher
Zindkerzenelektrodenabstand
oder Hitzebereich

Elektrodenabstand nach Vorgabe einstellen oder Ziindkerze austauschen.

Kraftstoff alt oder nicht
empfohlener Typ

Frischen Kraftstoff des empfohlenen Typs tanken.

Zindkabel falsch angeschlossen

Ein Handler kann hier behilflich sein.

Mechanische Stoérung

Ein Handler kann hier behilflich sein.

Zindkabel sitzen locker.

Alle Anschlusse prifen und anziehen.

Wasser im Kraftstoff

Frischen Kraftstoff des empfohlenen Typs tanken.

MOTOR KLINGELT ODER KLOPFT

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Schlechte Kraftstoffqualitat oder zu
niedrige Oktanzahl

Durch Kraftstoff des empfohlenen Typs ersetzen.

Falscher
Zindkerzenelektrodenabstand
oder Hitzebereich

Elektrodenabstand nach Vorgabe einstellen oder Ziindkerze austauschen.

MOTOR LAUFT UNRUHIG, BLEIBT STEHEN ODER HAT

FEHLZUNDUNGEN

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Zindkerze verruf3t oder defekt

Zindkerzen prifen, reinigen und/oder austauschen.

Ziindkabel abgenutzt oder defekt

Ein Handler kann hier behilflich sein.

Falscher
Ziindkerzenelektrodenabstand
oder Hitzebereich

Elektrodenabstand nach Vorgabe einstellen oder Ziindkerze austauschen.

Zindkabel sitzen locker.

Alle Anschlisse priifen und anziehen.

Wasser im Kraftstoff

Durch frischen Kraftstoff ersetzen.

Batteriespannung zu schwach

Batterie auf 12,8 V Gleichstrom aufladen.

Falscher Kraftstoff

Durch Kraftstoff des empfohlenen Typs ersetzen.

Luftfilter verstopft

Prifen; reinigen oder austauschen.
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BEHEBEN VON STORUNGEN

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Ansaugtrakt-Vorfilter verstopft

Prifen und reinigen (mit Seifenwasser) oder austauschen.

Sonstige mechanische Stérung

Ein Handler kann hier behilflich sein.

MOTOR BLEIBT STEHEN ODER VERLIERT KRAFT

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Kraftstofftank leer

Tanken.

Kraftstofftank-Entllftungsleitung
geknickt oder verstopft

Prifen und austauschen.

Wasser im Kraftstoff

Durch frischen Kraftstoff ersetzen.

Ziindkerze verruf3t oder defekt

Zindkerzen prifen, reinigen und/oder austauschen.

Zindkabel abgenutzt oder defekt

Ein Handler kann hier behilflich sein.

Falscher
Zindkerzenelektrodenabstand
oder Hitzebereich

Elektrodenabstand nach Vorgabe einstellen oder Ziindkerze austauschen.

Zindkabel sitzen locker.

Alle Anschlusse prifen und anziehen.

Batteriespannung zu schwach

Batterie auf 12,8 V Gleichstrom aufladen.

Falscher Kraftstoff

Frischen Kraftstoff des empfohlenen Typs tanken.

Luftfilter verstopft

Priifen; reinigen oder austauschen.

Ansaugtrakt-Vorfilter verstopft

Prifen und reinigen (mit Seifenwasser) oder austauschen.

Sonstige mechanische Stérung

Ein Handler kann hier behilflich sein.

Motor Uberhitzt

Kduhlergrill und Kihler reinigen, Motor auBen waschen. Ein Handler kann
hier behilflich sein.
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GARANTIE

GARANTIE
BESCHRANKTE GARANTIE

POLARIS Industries Inc., 2100 Highway 55, Medina, MN 55340 USA gewahrt auf alle
Bauteile Ihres POLARIS-Fahrzeugs eine BESCHRANKTE GARANTIE VON EINEM JAHR
fur Material- und Verarbeitungsmangel. POLARIS garantiert ferner, dass der Funkenfanger
dieses Produkts die Effizienzanforderungen der Norm 5100-1C der US-Forstbehorde
(USFS) fir mindestens 1000 Betriebsstunden erfiillt, sofern das Fahrzeug unter normalen
Bedingungen betrieben und der Funkenfanger den Empfehlungen von POLARIS
entsprechend gewartet und montiert wird.

Diese Garantie deckt die Ersatzteil- und Arbeitskosten flir Reparatur oder Ersatz
fehlerhafter Teile und beginnt am Datum des Kaufs durch den urspriinglichen
Einzelhandelskaufer. Diese Garantie kann wahrend ihrer Glltigkeitsfrist durch einen
POLARIS-Handler auf einen neuen Kaufer tibertragen werden, aber durch eine solche
Ubertragung wird die Garantiedauer nicht verlangert. Die Dauer dieser Garantie kann sich
je nach den in verschiedenen Landern geltenden Gesetzen und Vorschriften
unterscheiden.

ANMELDUNG

Beim Verkauf muss die Garantieanmeldung vom Handler ausgefillt und innerhalb von
zehn Tagen an POLARIS eingesandt werden. Nach dem Erhalt dieser Anmeldung erfasst
POLARIS die Anmeldung zur Aktivierung der Garantie. Der Kaufer erhalt keine gesonderte
Bestatigung seiner Garantieanmeldung, da die Kopie der Garantieanmeldung als Beleg fir
den Anspruch auf Garantieleistungen gilt. Sollten Sie nicht das Original der
Garantieanmeldung unterschrieben haben und lediglich das Kundenexemplar
ausgehandigt bekommen haben, melden Sie sich bitte unverziglich bei Ihrem Handler.
DIE GARANTIE GILT NUR UNTER DER VORAUSSETZUNG, DASS IHR FAHRZEUG BEI
POLARIS ANGEMELDET WURDE. Im Interesse eines storungsfreien Betriebs ist es
unerlasslich, dass |hr Fahrzeug durch den Handler vorbereitet und betriebsbereit gemacht
wird. Der Kauf einer Maschine in der Transportkiste ohne ordnungsgemafe Vorbereitung
durch den Handler hat den Verlust der Werksgarantie zur Folge.
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GARANTIE

GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE UND AUSSCHLUSSE

BESCHRANKUNGEN DER GARANTIEN UND RECHTSBEHELFE

Nicht unter die beschrankte POLARIS-Garantie fallen Stérungen, die nicht durch Material-
oder Verarbeitungsmangel bedingt sind. DIESE GARANTIE DECKT KEINE ANSPRUCHE
AUF DER BASIS EINES FEHLERHAFTEN DESIGNS. Weiterhin deckt diese Garantie
keine Falle héherer Gewalt, keine Unfallschaden, keine Abnutzung infolge normalen
Gebrauchs und keine Falle einer missbrauchlichen Verwendung oder unsachgemafien
Handhabung. Des Weiteren deckt diese Garantie keine Fahrzeuge, Komponenten oder
Teile, die technisch verandert oder modifiziert, vernachlassigt, unzureichend gewartet oder
zu Zwecken verwendet wurden, fiir die sie nicht konstruiert wurden, wie Rennen und
Wettkdmpfe.

Diese Garantie schlieRt ferner Schaden oder Ausfalle aus, die auf Folgendes
zuriickzufihren sind: nicht sachgemafRe Schmierung, falsche Motoreinstellung,
Verwendung ungeeigneten Kraftstoffs, Schonheitsmangel infolge externer
Einflussfaktoren, Warme, Kalte oder Verunreinigungen, Fahrerfehler oder missbrauchliche
Verwendung, unsachgemafe Ausrichtung, Spannung, Einstellung oder
Hoéhenkompensation von Komponenten, Verunreinigung durch Schnee, Wasser, Schmutz
oder sonstige Fremdkorper, unsachgemafe Wartung, umgebaute Komponenten,
Verwendung von Nachrist- oder unbefugten Komponenten, Zubehérteilen oder
Anbauprodukten, nicht genehmigte Reparaturen oder Reparaturen nach Ablauf der
Garantiezeit oder Reparaturen durch nicht autorisierte Werkstatten.

Die Garantie schlieRt Schaden oder Ausfalle aus, die von missbrauchlicher Verwendung,
Unfallen, Brand oder anderen Ursachen herbeigefiihrt werden, bei denen es sich nicht um
Material- oder Ausfiihrungsfehler handelt; sie gilt nicht fir Verbrauchsteile, allgemeine
Verschleif3teile oder Bauteile, die reibenden Flachen, Spannungen, Umwelteinflissen und/
oder Verschmutzungseinflissen ausgesetzt sind, fir die sie nicht konzipiert bzw. bestimmt
sind, einschlielich folgender Bestandteile:

* R&der und Reifen * behandelte und unbehandelte
» Teile der Federung Oberflachen
+ Bremsanlagenkomponenten » Vergaser-/Drosselklappengehause-
+ Sitzbestandteil komponenten
* Kupplungen und ihre Bestandteile * Motorkomponenten
» Lenkungsbauteile * Antriebsriemen
+ Batterien » Hydraulikkomponenten und
» Glihlampen/versiegelte Scheinwerfer Flussigkeiten
» Filter + Uberlastschalter/Sicherungen
» Schmiermittel  elektronische Komponenten
* Buchsen » Zindkerzen

» Dichtmittel

» Kihimittel

* Lager
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GARANTIE

SCHMIERMITTEL UND FLUSSIGKEITEN

1. Das Mischen von Motor&len verschiedener Marken oder die Verwendung einer
anderen als der empfohlenen Olsorte kann zu Motorschaden flihren. Wir empfehlen die
Verwendung von POLARIS-Motordl.

2. Schaden oder Ausfalle aufgrund nicht empfohlener Schmiermittel oder Flissigkeiten
sind unter Umstanden von dieser Garantie ausgeschlossen.

Diese Garantie bietet keine Deckung fur personliche Verluste oder Aufwendungen,
einschliel3lich Kilometergeld, Transportkosten, Hotels, Mahlzeiten, Versand- oder
Bearbeitungsgebiihren, Produktabholung oder -zustellung, Ersatzmietfahrzeugen,
Nutzungsausfall, entgangener Gewinne oder Verlusten an Urlaubs- oder Freizeittagen.

AUSSCHLIESSLICHER RECHTSBEHELF FUR DIE VERLETZUNG DIESER GARANTIE
IST IM ERMESSEN VON POLARIS DIE REPARATUR ODER DER ERSATZ
MANGELBEHAFTETER MATERIALIEN, KOMPONENTEN ODER PRODUKTE. DIE IN
DIESER GARANTIEERKLARUNG ZUGEBILLIGTEN RECHTSBEHELFE SIND DIE
ALLEINIGEN RECHTSBEHELFE IM FALLE EINER GARANTIEVERLETZUNG. POLARIS
HAFTET NICHT GEGENUBER PERSONEN FUR BEILAUFIG ENTSTANDENE ODER
FOLGESCHADEN JEDWEDER ART, SEI ES, DASS SIE DURCH EINE
AUSDRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE BEGRUNDET SIND,
ODER SEI ES, DASS SIE DURCH EINEN SONSTIGEN VERTRAG, DURCH
FAHRLASSIGKEIT ODER DURCH SONSTIGE UNERLAUBTE HANDLUNG ODER
ANDERWEITIGE UMSTANDE BEDINGT SIND. DIESER AUSSCHLUSS VON
BEILAUFIG ENTSTANDENEN ODER FOLGESCHADEN GILT UNABHANGIG VON UND
UNGEACHTET EINER ETWAIGEN ENTSCHEIDUNG, DASS DER AUSSCHLIESSLICHE
RECHTSBEHELF SEINEN EIGENTLICHEN ZWECK VERFEHLT HABE.

ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTFAHIGKEIT UND EIGNUNG
SIND VON DIESER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN. ALLE SONSTIGEN
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN (EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDER
GARANTIEN DER MARKTFAHIGKEIT UND EIGNUNG) SIND AUF DIE DAUER DER
OBEN GENANNTEN EINJAHRIGEN GARANTIEFRIST BESCHRANKT. POLARIS LEHNT
JEGLICHE AUSDRUCKLICHEN GARANTIEN AB, DIE IN DIESER
GARANTIEERKLARUNG NICHT ENTHALTEN SIND. IN MANCHEN STAATEN IST DER
AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRANKUNG BEILAUFIG ENTSTANDENER
UNZULASSIG. IN DIESEM FALL GELTEN DIE OBIGEN BESCHRANKUNGEN FUR DEN
KAUFER NICHT, INSOWEIT SIE IM KONFLIKT MIT DEM MASSGEBLICHEN RECHT
DES JEWEILIGEN STAATES STEHEN.
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GARANTIE

GELTENDMACHUNG VON GARANTIEANSPRUCHEN

Sollte Ihr Fahrzeug Wartung im Rahmen der Garantie benétigen, sind Sie verpflichtet, es
zu einem POLARIS-Vertragshandler mit Service-Abteilung zu bringen. Bei der
Anforderung des Garantie-Service missen Sie Ihr Exemplar der Garantieanmeldung dem
Handler vorlegen. (DIE KOSTEN DES TRANSPORTS ZUM UND VOM HANDLER SIND
VON IHNEN ZU TRAGEN.) POLARIS empfiehlt Ihnen, sich an den Handler zu wenden,
bei dem Sie das Fahrzeug gekauft haben. Grundséatzlich steht es Ihnen jedoch frei,
Garantie-Serviceleistungen von jedem beliebigen POLARIS-Handler mit Service-Abteilung
ausfuhren zu lassen.

IM LAND, IN DEM DAS PRODUKT GEKAUFT WURDE:

Reparaturen im Rahmen der Garantie oder von Technischen Mitteilungen miissen von
einem POLARIS-Vertragshandler ausgefihrt werden. Kunden, die innerhalb des Landes,
in dem sie ihr Produkt gekauft haben, umgezogen sind oder reisen, kbnnen Reparaturen
im Rahmen der Garantie und von Technischen Mitteilungen bei jedem POLARIS-
Vertragshandler beantragen, der die gleiche Produktserie verkauft.

AUSSERHALB DES LANDES, IN DEM DAS PRODUKT GEKAUFT
WURDE:

Wenn Sie gegenwartig aulRerhalb des Landes unterwegs sind, in dem Sie |hr Produkt
gekauft haben, sollten Sie lhr Produkt zu einem POLARIS-Vertragshandler bringen. Bitte
legen Sie dem Handler einen Identitatsnachweis mit Foto als Beleg Ihres Wohnsitzes in
dem Land vor, in dem der Vertragshandler, der lhnen das Fahrzeug verkauft hat, ansassig
ist. Nach Vorlage des Wohnsitz-Nachweises ist der Vertragshandler berechtigt, die
Garantiereparatur durchzufiihren.

NACH EINEM UMZUG:

Bevor Sie in ein anderes Land umziehen, nehmen Sie bitte mit dem POLARIS-
Kundendienst sowie dem Zollamt des Ziellandes Kontakt auf. Die Importvorschriften sind
von Land zu Land sehr verschieden. Um |hre Garantieanspriiche nicht zu verlieren, ist es
unter Umstanden noétig, POLARIS einen Nachweis lhres Umzugs vorzulegen.
Méglicherweise missen Sie bei POLARIS zusatzliche Unterlagen anfordern, die es Ihnen
ermdglichen, Thr Produkt in dem neuen Land anzumelden. Bitte lassen Sie Ihr Produkt
unmittelbar nach Ihrem Umzug im neuen Land bei einem ansassigen POLARIS-Handler
erneut zur Garantie anmelden, um |Ihre Garantieanspriiche nicht zu verlieren und die
weitere Zusendung von Informationen und Mitteilungen fir lhr Fahrzeug sicherzustellen.

VON PRIVATEN VERKAUFERN GEKAUFTE FAHRZEUGE:

Fir ein POLARIS-Fahrzeug, das Sie von einer Privatperson gekauft haben und aufRerhalb
des Landes, in dem es urspriinglich gekauft worden war, zu besitzen und zu nutzen
beabsichtigen, besteht keine Garantiedeckung. Dennoch mussen Sie lhr Produkt unter
Ihrem Namen und lhrer Anschrift bei einem POLARIS-Handler im Land Ihres Wohnsitzes
registrieren lassen, damit Sie weiterhin Sicherheitsinformationen und -mitteilungen fur lhr
Produkt erhalten.
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GARANTIE

EXPORTIERTE PRODUKTE

SOWEIT KEINE ANDERS LAUTENDEN GESETZESVORSCHRIFTEN EXISTIEREN,
BESTEHT KEIN ANSPRUCH AUF GARANTIELEISTUNGEN UND TECHNISCHE
MITTEILUNGEN FUR DIESES PRODUKT, WENN DAS FAHRZEUG AUSSERHALB DES
LANDES VERKAUFT WIRD, IN DEM SICH DIE VERTRAGSNIEDERLASSUNG DES
HANDLERS BEFINDET. Diese Vorschrift gilt nicht flir Produkte, fiir die POLARIS eine
Exportgenehmigung erteilt hat. Handlern ist die Erteilung von Exportgenehmigungen
untersagt. Um festzustellen, ob flr dieses Produkt Anspruch auf Garantieleistungen oder
Reparaturen besteht, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshandler. Diese Regel gilt
nicht fir Produkte, die fir Behordenvertreter oder Angehdrige des Militars im
Auslandseinsatz aulRerhalb des Landes der Vertragsniederlassung ihres Handlers
registriert sind. Diese Regel gilt nicht fur Sicherheitsmitteilungen.

HINWEIS

Wenn lhr Produkt aufRerhalb des Landes, in dem es urspriinglich gekauft wurde,
angemeldet ist und Sie nicht die oben beschriebenen Schritte ausgefiihrt haben, erhalten
Sie fir Ihr Produkt keinerlei Garantieleistungen oder Technische Mitteilungen mehr. Sie
bekommen jedoch weiterhin Sicherheitsmitteilungen. Produkte, die fir Behérdenvertreter
oder Angehdrige des Militars im Auslandseinsatz auRerhalb des Landes des
urspriinglichen Kaufes registriert sind, haben weiterhin Anspruch auf die beschrankte
Garantie.

Bitte besprechen Sie Garantiefalle mit lhrem Handler. Sollte Ihr Handler zusatzliche
Unterstutzung bendtigen, wendet er sich an den zustandigen Ansprechpartner bei
POLARIS.

Diese Garantie gewahrt Ihnen bestimmte zusatzliche Rechtsanspriiche, und
moglicherweise haben Sie je nach Land noch weitere Rechte. Sofern eine der oben
aufgefiihrten Bestimmungen durch Staats-, Landes- oder lokales Gesetz aufier Kraft
gesetzt wird, gelten alle anderen Garantiebestimmungen dennoch in vollem Umfang.

Fragen richten Sie bitte an den POLARIS-Kundendienst:
Vereinigte Staaten und Kanada: 1-800-POLARIS (1-800-765-2747)
Franzésisch: 1-800-268-6334

BESCHRANKTE GARANTIE AUF EMISSIONSRELEVANTE
TEILE DES US-UMWELTMINISTERIUMS

Diese beschrankte Garantie auf emissionsrelevante Teile gilt zusatzlich zu der POLARIS-
Grundgarantie auf Ihr Fahrzeug. POLARIS Industries Inc. garantiert, dass dieses
emissionszertifizierte Fahrzeug so konstruiert, gebaut und ausgerustet ist, dass die
geltenden Emissionsvorschriften des US-Umweltministeriums EPA zum Zeitpunkt des
Erstkaufs erfiillt werden. POLARIS garantiert die Freiheit des Fahrzeugs von Material- und
Verarbeitungsmangeln, die die Nichteinhaltung dieser Vorschriften zu Folge haben wiirde.

Die Garantiezeit fiir emissionszertifizierte Gelandefahrzeuge mit mehr als 100 cm?
Hubraum beginnt am Tag des Kaufs durch den Erstbesitzer und erstreckt sich auf die
ersten 500 Motorbetriebsstunden, die ersten gefahrenen 5000 km (3100 mi) des
Fahrzeugs bzw. die ersten 30 Kalendermonate ab dem Kaufdatum, je nachdem was zuerst
eintritt. Die Garantiezeit fiir emissionszertifizierte Gelandefahrzeuge (ATVs) mit weniger
als 100 cm? Hubraum beginnt am Tag des Kaufs durch den Erstbesitzer und erstreckt sich
auf die ersten 250 Motorbetriebsstunden, die ersten gefahrenen 2500 km (1550 mi) des
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Fahrzeugs bzw. die ersten 30 Kalendermonate ab dem Kaufdatum, je nachdem was zuerst
eintritt. Dieser Garantiezeitraum fuir emissionsrelevante Teile gemaR EPA wird mindestens
auf die Gliltigkeit der Standard-Werksgarantie erweitert, die Polaris fiir das Fahrzeug
insgesamt gewahrt. Der Garantiezeitraum fiir emissionsrelevante Teile gemaf EPA wird
nicht verlangert, wenn Sie zusatzliche Garantieleistungen in Form eines Wartungsvertrags
oder anderer kostenpflichtiger Garantieverlangerungen erwerben. Gegebenenfalls sind
emissionsrelevante Teile, abhangig von den Bedingungen des kostenpflichtigen
Wartungsvertrags oder der kostenpflichtigen Garantieverlangerung, jedoch durch diese
gedeckt.

Die beschrankte Garantie auf emissionsrelevante Teile erstreckt sich auf Komponenten,
deren Ausfall zu einer Erh6hung der unter die Emissionsvorschriften fallenden Emissionen
fiihrt, sowie auf die Bestandteile von Systemen, deren ausschliel3licher Zweck die
Emissionsbegrenzung ist. Die Reparatur oder der Ersatz sonstiger, nicht unter diese
Garantie fallender Komponenten ist Sache des Fahrzeugeigentimers. Diese beschrankte
Garantie auf emissionsrelevante Teile gilt nicht flir Komponenten, deren Ausfall keine
Erhohung, der unter die Vorschriften fallenden Emissionen, zur Folge hat.

Im Fall der Abgasemissionen sind alle Motorteile, die zu folgenden Systemen gehoren,
emissionsrelevante Komponenten:

 Luftansaugsystem » Zindanlage
+ Kraftstoffanlage » Abgasrickfihrsysteme

Auch die folgenden Teile gelten als fur Abgasemissionen relevante Komponenten:
» Nachbehandlungsvorrichtungen » Sensoren

» Kurbelgehduse-Entliftungsventile * elektronische Steuergerate

Die folgenden Teile gelten als fir Verdunstungsemissionen relevante Komponenten:

Kraftstofftank Unterdruckregelungsmembrane*
Tankdeckel Seilziige*

Kraftstoffleitung Regelungsgestange*
Kraftstoffleitungs-Anschlussstiicke Spllventile

Schellen* Dampfschlauche

Flussigkeits-/Dampf-Abscheider
Aktivkohlebehalter
Aktivkohlebehalter-Halterungen
Vergaserspllanschluss

Druckentlastungsventile*
Steuerventile*
Steuerungsmagnetschalter®
elektronische Bedienelemente*

e o o o o o o o o
e o o o o o o o o

*Soweit fir das Kraftstoffdunstriickhaltesystem relevant.

Zu den emissionsrelevanten Teilen gehdéren auch alle Teile, die ausschlieflich dem Zweck
dienen, den Schadstoffausstol3 zu reduzieren, oder deren Ausfall einen Anstieg des
Schadstoffausstofl3es zur Folge hat, ohne dass die Motor-/Maschinenleistung deutlich
abnimmt. AusschlieBlicher Rechtsbehelf fiir die Verletzung dieser beschrankten Garantie
ist nach ausschlieRlichem Ermessen von POLARIS, die Reparatur oder der Ersatz
mangelbehafteter Materialien, Komponenten bzw. Produkte. DIE IN DIESER
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BESCHRANKTEN GARANTIEERKLARUNG ZUGEBILLIGTEN RECHTSBEHELFE SIND
DIE ALLEINIGEN RECHTSBEHELFE IM FALLE EINER GARANTIEVERLETZUNG.
POLARIS HAFTET NICHT GEGENUBER PERSONEN FUR BEILAUFIG ENTSTANDENE
ODER FOLGESCHADEN JEDWEDER ART, SEI ES, DASS SIE DURCH EINE
AUSDRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE BEGRUNDET SIND,
ODER SEI ES, DASS SIE DURCH EINEN SONSTIGEN VERTRAG, DURCH
FAHRLASSIGKEIT ODER DURCH SONSTIGE UNERLAUBTE HANDLUNG ODER
ANDERWEITIGE UMSTANDE BEDINGT SIND. DIESER AUSSCHLUSS VON
BEILAUFIG ENTSTANDENEN ODER FOLGESCHADEN GILT UNABHANGIG VON UND
UNGEACHTET EINER ETWAIGEN ENTSCHEIDUNG, DASS DER AUSSCHLIESSLICHE
RECHTSBEHELF SEINEN EIGENTLICHEN ZWECK VERFEHLT HABE.

ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT
BEGRENZT AUF, STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN DER MARKTFAHIGKEIT UND
EIGNUNG) SIND AUF DIE DAUER DER GENANNTEN GARANTIEFRIST BESCHRANKT.
POLARIS LEHNT JEGLICHE AUSDRUCKLICHEN GARANTIEN AB, DIE IN DIESER
GARANTIEERKLARUNG NICHT ENTHALTEN SIND. In Landern, in denen zeitliche
Begrenzungen stillschweigender Garantien unzulassig sind, gilt die obige Beschrankung u.
U. nicht, sofern sie dem maRgeblichen Recht des Landes widerspricht.

Nicht unter die beschrankte Garantie fallen Stérungen, die nicht durch Material- oder
Verarbeitungsmangel bedingt sind. Nicht unter die beschrankte Garantie fallen Defekte,
die aufgrund von Unfallen, Missbrauch oder unsachgemafem Umgang oder
unsachgemaler Wartung oder Verwendung entstanden sind. AuRerdem deckt diese
beschrankte Garantie keine Motoren, die baulich verandert wurden oder wenn das
Fahrzeug in Wettkdmpfen eingesetzt wurde. Darliber hinaus deckt diese beschrankte
Garantie keine Beschadigungen, Korrosionsschaden oder sonstigen Mangel, die durch
Feuer, Explosion oder dhnliche Ursachen, die sich der Einflussnahme durch POLARIS
entziehen, verursacht wurden.

Der Eigentiimer ist verpflichtet, die in der Betriebsanleitung aufgefiihrten planmagigen
WartungsmafRnahmen durchzufiihren. POLARIS kann Garantieanspriiche fir Stérungen
ablehnen, die auf unsachgemafe Wartung oder unsachgemafen Gebrauch seitens des
Eigentiimers oder Fahrers, auf Unfalle, deren Ursachen nicht POLARIS anzulasten sind,
oder auf héhere Gewalt zurtickzufiihren sind.

Die Emissionsbegrenzungseinrichtungen bzw. -systeme des Fahrzeugs kénnen durch jede
qualifizierte Werkstatt oder Person gewartet, ausgetauscht oder repariert werden. Ein
POLARIS-Vertragshandler kann alle Wartungsarbeiten durchfiihren, die an dem Fahrzeug
erforderlich sind. Polaris empfiehlt fir die Wartung die Verwendung von POLARIS-Teilen,
gleichwertige Teile kdnnen jedoch verwendet werden. In den USA gilt es als Verstol3 gegen
das Luftreinhaltungsgesetz (Clean Air Act), Austauschteile zu verwenden, welche die
Wirksamkeit der Emissionsbegrenzungssysteme des Fahrzeugs beeintrachtigen.
Unbefugtes Hantieren mit Emissionsbegrenzungseinrichtungen ist durch das US-
Bundesgesetz untersagt.
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BEWOHNER VON KALIFORNIEN

Bestimmte POLARIS Gelandefahrzeuge sind in zwei Ausfiihrungen erhaltlich: 49-
Bundesstaaten- oder 50-Bundesstaaten-Ausfiihrung Nur die 50-Bundesstaaten-Modelle
sind fur den Verkauf in Kalifornien zugelassen. Die fur den Vertrieb in Kalifornien
zugelassenen 50-Bundesstaaten-Modelle sind am Buchstaben ,B“ erkennbar, der an der
neunten Stelle der Modellnummer angegeben ist (z. B. R16RTE87B). Die POLARIS 50-
Bundesstaaten-Modelle verfligen tber konstruktive und bauliche Eigenschaften, die unter
anderem die Zuladung der Pritsche begrenzen. Jegliche Veranderungen dieser
Eigenschaften kdnnen einen Verstol3 gegen geltende kalifornische Bestimmungen
darstellen und zum Verlust dieser durch den Hersteller angebotenen eingeschrankten
Garantie fuir emissionsrelevante Teile flhren.

Die unten stehende beschrankte Garantieerklarung fiir das Kraftstoffdunstriickhaltesystem
fur Kalifornien gilt fir Ihr Offroad-Freizeitfahrzeug in Kalifornien, wenn das Fahrzeug mit
einem Kraftstoffdunstriickhaltesystem und mit einem Informationsschild fiir das
Kraftstoffdunstriickhaltesystem ausgestattet ist, das angibt, dass das Fahrzeug den
kalifornischen Kraftstoffdunst-Emissionsvorschriften fiir neue Offroad-Sportfahrzeuge,
Gelandefahrzeuge oder Offroad-Nutzfahrzeuge entspricht. Diese Fahrzeuge werden im
Folgenden als ,OHRV-EVAP* bezeichnet.

GARANTIEBESTIMMUNGEN FUR EMISSIONSBEGRENZUNGSSYSTEME IN
KALIFORNIEN
IHRE RECHTE UND PFLICHTEN IM RAHMEN DER GARANTIE

Das California Air Resources Board und Polaris Industries Inc. freuen sich, lhnen die
Emissionsreduktionsgarantie fiir Ihr neues Offroad-Freizeitfahrzeug des Modelljahrs 2018
zu erlautern. In Kalifornien mussen neue Offroad-Freizeitfahrzeuge so konstruiert, gebaut
und ausgeristet werden, dass sie die strengen Anti-Smog-Standards des Bundesstaates
erfillen. Polaris muss das Emissionsbegrenzungssystem lhres OHRV-EVAP fir die
nachstehend genannten Zeiten garantieren, sofern das OHRV-EVAP nicht unsachgeman
behandelt, vernachlassigt oder falsch gewartet wird.

Ihr Emissionsbegrenzungssystem kann Teile wie z. B. Vergaser oder Einspritzanlage,
Kraftstofftank, Kraftstoffschlauche, Aktivkohlebehalter, Motorcomputer und Teile des
Verdunstungsemissions-Kontrollsystems enthalten, die in der beschrankten Garantie der
US-Umweltschutzbehorde EPA aufgefiihrt sind. Des Weiteren gehdren meist Schlauche,
Keilriemen, Steckverbinder und sonstige mit den Abgasemissionen in Verbindung
stehende Teile dazu. Im Garantiefall repariert Polaris den OHRV-EVAP ohne Kosten fiir
Sie. Im Leistungsumfang sind die Diagnose sowie die Ersatzteil- und Arbeitskosten
enthalten.

HERSTELLER-GARANTIELEISTUNGEN:
Fir OHRV-EVAP-Modelle des Modelljahres 2018 und jiinger.

Fir 30 Monate oder 4000 km (2500 mi) oder 250 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt,
mit Ausnahme von verdunstungsférdernden Komponenten tiber dem OHRV-Hochpreis-
Garantiewert, der fir 60 Monate oder 8000 km (5000 mi) oder 500 Stunden gilt, je
nachdem, was zuerst eintritt.

Sollte ein Bestandteil des Emissionsbegrenzungssystems Ihres OHRV-EVAP einen
Mangel aufweisen, wird das betreffende Teil von Polaris repariert oder ersetzt.
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PFLICHTEN DES EIGENTUMERS IM RAHMEN DER GARANTIE:

Als Eigentiimer des OHRV-EVAP sind Sie zur Durchflihrung der in lhrer
Betriebsanleitung beschriebenen planmaRigen Routinewartung verpflichtet. Polaris
empfiehlt Thnen, alle Zahlungsbelege Uber die Wartung lhres OHRV-EVAP
aufzubewahren; Polaris kann allerdings Garantieleistungen nicht ablehnen, wenn Sie
solche Belege nicht vorlegen kdnnen oder nicht die Durchfiihrung aller
Routinewartungsmafnahmen sichergestellt haben.

Als Eigentiimer sind Sie dafiir verantwortlich, Ihr OHRV-EVAP bei einem Polaris-
Handler vorzufiihren, sobald ein Problem auftritt. Die Garantie-Reparaturen sollten in
einem angemessenen Zeitraum, nicht langer als 30 Tage, abgeschlossen werden.
Als Eigentiimer eines OHRV-EVAP sollten Sie bedenken, dass Polaris
Garantieleistungen verweigern kann, wenn Ilhr OHRV-EVAP oder ein Teil davon
aufgrund missbrauchlicher Verwendung, Vernachlassigung, unsachgemafer Wartung
oder nicht genehmigter Verdnderungen ausfallt.

ZUSATZ- ODER VERANDERTE TEILE

Zusatz- oder veranderte Teile miissen den geltenden CARB-Emissionsnormen
entsprechen. Ein VerstoR gegen diese Vorschrift wird zivil- und/oder strafrechtlich
geahndet.

Bei Fragen zu lhren Garantierechten und -pflichten wenden Sie sich bitte an den Polaris-
Kundendienst unter +1 800-POLARIS (+1 800-765-2747) oder an das California Air
Resources Board, 9528 Telstar Avenue, El Monte, CA 91731 USA.

Vereinigte Staaten und Kanada: +1 800-POLARIS (+1 800-765-2747)

Franzoésisch: +1 800-268-6334
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WARTUNGSPROTOKOLL

WARTUNGSPROTOKOLL
WARTUNGSPROTOKOLL

Tragen Sie in diese Tabelle die Routinewartungsmafinahmen ein.

DATUM

STUNDEN

TECHNIKER

SERVICEMASSNAHME/
BEMERKUNGEN
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